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TESTE TERMOSTATICHE CON
ELEMENTO A LIQUIDO A DISTANZA

Art. 987-990
SCHEDA TECNICA 04/2018 - ITA

Le teste termostatiche Art. 987 e 990, installate su 
valvole termostatizzabili, consentono di limitare la tem-
peratura dell’acqua di mandata in impianti di riscalda-
mento. Sono dotate di un elemento sensibile a liquido 
che viene installato in modo da rilevare la temperatura 
lontano dal radiatore.
In base alla temperatura rilevata dalla sonda, la testa 
termostatica apre o chiude la valvola termostatizzabile 
in modo da mantenere costante la temperatura di man-
data impostata sulla manopola.

Pressione massima d’esercizio   10 bar
Pressione dierenziale massima   1 bar
Temperatura massima d’esercizio  100°C
Temperatura ambiente massima   60°C
Scala di regolazione    0÷5
Campo di regolazione della temperatura  0÷28°C
Intervento antigelo    ~6°C
Isteresi con elemento liquido   0,3 K

Corpo:     Nylon66 F.G. 30%
Molla:     Acciaio INOX
Ghiera:     Ottone CW 614 N UNI EN 12164 Nichelata
Elemento:    Composito

Funzione

Caratteristiche Tecniche

Caratteristiche Costruttive

Regolazione Temperatura

Gamma Prodotti

SERIE CODICE CONNESSIONE LUNGHEZZA CAPILLARE

987 82987AC20 28x1,5 2m

990 82990AC20 30x1,5 2m

0 1 2 3 4 5

0˚C ~6̊ C ~12̊ C ~16̊ C ~20̊ C ~24̊ C ~28̊ C

Ghiera di  limitazione e bloccaggio

Manopola

Indicatore

3
4

2

Simboli con forma a goccia aventi
colorazione decrescente verso 0 che indicano
i vari punti di fermo su cui può essere limitato
il comando termostatico
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TESTE TERMOSTATICHE CON
ELEMENTO A LIQUIDO A DISTANZA

Art. 987-990
SCHEDA TECNICA 04/2018 - ITA

Dimensioni

Installazione

Anzitutto la valvole termostatica deve essere posizionata
in modo che il comando termostatico sia orizzontale per funzionare
al meglio delle proprie funzionalità.
Pertanto i modi corretti di installare sono quelli riportati nel
disegno sottostante.
Inoltre il comando termostatico non deve essere coperto da
tende, copricaloriferi od esposto all’irraggiamento solare per
poter funzionare correttamente.
Per applicare il comando termostatico si deve smontare il volantino
della valvola termostatica come illustrato nei disegni sottostanti
1 - 2 - 3 - 4.
Per una più facile installazione ruotare il comando termostatico
no alla posizione 5 ed avvitare la ghiera lettata sul corpo
valvola. A questo punto potete regolare la temperatura sul valore
desiderato, secondo la tabella indicativa qui riportata.

CODICE A B C D E F G H
82987AC20 28X1,5 89,5 52,5 18 71,5 37 96 36
82990AC20 30X1,5 89,5 52,5 18 71,5 37 96 36


