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DIMENSIONI - DIMENSIONS

INSTALLAZIONE SU PARETE - WALL INSTALLATION

Data la profondità di 90 mm, dovrà essere opportunamente valutata l’ubicazione della cassetta, 
preferendo pareti il cui spessore finale (comprensivo di intonaco ed eventuali piastrellature) 
non sia inferiore a 10 cm. Al fine di rendere più agevoli le operazioni di posa delle tubazioni di 
distribuzione delle utenze (e garantire la sfilabilità delle tubazioni qualora si realizzino impianti 
di tipo sfilabile) è consigliabile murare la cassetta in maniera tale che la quota fra il pavimento 
(una volta finito) e il limite inferiore della stessa non sia inferiore ai 25 cm.

The location of the box must be correctly chosen, considering the 90mm depth. The preferred wall must 
have not less than 10cm  thickness (including plaster and tiling). It is advisable to wall the box in such a 
way that the height between the floor (once finished) and the lower limit is not less than 25 cm, to make 
the placement of the distribution pipes easier (and guaranteeing their removal in case of removable 
systems).
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Art. Codice - Code A (mm) B (mm) C (mm)

192 87192OA09 330 290 90

192 87192OB09 430 310 90

192 87192OC09 530 330 90

192 87192OD09 630 330 90

POSIZIONAMENTO ORIZZONTALE PER COLLETTORI 
CON MANDATA VERTICALE

HORIZONTAL POSITIONING FOR VERTICAL-DELIVERY 
MANIFOLDS

POSIZIONAMENTO VERTICALE PER COLLETTORI 
CON MANDATA ORIZZONTALE

VERTICAL POSITIONING FOR HORIZONTAL-DELIVERY 
MANIFOLDS
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Per l’installazione di collettori 
da 3/4” e 1” utilizzare i rispettivi 
supporti * 

For installation of manifolds size 
¾” and 1” use the respective 
supports*.

1.

3.

5.

4.

6.

Collocare i supporti sul 
sistema di aggancio 
della cassetta. Ruotare 
i supporti per eseguire 
un corretto aggancio.

Place and rotate the 
supports by 90° in the 
upper trail to fit them in.

Posizionare i collettori nei 
supporti appena collocati.

Place the manifolds in the
newly placed supports.

Rimuovere la placca 
laterale in corrispondenza 
del tubo da collegare al 
collettore.

Remove the side plates
aligned to the pipe (to be 
connected with the
manifold).

FOR MANIFOLDS SIZE 1”
PER COLLETTORI DA 1”

HIGH
ALTO

HIGH
ALTO

LOW
BASSO

LOW
BASSO

FOR MANIFOLDS SIZE 3/4”
PER COLLETTORI DA 3/4”

Serrare i supporti con 
le viti disponibili in 
dotazione

Tighten the supports
with the screws.

Applicare il coperchio 
e fissarlo con le viti in 
dotazione.

Apply the
cover and tighten it
with the screws.

INSTALLAZIONE DEI COLLETTORI NELLA CASSETTA - INSTALLATION OF THE MANIFOLDS IN THE 
HOUSING BOX

*SCELTA DEL TIPO DI SUPPORTO - *SELECTION OF THE SUPPORT TYPE 
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Utilizzare i supporti alti 
per i collettori inferiori 
e i supporti bassi per i 
collettori superiori in 
modo da agevolare il 
passaggio delle tubazioni.

To facilitate the crossing
of the pipes, use high 
supports for lower 
manifolds, and low 
supports for upper 
manifolds. 
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MONTAGGIO DEI SUPPORTO NEI BINARI IN BASE ALLA TIPOLOGIA DEI COLLETTORI
INSTALLATION OF SUPPORTS IN THE TRAILS ACCORDING TO THE VALVE CONFIGURATION 

Per collettori senza valvola nei binari 2 e 4 
For manifolds without valves, use trails 2 and 4

Per collettori con valvola a squadra nei binari 2 e 4
For manifolds with angled valves, use trails 2 and 4

Per collettori con valvola diritta nei binari 2 e 4
For manifolds with straight valves, use trails 2 and 4

Per collettori con valvola di zona nei binari 1 e 4
For manifolds with zone valves, use trails 1 and 4
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Collettori 227 - 228
Manifolds 227 - 228

Collettori 229
Manifolds229

Collettori 186
Manifolds 186

Collettori 222 - 223 - 224
Manifolds 222 - 223 - 224

Codice Cassetta - Box Code

87192OA09 87192OB09 87192OC09 87192OD09

Dimensione attacchi testa del collettore
Head connection size of the manifold

3/4” 1” 3/4” 1” 3/4” 1” 3/4” 1”

N° max uscite Senza valvole
Max no. of outlets without valves

7 5 9 7 11 9 13 11

N° max uscite Con valvola squadra
Max no. of outlets with angled valves

5+4 3+2 7+6 6+5 9+8 7+6 11+10 9+8

N° max uscite Con valvola diritta
Max no. of outlets with straight valves

5 3 7 5 9 7 11 9

N° max uscite Con valvola diritta di zona
Max no. of outlets with zone valves

5+4 3+2 7+6 5+4 9+8 7+6 11+10 9+8

Codice Cassetta - Box Code

87192OA09 87192OB09 87192OC09 87192OD09

Dimensione attacchi testa del collettore
Head connection size of the manifold

1” 1” 1” 1”

N° max uscite Senza valvole
Max no. of outlets without valves

5 7 9 11

N° max uscite Con valvola squadra
Max no. of outlets with angled valves

3+2 6+5 7+6 9+8

N° max uscite Con valvola diritta
Max no. of outlets with straight valves

3 5 7 9

N° max uscite Con valvola diritta di zona
Max no. of outlets with zone valves

3+2 5+4 7+6 9+8

Codice Cassetta - Box Code

87192OA09 87192OB09 87192OC09 87192OD09

Dimensione attacchi testa del collettore
Head connection size of the manifold

3/4” - 1” 3/4” - 1” 3/4” - 1” 3/4” - 1”

N° max uscite Senza valvole
Max no. of outlets without valves

5 7 9 11

N° max uscite Con valvola squadra
Max no. of outlets with angled valves

3+2 6+5 7+6 9+8

N° max uscite Con valvola diritta
Max no. of outlets with straight valves

3 5 7 9

N° max uscite Con valvola diritta di zona
Max no. of outlets with zone valves

3+2 5+4 7+6 9+8

Codice Cassetta - Box Code

87192OA09 87192OB09 87192OC09 87192OD09

Dimensione attacchi testa del collettore
Head connection size of the manifold

3/4” - 1” 3/4” - 1” 3/4” - 1” 3/4” - 1”

N° max uscite Senza valvole
Max no. of outlets without valves

7 9 11 13

N° max uscite Con valvola squadra
Max no. of outlets with angled valves

5+4 7+6 9+8 11+10

N° max uscite Con valvola diritta
Max no. of outlets with straight valves

5 7 9 11

N° max uscite Con valvola diritta di zona
Max no. of outlets with zone valves

5+4 7+6 9+8 11+10

MASSIMO NUMERO DI USCITE PER DIMENSIONE CASSETTA - MAX NUMBER OF OUTLETS PER 
BOX DIMENSION


