ICMA

RUBINETTO PORTAMANOMETRO CON FLANGIA/
PRESSURE GAUGE TAP WITH FLANGE

ICML-

Art.159
Yiecnologia per il riscaldamentol
SCHEDA TECNICA / TECHNICAL DATA SHEET 10/05/2017 - ML

Descrizione / Description
Rubinetto portamanometro con flangia 1/4”F X 1/4’M; 3/8”F X 3/8’M; 1/2”F X 1/2”’M.
Pressure gauge tap with flange 1/4”F X 1/4”M; 3/8”F X 3/8”M; 1/2"F X 1/2"M.
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Numero/ Nome/Name Materiale/Material
Number
1 Flangia/Flange CW617N
2 Maniglia/Handle CW614N
3 Anello Premistoppa/Gland Ring CW617N
4 Premistoppa/Gland Chemiton GSFONA92
5 Dado/Nut CW614N
6 Maschio/Male PP40% nat
7 Corpo/Body CW614N
Dati Tecnici:
Pressione Nominale: 16 bar
Pressione Esercizio: 5 bar
Temperatura Nominale: 80°C
Temperatura Esercizio: 50°C
Technical Data:
Nominal Pressure: 16 bar
Working Pressure: 5 bar
Nominal Temperature: 80°C
Working Temperature: 50°C
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