RUBINETTO A SFERA “MINI” F-F
“MINI” BALL VALVE F-F Icm&m
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TECHNICAL DATA SHEET 05/2018 - ML

| PED 07/23/CE I

DECRETO LEGISLATIVO DECREELAW DD.

25/02/.2000 N° 93 25/02/2000 No_ 93

IL FRODOTTO ILLUSTRATO NELL{  THE PRODUCT SHOWED IN THIS
PRESENTE SCHED A TECNICA TECHNICAL SHEET 15 MADE
SODDISFA I REQUISITI DELLA ACCORDING TO PED %7/23/CE AND
DIRETTIVA PED #7/23/CE EDE" IT 15 CE MAREING-FREE A5 PER

ESENTATODAIT A MARCATURA CE ART FPAR 3
IN BASE ALLART 3 PAR 3.

| CARATTERISTICHE I | FEATURES I

CORPO IN QTTONE CW 617 N-UNI-EN 12165 BRASS "CW 617 N-UNI-EN 12183 BODT

SFERA E ASTA IN OTTONE CW dl4 N-UNF-EN 12164 BRASS "CW al4 N - UNI-EN 12164." BALL AND STEM
SFERA LAVORATA CON UTENSILE IN DI4MANTE , BALL GROUND BT DILAMOND-TIPPED TOOL,

NICHELATA ECROMATA NICEEL AND CHROMIUM PLATED.

SEDJ IN P.TF E FERGINE DIMENSIONATE FIRGIN P.T.FE SEATS WITH 7° MIN.

CON ANGOLO DY TENUTA D 7% MIN. TIGHTNESS ANGLE

GUARNIZIONE OR DI TENUTA ASTA IN GOMAMA NITRILICA NITRILE-RUBBER O-RING STEM PACEING
MANIGLELY DI COMANDO IN ALLUMINIG PLASTIFICATO ALUMINIUM HANDLE WITH BLACKE PLASTIC COATING
CON RESINA EPOSSIDNCA NERA MATT CHROME FINISHING

FINITURA SUPERFICIALE SABEIATA CROMATA THREADING T 150 22841

FILETTATURE IS0 225/

| DIMENSIONI PRINCIPALL I | LEADING DIMENSTIONS I

Tf“—-—- R" 1/4 3/8 112
D 34 34 34
' ] H 28 28 31
| L 41 41 45
't M 10 10 10
M |
= . F 75 75 9.5
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| PRESSIONI DI ESERCIZIO A MAX 80°C I

WOREING PRESSURES AT 80°C MAXY

P 20 I p-si. GOO
PM 32 p.5.i. 460
PM 25 p.5.i. 350
PM 20 | p.si. 300
PM 18 l p.si. 250
PM 10 I ¥ ¥ p.5i. 150
|1r4"|:*.rs"|m"|3.'4'| 1'|1'1.'4|1'112|2"|r112| 3 |4' |
| CAMEGQ DI IMPIEGO (PED 97/23/CE ART %) I | FIELD) OF USE (PED 97/23/CE ART %) I

ALLE PRESSIONT E TEMPERATURA INDICATE NELLA
PRECEDENTE TABELL4, LE FALFOLE SONO
UTILIZZABILI PER | SEGUENTI FLUIDI:

LIQUIDI NON PERICOLOSI (TAB.9);

QUANTO SOPRA DICHIARATO E* VALIDO 4 CONDIZIONE
CHE I FLUIDI NON SIANO AGGRESSIVI PER LE LEGHE DI
RAME (BRONZO - OTTONE}).

AT THE PRESSURES AND TEMPERATURE STATED IN THE
PREFIOUS TABLE, THE VALVES CAN BE USED FOR THE
FOLLOWING FLUIDS:

NON-DANGEROUS LIQUIDS (TAB.9);

THE ABOVE STATEMENT I5 FALID IF THE FLUIDS
CONCERNED ARE NON - AGGRESSIVE TO THE COPPER
ALLOTS (BRONZE - BRASS)

ISTRUZIONI PER L'USO

DIRECTIONS FOR USE I

L4 FALVOLA FIENE FORNITA IN POSIZTONE DI
APERTURA L'APERTURA E L4 CHIUSURA SONO
DETERMINATE DALLA ROTAZIONE DI #0° DELLA LEVA DI
MANOGFRA. IN POSIEIONE Df APERTURA L4 LEFA E°
SITUATA LUNGO L' ASSE DELLA FALVOLA O DELLA
TUBAZIONE, IN POSIZIONE DI CHIUSURA 5T TROVA
TRASVERSALMENTE AL CORPO FALVOLA L4 VALFOLA 4
SFERA E' UNA FALFOLA DI INTERCETTAZTONE E NON LI
REGOLAZIONE, QUINDI DEVE ESSERE Q APERTA O
CHIUSA: SE LASCIATA IN POSIZIONE INTERMEDIA LE
GUARNIZTONT D TENTTA 5T POSSOND DETERIORARE.
NEL CA50 IN CLT 5T DEBRA FUOTARE UNA TURAZIONE
FPER IL PERICOLO DI GELQ, APRIRE L4 FALFOLA IN
POSIEIONE INTERMEDIA (43°) SINO ALLA COMPLETA
FUDRISCITA DEL LIQUIDG E POT PROSEGLUIRE L4
MANOGVRA SINO AIL 4 TOTAILE APERTURA 5T
RACCOMANDA DINON IMPIEGARE LE FALFOLA PER
FLUITDN CONTENENTI SOSPENSTONT ABRASIVE.

THE FALFE IS SUPPLIED AT OPENING POSITION. THE
OPENING AND THE CLOSING ARE WADE BT 4 280°
ROTATION OF THE HANDLE. IN THE QPENING POSITION
OF THE FALFE THE HANDLE [5 ALONG THE BODT OF
THE FALFE, IN THE CLOSING POSITION THE HANDLE IS
ACROSS THE BODY. THE BALL FALFE IS 4 FALFE OF
INTERCEPTION AND NOT OF REGULATION, THEREFORE
IT WUST BE QPENED OR CLOSED COMPLETELY; IF IT IS
LEFT IN AN INTERMEDI4TE POSITION, THE SEALS C4AN BE
DAMAGED. IF IT IS NECESSARY TO EMPTT THE TUBE FOR
DANGER OF FROST, THE FALVE MUST BE OPENED AT
INTERMEDIATE POSITION (45%) UP 'O THE COMPLETE
EXIT OF THE LIQUID AND THEN IT CAN BE OPENED
TOTALLY. IT IS SUGGESTED NOT IO USE THE FALVE FOR
LIQUIDS WITH ARRASIVE SUSPENSIONS.
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