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Descrizione
Giunto di dilatazione in Polietilene espanso di colore rosso con 
banda adesiva. Adatto per il posizionamento sopra i pannelli piani 
o incastrato tra le bugne. La barra è lunga 2mt.

Prodotto di colore rosso con adesivo su di un lato per circa 2 cm, H 100 mm +/- 2%. Tolleranze dimensionali ± 10%.

* In cantiere i valori di compressione possono migliorare in quanto il peso del massetto è distribuito su una superficie ampia 
ed è anche supportato dalle strutture portanti. In realtà il giunto non sostiene tutto il peso del massetto, ma solo una parte, 
in quanto viene installato in posizione verticale e non orizzontale al di sotto del massetto stesso. Pertanto lo schiacciamento 
subito è stato stimato per eccesso.

Caratteristiche tecniche

Stima schiacciamento sotto massetto (massetto con densità nota)

Temperatura d’impiego massime: - 10 °C / + 80 C

Colore standard: Rosso

Struttura cellulare: Celle Chiuse

Peso specifico: 50 Kg/m3 +/- 5 Kg/m3

Resistenza all’ozono: Ottima – Metodo interno

Resistenza alle muffe e agli insetti: Ottima – Metodo interno

Resistenza alle deformazioni: Ottima – Metodo interno

Permeabilità al vapore: Ottima – Metodo interno

Non contiene CFC (freon): In conformità alla L. 549 del 28/12/93

Sollecitazione a compressione: 10% deformazione KPa: 9.6 KPa

Densità del 
calcestruzzo 

(Kg/m3)

Altezza del 
massetto 

(m)

Massa del massetto 
per ogni mq di 

superficie
(Kg/m2)

Pressione 
esercitata dal 
massetto sul 

giunto*
(Pa)

Schiacciamento 
subito dalla parte 

centrale del giunto 
(mm)

1400 0,10 140 1373,4 0,12

1400 0,15 210 2060,1 0,18

2000 0,10 200 1962 0,17

2000 0,15 300 2943 0,26


