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Descrizione

Gamma Prodotti

Caratteristiche

Dimensioni

Dimensioni

Accessori

Materiali Caratteristiche tecniche

Termometri bimetallici Ø 40 e Ø 60 attacco posteriore con 
molla clip a doppia scala °C e °F per impianti di riscaldamento.

Pozzetto portatermometro

ART. Ø
SCALA

CODICE
°C °F

206 40 0-60° 32-140° 872060060

206 40 0-80° 32-176° 872060080

206 40 0-120° 32-248° 872060120

287 60 0-120° 32-248° 872870120

Art. Codice Misura Finitura

207 87207AC05 3/8” GIALLO

207 87207AC06 3/8” NICKEL

Art. A B C D E Peso (kg)

206 Ø 40 Ø 9 9 29 38 0,03

287 Ø 60 Ø 9 16 29 45 0,07

Cassa: Acciaio zincato
Anello: Acciaio cromato
Trasparente: Vetro
Quadrante: Alluminio bianco
Indice: Plastica nera
Gambo: Ottone
Elemento termometrico: Spirale bimetallica

Norme di riferimento: EN13190
Limiti di temperatura: Ambiente :-20... + 60°C

Fluido: come indicato sulla scala
Stoccaggio: -20... +60°C

Temperatura di esercizio: Come indicato sulla scala
Deriva termica: Non applicabile
Classe di precisione: cl 2
Grado di Protezione: Ip31 per EN 60 529 / IEC 529
Peso individuale: 0.025 kg
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