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Descrizione

Pannello Isolante Piano a Rotoli in polistirene espanso 
sinterizzato EPS, marchio CE-secondo le norme EN 13163, 
accoppiato a caldo con un film riflettente con stampa di 
tracciature a quadretti per interasse di posa 50mm e multipli; 
completo di banda laterale adesiva per la stesura del pannello 
e la tenuta durante la gettata; i rotoli hanno una lunghezza di 
10 m. 

Adatto per la stesura delle tubazioni diametro 16-17-20mm.

Proprietà Fisiche

Dimensioni e imballaggi

Caratteristiche
Codice 

EN 13163
Metodo di 
controllo

Unità di 
misura

88P1090020 88P1090030 88P1090040

Spessore utile (tot.) - - mm. 20 30 40

Classe EPS - - - 150

Film di copertura - - - Riflettente

Interasse tracciature a croce - - mm. 50

Conducibilità Termica λD EN 12667 W/mK 0,035

Resistenza termica 
dichiarata

RD EN 12667 m²K/W 0,55 0,83 1,15

Resistenza a compressione 
per deformazione del 10%

UNI EN 826 kPa >150

Assorbimento d’acqua per 
immersione a lungo periodo

WL(T)
UNI EN 
12087

% <5

Reazione al fuoco - EN 13501-1 EUROCLASSE E

Stabilità dim. in condizioni 
normali e costanti 
laboratorio

-
UNI EN
1603

% ± 0,2

Stabilità dim. in condizioni 
specificate di umidità e 
temperatura

-
UNI EN
1604

% ± 1,0

Unità di 
misura

88P1090020 88P1090030 88P1090040

Dimensioni utili (tot.) m 10x1

Superficie m2 10

pz / sacco n° 1

m2/sacco m2 10


