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Descrizione
Fascia perimetrale per impianti con massetto a spessori ridotti 
in polietilene espanso elasticizzato chimico compatto a celle 
chiuse. La fascia perimetrale assorbe le dilatazioni termiche del 
pannello.

Caratteristiche tecniche

Scheda di schiacciamento subito dal prodotto

Caratteristica Valori

Spessore 8 mm.

Altezza 80 mm.

Coefficiente di conducibilità termica (W/mK) 0,039 a 40°C

Temperatura di esercizio -20 +80 °C

Isolamento al calpestio ΔLw calcolato in istituto (dB) 25

Isolamento al calpestio L' n,m in cantiere (dB) 59

Sollecitazione a compressione al 10% di deformazion 
(KPa)

13,002 - Rapporto di prova dell'Istituto Giordano 
n.192689 del 02/02/05 secondo UNI EN 826 e test 

laboratorio ISOFOM

Tossicità norme AFNOR NF F 16-101-1988
Rapporto di prova inerente la tossicità e l'opacità dei 

fumi del CSI n. DC01/494F05 del 07/07/05

Rigidità dinamica (MN/m3) 41,0

Densità del 
calcestruzzo

Altezza del 
massetto

Massa massetto 
per ogni metro 

quadrato di 
superficie

Pressione 
esercitata dal 
massetto sulla 

lastra

Schiacciamento 
verticale

Schiacciamento 
orizzontale

Kg/m3 m Kg/m2 Pa mm. mm.

1400 0,1 140 1373,4 0,08 0,04

1400 0,15 210 2060,1 0,13 0,07

2000 0,1 200 1962 0,12 0,07

2000 0,15 300 2943 0,19 0,09


