Tubo in polietilene reticolato
P198

ICMA

SCHEDA TECNICA - 09/2021 -

J Descrizione

Tubazione in Polietilene Reticolato PE-Xa ad alta densita, prodotto
con il metodo a Perossidi secondo la normativa EN ISO15875, con
barriera ossigeno EVOH secondo DIN 4726 a tre strati; € certificato
con codice identificativo AENOR 001/640.

AENOR

N

Producto
Certificado

J Gamma prodotti

Codice Misura
88P198GB20098 12x1,1
88P198GH20098 16x2
88P198BS20098 17x2
88P198BS40098 17x2
88P198BS60098 17x2
88P198BQ60098 20x2

J Caratteristiche fisiche

Caratteristica Unita di misura Valori
Densita Kg/m? 951
Grado direticolazione % peso >75
Rugosita mm. 0,007
Permeabilita O, g/m3d 0,01
J Caratteristiche termiche
Caratteristica Unita di misura Valori
Temp. max d'esercizio °C 95
Temp. max °C 110
Reversione al calore 120 °C, 1 ora % <2,5
Coefficiente di dilatazione lineare K-1 1,4 (107-4)
Calore specifico a 23 °C KJ/KgeK 2,3
Conducibilita Termica W/meK 0,35-0,38
Temperatura VICAT °C 130-132
Coefficiente di estensione mm/m°K 0,026
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J Caratteristiche meccaniche

Caratteristica Unita di misura Valori
Resistenza alla trazione N/mm? >22
Allungamento a rottura % >550
Modulo di elasticita a 20 °C N/mm?2 >800
Resistenza Pressione Int. s=4.8 Mpa, 95°C Ore >1
Resistenza Pressione Int. s=4.7 Mpa, 95°C Ore >22
Resistenza Pressione Int. s=4.6 Mpa, 95°C Ore >165
Resistenza Pressione Int. s=4.4 Mpa, 95°C Ore >1000
Resistenza Pressione Int. s=2.5 Mpa, 95°C Anno >1

J Quantita d'acqua contenuta per ogni metro di tubo

Misura Volume litri/metri
12x1,1 0.063
16x2 0.113
17x2 0.133
20x2 0.200

J Curva diregressione Pe-Xa
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/ Perdite di carico (mm c.a./m)
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J Controllo qualita

Tutta la produzione di tubi in polietilene reticolato P198 e sottoposta a continui controlli di qualita che permettono
di assicurare la conformita di fabbricazione del prodotto alle norme vigenti.
| principali controlli riguardano le caratteristiche:

* Dimensionali (diametro esterno, interno, spessore): in fase di produzione e sul prodotto finito secondo Norma
UNE-EN ISO 3126

e Grado direticolazione. Secondo Norma UNE-EN 579

* Deformazione prima della rottura. Secondo Norma ISO 6259.

« Comportamento al calore. (Ritiro longitudinale). Secondo Norma ISO 2505

¢ Resistenza alla pressione interna. Secondo Norma UNE-EN ISO 1167.

* Tempo diinduzione all'ossidazione. Secondo Norma UNE-EN 728.

J Avvertenze

Immagazzinare il tubo nell’imballaggio originale evitando 'esposizione alle radiazioni solari, che potrebbero comprometterne
la qualita del tubo.

Evitare il contatto / urto con materiali contundenti che potrebbero danneggiare il tubo, sia durante il trasporto che in fase
d’opera.

Il grado di curvatura minimo in fase di installazione non deve essere inferiore a 5 volte il diametro esterno del tubo. Non
utilizzare solventi chimici o similari durante Uinstallazione del tubo.

Icma SpA - Via Garavaglia, 4 3 Tel: +39 02 97249134 - +39 02 97249135
20012 Cuggiono (MI) ITALIA www.icmaspa.it - sales@icmaspa.it



