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Descrizione
Tubazione in Polietilene Reticolato PE-Xc HD prodotto con processo 
fisico secondo la normativa EN ISO 15875-2 e DIN 16892/93, con 
barriera ossigeno EVOH secondo DIN 4726; il tubo ICMA PE-Xc HD è a 
cinque strati, colore bianco naturale. 

Temperatura max 90°C; raggio di curvatura minimo 5xD; max. 
pressione di esercizio 8 bar.

•	 Sistemi radianti a pavimento
•	 Installazioni idriche sanitarie
•	 Impianti a radiatori

Dati tecnici

Gamma prodotti

Applicazioni

Caratteristiche
Unità di 
misura

Valori Standard

Grado di reticolazione 23°C % ≥ 60 DIN 16892

Densità 23°C g/m³ = 0.94 DIN 16892 / DIN 53479

Massima resistenza alla trazione 23°C N/mm² 24 - 30 DIN EN ISO 6259-1

Resistenza alla trazione 23°C N/mm² 24 - 26 DIN EN ISO 6259-1

Allungamento a rottura 23°C % 400 - 600 DIN EN ISO 6259-1

Modulo elastico 23°C N/mm² 600 - 800 DIN 16892 / DIN EN ISO 128

Resistenza a rottura nessuna rottura ASTM D 1693

Assorbimento di umidità Mg (4d) < 0.01 DIN EN ISO 62

Coefficiente lineare di dilatazione 0°C – 70°C 1/K 1.5 • 10-4 DIN 16892 / DIN 53752

Conducibilità termica W/(K•m) 0.41 DIN 16892 / DIN 12664

Raggio minimo di curvatura . mm. ≥ 5 • D DIN 4726

Permeabilità ossigeno
40 °C mg/(m²•d) ≤ 0.32 DIN 4726

80 °C mg/(m²•d) ≤ 3.6 DIN 4726

Codice Misura

88P200GH60099 16x2

88P200BS20099 17x2

88P200BS40099 17x2

88P200BS60099 17x2
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Quantità d'acqua contenuta per ogni metro di tubo

Stratificazione

Controllo qualità

Avvertenze

Misura Volume litri/metri

16x2 0,113

17x2 0,133

Pe-Xc strato esteno

Pe-Xc strato interno

EVOH barriera anti ossigeno

Adesivo

Adesivo

Tutta la produzione di tubi in polietilene reticolato ad alta densità è sottoposta a continui controlli di qualità che
permettono di assicurare la conformità di fabbricazione del prodotto alle norme vigenti.
I principali controlli riguardano le caratteristiche:

•	 Dimensionali (diametro esterno, interno, spessore): in fase di produzione e sul prodotto finito secondo Norma EN 
ISO 3126

•	 Grado di reticolazione secondo Norma Uni EN ISO 15875-2
•	 Barriera anti ossigeno EVOH secondo Norma DIN 4726

Immagazzinare il tubo nell’imballaggio originale evitando l’esposizione alle radiazioni solari, che potrebbero comprometterne 
la qualità del tubo.
Evitare il contatto / urto con materiali contundenti che potrebbero danneggiare il tubo, sia durante il trasporto che in fase 
d’opera.
Il grado di curvatura minimo in fase di installazione non deve essere inferiore a 5 volte il diametro esterno del tubo. Non 
utilizzare solventi chimici o similari durante l’installazione del tubo.


