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Caratteristiche

Avvertenze

Caratteristiche costruttive

Normative

Il termostato ambiente elettromeccanico rimane lo strumento 
più semplice ed economico per la regolazione precisa ed 
immediata della temperatura ambiente.
La rotazione della manopola fino alla temperatura desiderata è 
tutto quanto serve per adattare la temperatura dell’ambiente 
alle proprie esigenze del momento.

Come tutti i termoregolatori va installato lontano dall’influenza diretta di fonti di calore o correnti d’aria.

•	 Struttura esterna in materiale termoplastico bianco stabilizzato UV con grafica color grigio;
•	 elemento sensibile a membrana in acciaio inox, funzionante a dilatazione di gas;
•	 contatti in argento
•	 alimentazione 230 Vac;
•	 contatti in commutazione (SDTP);
•	 portata contatti 10A (1,5A) 250 Vac;
•	 lampada spia;
•	 interruttore ON/OFF;
•	 temperatura di utilizzo 5 ÷ 30 °C;
•	 temperatura di stoccaggio -20 ÷ +60 °C;
•	 grado di protezione IP20 secondo EN60529;
•	 differenziale (Δt) ≤ 1 °C;
•	 peso 108 gr.

•	 Conformità CE
•	 EN 60730
•	 LDV 2014/35/UE
•	 EMC 2014/30/UE

Dimensioni
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Schema di collegamento


