
Deumidificatore da incasso
P409-300 / P409-300C SCHEDA TECNICA - 04/2021 - ITA

Icma SpA - Via Garavaglia, 4
20012 Cuggiono (MI) ITALIA 

Tel: +39 02 97249134 - +39 02 97249135
www.icmaspa.it - sales@icmaspa.it1

Descrizione

Impiego

Peculiarità

Tensioni disponibili

Dimensioni

I deumidificatori P409 ICMA, sono concepiti per essere installati ad 
incasso in parete e sono studiati per essere abbinati ad impianti di 
raffrescamento a pannelli radianti, a pavimento e soffitto.
I deumidificatori della serie C, a differenza dei modelli standard, sono 
dotati di circuito frigorifero.
La presenza del circuito frigorifero consente di deumidificare l’aria 
trattata e contemporaneamente di raffreddarla.
In questo modo, non solo si evita la formazione di condensa, ma si avrà 
anche un’efficace integrazione alla potenza frigorifera dell’impianto. 

Studiato particolarmente per impianti di raffrescamento radiante in 
Abitazioni e negli uffici ecc.

- Provvisto di batterie di pre- e postraffreddamento
- Molto silenzioso
- Doppio involucro in lamiera per poterlo incassare nella parete
- Compressore ermetico
- Scarico della condensa fisso da prevedere a pavimento
- Disponibile griglia frontale in legno laccato portafiltro
- Ecologico (refrigerante R134a)
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Caratteristiche tecniche e prestazioni

Umidità condensata alle diverse temperature ed umidità relative

Articolo P409-300 P409-300C

Potenza nominale media assorbita (a 20°C, 60% U.R.) con acqua a 16°C 390 W 390 W

Massima potenza assorbita (a 32°C, 95% U.R.) con acqua a 20°C 450 W 450 W

Max. corrente assorbita (a 32°C, 95% U.R.) F.L.A. 3.0 A 3.0 A

Corrente di spunto F.L.A. 20.0 A 20.0 A

Portata d’aria (con filtro pulito) 300 mc/h 320 mc/h

Livello pressione sonora Lps (a 3m in campo libero) 34 db(A) 34 db(A)

Refrigerante R134a R134a

Controllo dello sbrinamento stadndard elettronico elettronico

Attacchi acqua IN/OUT 3/8” 3/8”

Attacco sulla macchina per scarico condensa (tubo di gomma) diam. 16 mm 16 mm

Campo di funzionamento (temperatura) 10-32 °C 10-32 °C

Campo di funzionamento (umidità relativa) 45 - 98% 45 - 98%

Capacità di condensazione nominale (30°C - 80 %) 34 l/g 34 l/g

Peso con cassero esclusa griglia 34 kg 34 kg

Dimensioni LxHxP 730x732x203 mm 730x732x203 mm

Portata acqua di raffreddamento (temp.ingresso 15°C) 180 l/h 260 l/h

Perdita di carico acqua di raffreddamento 12 kPa 25 kPa

Dimensioni griglia frontale in legno (opzionale) LxHxP 830x830x20 mm 830x830x20 mm

Capac. raffrescamento Totale in funz. “cooling” (amb.25°C 65%,acqua 16/18°C) - 1600 W

Capac. raffrescamento Sensibile in funz. “cooling” (amb.25°C 65%,acqua 16/18°C) - 960 W

Temperatura, Umidità relativa 23°C, 55% 23°C, 65% 25°C, 55% 25°C, 65% 27°C, 65% 30°C, 80%

Con acqua In/Out 16/18°C 14 l/g 19 l/g 16 l/g 22 l/g 26 l/g 34 l/g

Con acqua In/Out 18/20°C 11 l/g 16 l/g 13 l/g 18 l/g 22 l/g 31 l/g


