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Descrizione

Caratteristiche

Impiego

Avvertenza

Riferimenti normativi

Caratteristiche costruttive

Cronotermostato giornaliero digitale da parete, con programmazione 
a cavalieri, per riscaldamento o condizionamento, alimentato a pile.

P410 è un cronotermostato giornaliero, digitale, dotato di display 
iconografico retroilluminato. Progettato per conciliare al meglio il 
comfort personale con il risparmio energetico. Adatto a qualsiasi tipo 
di impianto di riscaldamento o condizionamento.

P410 è la migliore soluzione per chi desidera uno strumento economico, di uso estremamente semplice, da programmare 
in modo intuitivo, per il comfort della propria giornata, a casa, in ufficio, in negozio e in qualsiasi altro ambiente.

P410 è un cronotermostato da parete. Può essere fissato direttamente sulla parete con i tasselli e le viti in dotazione 
oppure su scatole di derivazione dell’impianto elettrico se già predisposte. il collegamento con solidue fili consente di 
installarlo anche in sostituzione dei più semplici termostati ambiente.

Come tutti i termoregolatori va installato lontano dall’influenza diretta di fonti di calore o correnti d’aria.

Conformità CE secondo le seguenti direttive/normative:
 - EN 60730-1/2-9 class II
 - LDV 2014/35/UE
 - EMC 2014/30/UE
 - RAEE2002/96/EC
 - RoHS 2011/95/EC
 - B.T. 73/23/CEE
 - CEM 89/336
Prodotto secondo la certificazione di processo
 - ISO 9001 V2008

•	 Alimentazione: due pile AA LR6 1,5 V
•	 durata delle pile: minimo un anno
•	 display retroilluminato
•	 temperatura regolabile 5 ÷ 35 °C
•	 temperatura di stoccaggio -20 ÷ +70 °C
•	 funzione antigelo ≤ 6 °C
•	 umidità relativa 10 ÷ 90% senza condensa
•	 intervallo minimo di programmazione 1 ora
•	 contatti in commutazione (SPDT)
•	 portata contatti: 8 (3) A/250 Vac
•	 precisione di misura ± 0,1°C
•	 risoluzione temperatura 0,1°C
•	 grado di protezione IP 30 secondo EN 60529
•	 indicazione livello carica batteria
•	 peso 250 gr



Cronotermostato giornaliero digitale a cavalieri

P410 SCHEDA TECNICA - 09/2021 - ITA

Icma SpA - Via Garavaglia, 4
20012 Cuggiono (MI) ITALIA 

Tel: +39 02 97249134 - +39 02 97249135
www.icmaspa.it - sales@icmaspa.it2

Schema di collegamento

VALVOLA MOTORIZZATA
MOTOR VALVE

N CHIUSO
CLOSE

APERTO
OPEN

Dimensioni


