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RACCORDERIA
CONDIZIONAMENTO

SERIE 620 SCHEDA TECNICA 03/2018 - ITA

I raccordi sono progettati per essere installati su impianti di refrigerazione e condizionamento sia civili che indu-
striali.

- Raccordi stampati: 		  Ottone CW617N - UNI 12165
- Raccordi torniti: 		  Ottone CW614N - UNI 12164
- Giunzioni: 			   Rame CU-DHP - EN12735-1
- Pressione max esercizio:	 45 bar
- Temperatura di esercizio:	 -40°C ÷ 150°C

Il sistema di tenuta fra l’estremità si un raccordo maschio ed il tubo di rame comorta un’opportuna svasatura 
dell’estremità di quest’ultimo, nota con il nome di cartellatura del tubo.

ART.620 - BOCCHETTONE PER RACCORDO

Impiego

Materiali

Funzionamento

Dimensioni

CH

L

CODICE FILETTATURA
SAE

L
mm

Ø Tubo
mm

Ø Tubo
in CH

81620AB05 1/4” 15,6 6 1/4 17

81620AC05 3/8” 18 - 3/8 22

81620AD05 1/2” 20,7 - 1/2 24

81620AI05 5/8” 22,8 16 5/8 27

81620AE05 3/4” 28,8 19 3/4 33

ART.621 - BOCCHETTONE RIDOTTO PER RACCORDO

ART.622 - BOCCHETTONE CIECO (TAPPO)

L

CH

CODICE FILETTATURA
SAE

L
mm

Ø Tubo
mm

Ø Tubo
in CH

81621ABAC05 1/4” - 3/8” 18 6 1/4 22

81621ACAD05 3/8” - 1/2” 19,4 - 3/8 24

L

CH

CODICE FILETTATURA
SAE

L
mm

Ø Tubo
mm

Ø Tubo
in CH

81622AB05 1/4” 12 6 1/4 17

81622AC05 3/8” 15,5 - 3/8 22

81622AD05 1/2” 17,8 - 1/2 24

81622AI05 5/8” 18 16 5/8 27

ART.623 - GIUNZIONE RAME

CODICE MISURA

81623AB05 1/4”

81623AC05 3/8”

81623AD05 1/2”

81623AI05 5/8”

81623AE05 3/4”
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ART.624 - CAPPUCCIO SIGILLANTE

ART.625 - RACCORDO DIRITTO DOPPIO

CODICE MISURA

81624AB05 1/4”

81624AC05 3/8”

81624AD05 1/2”

81624AI05 5/8”

81624AE05 3/4”

CH

L

CODICE FILETTATURA
SAE

L
mm CH

81625AB05 1/4” 30 12

81625AC05 3/8” 38 17

81625AD05 1/2” 40 20

81625AI05 5/8” 54 23

81625AE05 3/4” 60 27

ART.626 - RACCORDO DIRITTO RIDOTTO

ART.627 - RACCORDO DIRITTO M-F

L

CH

CODICE FILETTATURA
SAE

L
mm CH

81626ABAC05 1/4” - 3/8” 35,05 17

81626ABAD05 1/4” - 1/2” 39,75 20

81626ABAI05 1/4” - 5/8” 44,25 23

81626ACAD05 3/8” - 1/2” 42,8 20

81626ACAI05 3/8” - 5/8” 43,7 23

81626ADAI05 1/2” - 5/8” 53,5 27

81626ADAE05 1/2” - 3/4” 50,5 23

81626AIAE05 5/8” - 3/4” 57 27

CH

L

CODICE FILETTATURA
SAE

L
mm CH

81627ABAC05 1/4”M - 3/8”F 30,5 22

81627ACAD05 3/8”M - 1/2”F 36,4 24

81627ADAC05 1/2”M - 3/8”F 37,2 22
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ART.628 - RACCORDO CURVO DOPPIO

CODICE FILETTATURA
SAE A B

81628AB05 1/4” 24,5 24,5

81628AC05 3/8” 29,5 29,5

81628AD05 1/2” 32,5 32,5

81628AI05 5/8” 36 36

81628AE05 3/4” 42,5 42,5

ART.629 - RACCORDO A “T”

CODICE FILETTATURA
SAE A B

81629AB05 1/4” 23 46

81629AC05 3/8” 29 58

81629AD05 1/2” 31,5 63

81629AE05 3/4” 41,5 83


