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Descrizione

Caratteristiche tecniche

L’articolo S305 è una centralina per il controllo di impianti solari 
termici. Dotata di 5 Uscite (4 relè dei carichi + 1 relè di Allarme), 
due uscite PWM, e 4 Ingressi (Sonde) è in grado di configurare e 
gestire fino a 20 tipi di impianti solari differenti. Selezionando uno 
dei 20 schemi d’impianto, la centralina gestirà automaticamente 
le uscite e gli ingressi relativi al tipo di impianto prescelto. 
Inoltre sul display LCD retroilluminato sarà possibile visualizzare 
la configurazione dello schema idraulico dell’impianto, lo stato 
delle uscite, lo stato delle sonde ed altre numerose informazioni 
e dati. Centralina fornita con n.3 sonde PT1000.

Alimentazione: 230V~ 50Hz

Assorbimento: 4 VA

Tipo di sensori: 4 x Pt1000 Classe B DIN

Limiti funzionamento sensori: -50 °C .. +200 °C (collettore)
-50 °C .. +110 °C (Boiler)

Campo di lettura temperature: -40,0°C .. 260,0°C

Precisione: ± 1°C

Risoluzione: 0,1°C (0,2°F)

Offset: su S1: ±5.0°C

su S2: ±5.0°C

su S3: ±5.0°C

su S4: ±5.0°C

Password Installatore: 0000 .. 9999 (default 0000)

Segnalazioni Acustiche: On/Off (default On)

Spegnimento Back light: 20 sec da ultima pressione

Logica del Relè OUT2: NOR=N.A. REV=N.C. logica non modificabile per schemi con 2 
collettori (default N.A.)

Logica del Relè OUT3: NOR=N.A. REV=N.C. (default N.A.)

Logica del Relè OUT4: NOR=N.A. REV=N.C. (default N.A.)

Portata contatti relè di uscita:

OUT1 - OUT2 - OUT3 - OUT4: 4x2(1)A max 230V~(SPST) contatti liberi da tensione

Portata contatti relè allarme: 4(1)A max 230V~(SPDT) contatti liberi da tensione

Segnali di Uscita:

PWM: Ampiezza: 10V ±15%

Frequenza: 1KHz

Corrente: 15mA max.

Risoluzione: 0.5%

Max lunghezza ammissibile del cavo PWM: < 5m.

Grado di protezione: IP 40

Tipo di azione: 1



Centralina digitale per il controllo di impianti a 
pennelli solari
S305 SCHEDA TECNICA - 02/2022 - ITA

Icma SpA - Via Garavaglia, 4
20012 Cuggiono (MI) ITALIA 

Tel: +39 02 97249134 - +39 02 97249135
www.icmaspa.it - sales@icmaspa.it2

Categoria di sovratensione: II

Grado di inquinamento: 2

Indice di Tracking (PTI): 175

Classe di protezione contro le scosse elettriche: II

Tensione impulsiva nominale: 2500V

Numero di cicli manuali: 50000

Numero di cicli automatici: 100000

Classe del software: A

Tensione prove EMC: 230V~ 50Hz

Corrente prove EMC: 34mA

Tolleranza distanze esclusione modo guasto ‘corto’: ±0,15mm

Temperatura prova sfera: 75°C

Temp. funzionamento: 0°C .. 40°C

Temp. stoccaggio: -10°C .. +50°C

Limiti umidità: 20% .. 80% RH
non condensante

Contenitore: Materiale: ABS V0 autoestinguente

Colore: Bianco segnale (RAL 9003)

Dimensioni: 156 x 108 x 47 (L x A x P)

Peso: ~723 gr. (versione con sonde)
~553 gr. (versione senza sonde)

Fissaggio: A parete

Dimensioni
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Descrizione dei comandi

Collegamenti elettrici

TASTO MENU TASTO ANNULLA TASTO MANUALE TASTO CONFERMA

TASTI DI SELEZIONE

TASTO RESET

ATTENZIONE!
L’installatore è tenuto al rispetto di tutte le norme tecniche applicabili al fine di garantire la sicurezza dell’impianto.

ATTENZIONE!
Prima di effettuare qualsiasi collegamento accertarsi che la rete elettrica sia scollegata.

ATTENZIONE! 
S1 , S2, S3 e S4 sono sensori di temperatura Pt1000. Per il sensore S1 si deve usare una sonda con range -50°C..+200°C 
(sonda fornita con cavo grigio), mentre per le altre sonde si possono usare le sonde con range -50°C..+110°C (sonde 
fornite con cavo blu). Nel caso in cui si realizzano impianti con 2 pannelli solari, le sonde corrispondenti a S1 e S4 devono 
essere esclusivamente con range -50°C .. +200°C. Le uscite dei relè relative ai carichi 1, 2, 3 e 4 sono libere da tensione 
(230V~); l’uscita del relè ausiliario di allarme è un contatto in scambio libero da tensione. E’ consigliabile inserire sulla 
linea di alimentazione della centralina un fusibile da 10A 250V~, che interviene in caso di cortocircuiti sui carichi.
PER VERIFICARE IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEL DISPOSITIVO È NECESSARIO CHE I CARICHI SIANO 
COLLEGATI.
MORSETTIERA DI TERRA: Sulla base della centralina è presente una morsettiera in ottone per collegare i conduttori di 
protezione di terra dei vari dispositivi connessi alla centralina
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ATTENZIONE! S1 , S2, S3 e S4 sono sensori di temperatura Pt1000. Per il sensore S1 si deve usare una sonda con range 
-50°C..+200°C (sonda fornita con cavo grigio), mentre per le altre sonde si possono usare le sonde con range -50°C..+110°C 
(sonde fornite con cavo blu). Nel caso in cui si realizzano impianti con 2 pannelli solari, le sonde corrispondenti a S1 e S4 devono 
essere esclusivamente con range -50°C .. +200°C. Le uscite dei relè relative ai carichi 1, 2, 3 e 4 sono libere da tensione 
(230V~); l’uscita del relè ausiliario di allarme è un contatto in scambio libero da tensione. E’ consigliabile inserire sulla linea di 
alimentazione della centralina un fusibile da 10A 250V~, che interviene in caso di cortocircuiti sui carichi.
PER VERIFICARE IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEL DISPOSITIVO È NECESSARIO CHE I CARICHI SIANO COLLEGATI.
MORSETTIERA DI TERRA: Sulla base della centralina è presente una morsettiera in ottone per collegare i conduttori di protezione 
di terra dei vari dispositivi connessi alla centralina.

Eseguire i collegamenti elettrici, seguendo lo schema seguente e gli esempi di pagina 9 e 10.7

: Isolamento rinforzato.

ATTENZIONE!
Prima di effettuare qualsiasi collegamento accertarsi che la rete elettrica sia scollegata.
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Schemi selezionabili

SET

SET

SET

SET

SET SET

SCH	 01
Sistema di riscaldamento solare con 1 serbatoio, e 
riscaldamento integrativo escluso.

SCH	 03
Sistema di riscaldamento solare per piscina.

SCH	 05
Sistema di riscaldamento solare a circolazione naturale 
con 1 serbatoio e integrazione diretta mediante logica 
di valvola.

Logica di controllo

Logica di controllo

Logica di controllo

Logica di controllo

Logica di controllo

Logica di controllo

SCH	 02
Sistema di riscaldamento solare con 1 serbatoio e 
riscaldamento integrativo incluso.

SCH	 04
Sistema di riscaldamento solare con 1 serbatoio, 
integrazione diretta mediante logica di valvola.

SCH	 06
Sistema di riscaldamento solare con 2 serbatoi, 
controllo con logica di valvola, integrazione 
esclusa.
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SET SET

SET SET

SET SET

SCH	 07
Sistema di riscaldamento solare con 2 serbatoi, controllo 
con logica di valvola e riscaldamento integrativo.

SCH	 09
Sistema di riscaldamento solare con 1 serbatoio, 
controllo con logica di valvola, scambiatore per utenza
aggiuntiva ‘Bacino Piscina’.

SCH	 11
Sistema di riscaldamento solare con 1 serbatoio e
sistema integrativo a combustibile solido.

Logica di controllo

Logica di controllo

Logica di controllo

Logica di controllo

Logica di controllo

Logica di controllo

SCH	 08
Sistema di riscaldamento solare con 2 serbatoi, controllo 
con logica di valvola, integrazione esclusa.

SCH	 10
Sistema di riscaldamento solare con 2 serbatoi, 
regolazione sanitari con scambio termico e riscaldamento 
integrativo.

SCH	 12
Sistema di riscaldamento solare con 1 serbatoio, 
riscaldamento integrativo e a combustibile solido.
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SET SET

SET SET

SET SET

SCH	 13
Sistema di riscaldamento solare con 2 serbatoi, 
logica di pompa.

SCH	 15
Sistema di riscaldamento solare EST / OVEST, 1
serbatoio e riscaldamento integrativo escluso.

SCH	 17
Sistema di riscaldamento solare EST / OVEST, 1
serbatoio, integrazione diretta mediante logica di
valvola.

Logica di controllo

Logica di controllo

Logica di controllo

Logica di controllo

Logica di controllo

Logica di controllo

SCH	 14
Sistema di riscaldamento solare con 3 serbatoi, 
logica di pompa.

SCH	 16
Sistema di riscaldamento solare EST / OVEST, 1
serbatoio e riscaldamento integrativo.

SCH	 18
Sistema di riscaldamento solare con 2 serbatoi, logica
di valvola, riscaldamento integrativo, pompa aggiuntiva
sul 2° boiler.
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SET SET

SCH	 19
Sistema di riscaldamento solare con 1 serbatoio, logica
di valvola, riscaldamento integrativo e scambiatore per
utenza aggiuntiva “bacino piscina”.

Logica di controllo Logica di controllo

SCH	 20
Sistema di riscaldamento solare con 1 serbatoio, 2 sole
sonde e riscaldamento integrativo escluso.


