TESTA TERMOSTATICA

Art. 1101 Icm&m

tecnologia per il riscaldamento,

SCHEDA TECNICA 12/2018 - ITA

Funzione

| comandi termostatici hanno la funzione di tenere costante la temperatura
ambiente nei luoghi in cui vengono installati mantenendola al valore preventiva-

mente impostato.

La testa termostatica 1101 & dotata di un sensore a liquido.

Dimensioni

87,5

Gamma Prodotti

SERIE CODICE CONNESSIONE
M30x1.5 1101 821101AC20 30x1,5
48,5
Caratteristiche Tecniche
Scala di regolazione: *+5
Campo di regolazione temperatura: 7 +28°C
Condizione di risparmio (posizione): 20°C (3)
Taratura minima di regolazione (posizione antigelo): ts min 7°C (%)
Taratura massima di regolazione (posizione): ts max 28°C (5)
Pressione massima di esercizio: PN 1000 KPa
Pressione massima differenziale: Ap 100 KPa
Portata nominale - valvola ad angolo e diritta: gm N 190 Kg/h
Tempo di risposta: 4 20 min
Autorita: a 0,9
Isteresi: C 0,19 K
Influenza pressione differenziale: D 0,25 K
Influenza temperatura acqua: W 0,7K
Temperatura massima di esercizio: 110°C
Temperatura massima di stoccaggio: 50°C
Regolazione Temperatura
Indicatore
SCALA DI REGOLAZIONE
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Installazione

Blocco Temperatura

ART. 111100AC06 ART. 111100AC06
(OPTIONAL) (OPTIONAL)

ATTENZIONE

& Nel periodo estivo per evitare carichi eccessivi sulla guarnizione di tenuta del
vitone termostatico, con il conseguente rischio di impuntamenti e bloccaggi, &
opportuno posizionare la manopola nella posizione di massima apertura.
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Caratteristiche Idrauliche

Valvola termostatica a squadra doppio regolaggio G 3" - Art. 776-778
DIAGRAMMA PERDITE DI CARICO
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Valvola termostatica a squadra doppio regolaggio G %" - Art. 776-778
DIAGRAMMA PERDITE DI CARICO
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