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VALVOLA BITUBO
Art. 892

SCHEDA TECNICA 02/2018 - ITA

La valvola termostatizzabile 892 può essere 
utilizzata su impianti a radiatori di tipologia ad 
anello bitubo.
La valvola è predisposta per l’accoppiamento 
con comandi termostatici per effettuare la regola-
zione automatica della temperatura.
La valvola è installabile solo tramite l’attacco 
inferiore del radiatore che è utilizzato sia come 
ingresso che uscita del fluido.

Fluidi d’impiego:			   acqua e 
					     soluz. glicolate
Massima percentuale di glicole:		  30%
Pressione max di esercizio: 		  10 bar
Pressione max differenziale:		  1 bar
Temperatura max di esercizio: 		  100°C
Portata al radiatore:			   38%

Corpo:			   Ottone CW 617 N UNI EN 12165 
Vitone:			   Ottone CW 617 N UNI EN 12164
Molla e asta comando:	 Acciaio INOX
Tenute Idrauliche:	 EPDM perossidico
Manopola:		  ABS bianco

Nell’impianto bitubo i radiatori vengono installati in parallelo, rispetto a  tutte  le  derivazioni  del  collettore.  In  questo  
tipo  di  impianto,  la valvola serie 892 invia al radiatore il 100% della portata in ingresso.
La  valvola  serie  892,  in  modalità  bitubo,  incorpora  in  un  unico dispositivo la duplice funzione della valvola 
termostatizzabile e del detentore che caratterizza gli impianti dove la valvola di ingresso del  fluido  è  collegata  
all’attacco  superiore  del  radiatore  ed  il detentore a quello inferiore.

Funzione

Caratteristiche tecniche Caratteristiche costruttive

Principio di Funzionamento

* Mandata e ritorno reversibili

Radiatore 1

T1=T2=T3=Mandata caldaia

Radiatore 2 Radiatore 3

T1

T2

T3
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Perdite di Carico

Dimensioni

CODICE A B C D E F* G H I L

81892AD06 49 105,5 37,5 49 52,5 190 141 M24X1,5 G1/2” 352

81892AE06 49 105,5 37,5 49 52,5 190 141 M24X1,5 G3/4” 352
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All open
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Valvola monotubo Art.892
One-pipe valve Art.892

Valvola monotubo Art.892
One-pipe valve Art.892
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DIAGRAMMA DELLE PERDITE DI CARICO
PRESSURE DROP DIAGRAM

DIAGRAMMA DELLE PERDITE DI CARICO
PRESSURE DROP DIAGRAM

FLUSSO D'ACQUA
WATER FLOW
FLUSSO D'ACQUA
WATER FLOW
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Installazione E Regolazione Testa Termostatica

Conversione Valvole Manuali In Termostatiche

Bloccaggio Della Temperatura

Installazione Testa Termostatica

Limitazione Della Temperatura

Regolazione Della Temperatura

Rimuovere il 
coperchietto 
di protezione 
dalla manopola 
utilizzando un 
cacciavite a taglio 
piccolo.

Ruotare la mano-
pola della testa 
termostatica su 
uno dei numeri da 
0 a 5 riportati sulla 
manopola.
Esempio di impo-
stazione sul n°2.

Per facilitare 
l’installazione 
della testa termo-
statica ruotare 
la manopola in 
senso antiorario 
fino a portarla sul 
valore 5.

Per limitare la 
temperatura inve-
ce sarà sufficiente 
individuare i due 
fori appena dopo il 
numero impo-
stato.

Sulla manopola sono riportati 
i numeri da 0 a 5 che corri-
spondono a delle temperature 
specifiche (vedere la scala di 
regolazione qui a fianco ripor-
tata). Per impostare la tempe-
ratura desiderata è sufficiente 
ruotare la manopola portando 
il numero corrispondente in 
prossimità dell’indicatore.

Togliere la mano-
pola e conservarla 
per un possibile 
futuro utilizzo.

Nella parte infe-
riore della testa è 
riportata la stessa 
numerazione. 
Individuare il foro 
prima e il foro 
dopo il numero 
impostato.

Inserire la testa 
termostatica sul 
corpo valvola 
tenendo l’indica-
tore rivolto verso 
l’alto o comunque 
in posizione ben 
visibile.

Inserire la forcella 
di fermo in questi 
due fori e spinger-
la fino in battuta.
La manopola po-
trà così muoversi 
dal valore 0 fino a 
quello impostato.

La valvola si pre-
senterà così.

Inserire la forcella 
di fermo in questi 
due fori e spinger-
la fino in battuta.
La manopola sarà 
ora bloccata sul 
valore desiderato.

Avvitare la 
ghiera della testa 
termostatica sul 
corpo valvola 
fino a bloccarla. 
Ruotare alcune 
volte la manopola 
per assestare i 
componenti.

La forcella 
viene venduta 
separatamente al 
comando.

CODICE
FORCELLA:
111100AC06

INDICATORE

MANOPOLA

SCALA DI
REGOLAZIONE


