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VALVOLA MONOTUBO
Art. 887

SCHEDA TECNICA 05/2018 - ITA

Le valvole manuali 887 offrono la possibilità di essere reversibili e possono 
essere utilizzate su impianti a radiatori di tipologia ad anello monotubo.
La valvole sono installabili solo tramite l’attacco inferiore del radiatore che è 
utilizzato sia come ingresso che uscita del fluido.

Funzione

Fluidi d’impiego:			   acqua e 
					     soluz. glicolate
Massima percentuale di glicole:		  30%
Pressione max di esercizio: 		  10 bar
Pressione max differenziale:		  1 bar
Temperatura max di esercizio: 		  100°C
Max portata al radiatore:		  60%

Corpo:			   Ottone CW617N UNI EN 12165 
Anello di blocco:	 Ottone CW617N UNI EN 12164
Otturatore:		  Ottone CW617N UNI EN 12164
Bacchetta:		  Ottone CW617N UNI EN 12164
Anello di arresto:	 Fosforo di bronzo
Guida otturatore:	 Acet. CV 25%
Volantino:		  ABS bianco
Vite:			   Acciaio
Calotta:			  Ottone CW617N UNI EN 12165
Bocchettone:		  Ottone CW617N UNI EN 12165
Assieme sonda:		 Vari - Vedi ST relativa (856-891)
Guarnizioni:		  EPDM perossidico

Caratteristiche tecnicheCaratteristiche costruttive

Negli impianti monotubo i radiatori sono collegati in serie, rispetto ad ogni derivazione del collettore. Le valvole serie 
887, impostate per questo tipo di impianti, inviano però solo il 60% della portata al radiatore, mentre la rimanente 
parte di fluido viene bypassata e indirizzata al radiatore successivo. In questo modo i radiatori possono essere inter-
cettati singolarmente (per  l’esclusione  o  manutenzione)  consentendo  comunque  il funzionamento  dei  radiatori  
installati  più  a  valle.

Principio di Funzionamento
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Dimensioni

SERIE CODICE A B C D E F G

887 81887AD06 M24x1,5 G1/2” 37,5 148,5 120 33 174
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Questa serie di valvole è predisposta di un sistema che permette di indirizzare il fluido termovettore sulla via oriz-
zontale o verticale tramite l’ausilio di una chiave di plastica (fornita all’interno della confezione) che permette di 
modificare il senso di flusso all’interno del radiatore (vedi figure sotto).

Inversione Senso di Flusso

Flusso Termovettore Ingresso Verticale

Flusso Termovettore Ingresso Orizzontale



Icma SpA - Via Garavaglia, 4 - 20012 Cuggiono (MI) ITALIA
Tel: +39 02 97249134 - +39 02 97249135
www.icmaspa.it - sales@icmaspa.it

Pag.4

VALVOLA MONOTUBO
Art. 887

SCHEDA TECNICA 05/2018 - ITA

Per invertire il senso di flusso, seguire le seguenti istruzioni passo passo.

Utilizzare la chiave in plastica fornita in dotazione e posi-
zionare la parte con esagono incassato sul tappo situato 
all’esterno rispetto al radiatore.

Rimuovere il tappo.
Dopodichè posizionare la parte opposta della chiave 
(profilo a croce femmina) su quello interno alla valvola.

Svitare completamente il tappo.

Ruotare di 90° in senso orario per indirizzare il flusso in 
senso verticale ed antiorario per indirizzare il flusso in 
senso orizzontale.
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Perdite di Carico


