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Описание

Ассортимент

Характеристики

Размеры

Размеры

Аксессуары

Материал Технические характеристики

Биметаллические термометры Ø 40 и Ø 60 -заднее 
подключение- оснащены пружиной двойной шкалой C° 
и F° для отопительных систем.

Штуцер для подключения термометра

APT. Ø
ШКАЛА

КОД
°C °F

206 40 0-60° 32-140° 872060060

206 40 0-80° 32-176° 872060080

206 40 0-120° 32-248° 872060120

287 60 0-120° 32-248° 872870120

Apt. Код Размер Цвет

207 87207AC05 3/8” Желтый

207 87207AC06 3/8” Никелированный

Apt. A B C D E Вес (kg)

206 Ø 40 Ø 9 9 29 38 0,03

287 Ø 60 Ø 9 16 29 45 0,07

Корпус: Оцинкованная сталь
Кольцо: Хромированная сталь
Стекло: Прозрачное стекло
Циферблат: Белый алюминий
Безель: Черный пластик
Шток: Латунь
Чувствительный элемент 
манометрической части:

Биметаллическая спираль

Климатическое исполнение: EN13190
Диапазон температур: Окружающая среда :-20... + 60°C

Жидкость: как указано в шкале
Хранение: -20... +60°C

Рабочая температура: Как указано в шкале
Температурный дрейф: Не доступен
Класс точности: 2-й класс
Степень защиты: Ip31 для EN 60 529 / IEC 529
Общий вес: 0.025 Кг
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