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Описание

Звукоизоляционная панель плотной структуры из 
расширенного полистирола двойной плотности 
(EPS200+резина). 

Производится согласно нормативу UNI EN 13163. Верхняя 
противоударная пленка 600 микрон. 

Для укладки шагом 50мм. Панели стыкуются между собой 
при помощи защелок по периметру.

Физические свойства

Размеры

Характеристики Ед. Измерения 88P1065399 88P1066399

Полезная толщина mm. 25 35

Общая толщина mm. 47 57

Шаг укладки mm. 50

Защитная пленка μm 600

Монтажные защелки M-F

Теплопроводность расширенного 
прорезиненного полистирола

W/mK 0,036

Заявленная теплопроводность W/mK 0,035

Заявленная теплопроводность 
расширенного прорезиненного 
полистирола

mqK/W 0,55 0,80

Заявленная теплопроводность mqK/W 0,25

Динамическая жесткость 12 (SD15) 10 (SD10)

Сжатие CP3 CP4

Звуковая изоляция при стандартной 
стяжке 2000 кг/м3

mm = dB

30 = 28 40 = 30 30 = 29 40 = 31

50 = 31 60 = 32 50 = 32 60 = 34

70 = 33 80 = 34 70 = 35 80 = 35

Водопоглощение % < 5

Динамическая стабильность в 
нормальных условиях

% +/- 0,2

Динамическая стабильность в особенных 
условиях влажности и температуры

% +/- 1

Возгорание EUROCLASSE E

Ед. Измерения 88P1053099 88P1054099

Общие размеры mm. 1210x810

Полезные размеры mm. 1200x800

Площадь m2 0,96

Кол-во единиц в упаковке n° 11 9

Кол-во мт2 в упаковке m2 10,56 8,64
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50 мм стык 
для быстрой 
фиксации

Система фиксации боковых стыков панели

Благодаря особой форме боковых стыков по периметру панели Р105, обеспечивается защелкивающийся 
монтаж панелей между собой без тепловых потерь, так как край панели накладывается сверху другой панели.


