
Комнатный электромеханический термостат on-off

P311 ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ - 09/2021 - PYC

Icma SpA - Via Garavaglia, 4
20012 Cuggiono (MI) ITALIA 

Tel: +39 02 97249134 - +39 02 97249135
www.icmaspa.it - sales@icmaspa.it1

Отличительные особенности 

Предупреждение

Конструктивные характеристики

Стандарты

Электромеханический комнатный термостат является 
самым простым и недорогим устройством для точной и
неотложной регулировки комнатной температуры.
Поворот ручки на необходимое температурное значение,
это все что нужно для того, чтобы адаптировать комнатную
температуру под личные нужды.

Для обеспечения надлежащего регулирования комнатной температуры рекомендуется устанавливать термостат
вдали от источников тепла, сквозняков, и холодных стен.

• Корпус из термопластичного белого материала, со
• стабилизацией УФ излучений и серой графикой;
• Термостатическая группа с мембранным,
• теплочувствительным элементом из нержавеющей
• стали, срабатывающим при расширении газа.
• Серебряные контакты
• Питание 230 Vac;
• Тип контактов (SDTP);
• Нагрузка контактов 10A (1,5A) 250 Vac;
• Сигнальная лампочка;
• Выключатель ON/OFF;
• Рабочая температура 5 ÷ 30 °C;
• Температура хранения -20 ÷ +60 °C;
• Электрозащита IP20 согласно EN60529;
• Дифференциал (Δt) ≤ 1 °C;
• Вес 108 гр

• Соответствие CE
• EN 60730
• LDV 2014/35/UE
• EMC 2014/30/UE

Размеры
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