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Ассортимент настенных, встраиваемых и потолочных, осушителей воздуха для систем 
кондиционирования воздуха, разработаны для поглощения влаги.   
 
Общие характеристики: 
• Синтетический фильтр, регенерируемый класс G3 
• Вентилятор центробежный однофазный многоскоростной 
• Герметичный компрессор альтернативный 
• Использование экологичного газа R134a 
• Электронная плата с led-дисплеем для управления и контроля функций 
• Низкий уровень шума 
• Потолочные модели доступны в версии "C" - охлаждение  

 

Арт. P408 

Потолочный осушитель воздуха  

АРТT. КОД 
НОМИНАЛЬНЫЙ 

РАСХОД 
ВОЗДУХА 

КОНДЕНСИРОВАННАЯ 
ВЛАЖНОСТЬ   УСТАНОВКА  

л / 24ч  м2/ч 
ПОТОЛОЧНАЯ 
ПОТОЛОЧНАЯ 
ПОТОЛОЧНАЯ 
ПОТОЛОЧНАЯ 

22 
22 
36 
36 

220 
220 
360 
360 

МОЩНОСТЬ 

Watt 
- 

840 
- 

1340 

P408-220 88P408DHS220 
P408-220C    88P408DHS220C 
P408-360 88P408DHS360 

P408-360C    88P408DHS360C 
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Арт. P409 

Осушитель воздуха, встраиваемый в стену с возможностью установки в шкаф с фронтальной 
панелью.  

АРТ. КОД 
КОНДЕНСИРОВАННАЯ 

ВЛАЖНОСТЬ МОНТАЖ 

л/ 24ч  
НАСТЕННЫЙ 

ВСТРАИВАЕМЫЙ 

НОМИНАЛЬНЫЙ 
РАСХОД ВОЗДУХА 

М2/ч 

220 

МОЩНОСТЬ  

Watt 

- P409-220P    88P409DHP220 22 
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Условия хранения: 
 
• Осушители должны быть защищены от пыли, складироваться вдали от источников тепла и вибрации 
• Держите коробки в не перевернутом положении (можно класть друг на друга до 5 коробок) 
• Хранение должно осуществляться в сухом месте при температуре выше -10°С, и не ниже 50°C, 
при относительной влажности менее 90% 
• Беречь изделие от открытого огня и источников тепла. 

• 
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Размеры и вес 


