
ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩИЙ 
ОДНОТРУБНЫЙ ВЕНТИЛЬ ДЛЯ 
НИЖНЕГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ АРТ. 891 

Описание 

Терморегулирующие вентили 891 применяются в 
однотрубных радиаторных системах.  
На вентиль арт. 891 можно установить термоголовку 
для автоматической регулировки температуры.  
Данные вентили предназначены только для нижнего 
подключения, который предназначается для входа и 
выхода теплоносителя.  
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Технические характеристики 

Жидкость:  Вода, раствор гликоля 
Макс. содержание гликоля: 30% 
Макс.рабочее давление:   10 bar 
Макс. дифференциальное давление: 1 bar 
Макс.рабочая температура: 100°C 
Напор в радиатор:   38%   

Конструктивные особенности 

Корпус: 
Букса:  

Латунь CW 617 N UNI EN 12165 
Латунь CW 617 N UNI EN 12164 

Пружина и шток управления:  Нержавеющая сталь 
Прокладки: Пероксидный EPDM 
Ручка:  Белый ABS 

Принцип работы 

В однотрубных системах радиаторы устанавливаются, друг за другом и подключаются к соответствующему выходу из 
коллектора.  
Вентили арт. 891 подают в радиатор только 50%, (30% с термоголовкой) оставшаяся часть теплоносителя через байпас 
подается в следующий радиатор.  
Таким образом, каждый радиатор можно перекрыть (для отключения или ремонта), но оставшиеся радиаторы продолжат 
свою работу. Если установить сервопривод или термостатическую головку, то создается возможность автоматической 
регулировки температуры.   

* Реверсивные прямая и обратная линии

*

Радиатор 1 Радиатор 2 Радиатор 3 

Прямая 
линия котла T ΔT1 ΔT2 
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Размеры 
F 
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I 

L 

A 

H 
B C 

G 

H 
D 

КОД 
81891AD06 
81891AE06 

A 
49 
49 

B 
105,5 
105,5 

C 
37,5 
37,5 

D 
49 
49 

E 
52,5 
52,5 

F* 
190 
190 

G 
141 
141 

H 
M24X1,5 
M24X1,5 

I 
G1/2” 
G3/4” 

L 
352 
352 * Арт. 1100

Потеря нагрузки 

     One-pipe valve Art.891 
ОДНОТРУБНЫЙ ВЕНТИЛЬ АРТ.891 
   PRESSURE DROP DIAGRAM 
 ДИАГРАММА ПОТЕРИ НАГРУЗКИ 
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Полностью открыт   

Δp 
*Radiator flow
* Подача в радиатор 

PRESSURE DROP 

(Δp) [Pa] 

PERDITA DI 
CARICO 

10 Pa = 1 mm H2O 
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max 
WATER FLOW (Q) [ l/h ]
РАСХОД Kv = 

rad Δp Q
rad Kv = Q+Q 

Δp by 
tot rad 
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УСТАНОВКА И РЕГУЛИРОВКА ТЕРМОСТАТИЧЕСКОЙ ГОЛОВКИ 

ПОДГОТОВКА К УСТАНОВКЕ ТЕРМОГОЛОВКИ 

Снять белую ручку 
с вентиля, при 
помощи 
небольшой 
отвертки. 
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Снять ручку с 
вентиля и 
сохранить ее в 
качестве 
запасной части. 

Полученный 
результат. 

УСТАНОВКА ТЕРМОСТАТИЧЕСКОЙ ГОЛОВКИ 

Установите 
термоголовку 
в положение 5. 
Это облегчит 
дальнейший 
монтаж. 

Установите  
термоголовку,  
таким образом  
чтобы индикатор  
был хорошо виден. 

Накрутите головку на 
вентиль, и 
зафиксируйте ее на 
корпусе.  
Несколько раз 
прокрутите ручку, 
вперед-назад.  

БЛОКИРОВКА ЗНАЧЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ 

ИНДИКАТОР 

ШКАЛА 
РЕГУЛИРОВКИ 

РУЧКА 

Цифры на ручке от 0 до 5, 
соответствуют определенным 
температурным значениям, с 
которыми Вы можете 
ознакомиться в таблице 
справа.  
Для выбора нужной 
температуры установить 
индикатор на выбранную 
цифру. 

БЛОКИРОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ 

Установить ручку 
на цифру от 0 до 
5. На примере 
выбрана цифра
2 (16 оС). 

В нижней части 
термоголовки, те 
же цифры. 
Обратите 
внимание на 
отверстия, до и 
после выбранной 
цифры (на 
примере цифра 2). 

Установить 
блокировочную шпильку 
в оба отверстия, до 
упора.  
Температура 
заблокирована на 
выбранном значении.  

ОГРАНИЧЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ 

Для ограничения 
хода термоголовки 
и выбранной 
температуры, 
обратите внимание 
на два отверстия 
сразу после цифры 
обозначающей 
температуру.  

Вставьте шпильку в 
оба отверстия, до 
упора.  
Теперь 
термоголовка 
сможет двигаться 
только до этого 
значения 
температуры.  

Шпилька 
заказывается,  
и продается отдельно 
от термоголовки.  
КОД  
шпильки  
111100AC06  
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ШКАЛА РЕГУЛИРОВКИ 


