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A B O U T

US
ICMA Spa è un brand attivo dal 1974 con una linea di pro-
dotti dedicata agli impianti di riscaldamento, climatizzazio-
ne e distribuzione dell’acqua. La società è nata come forni-
tore di componenti per centrali termiche ed ha ampliato 
la propria offerta fino a comprendere una vasta gamma 
di nuovi articoli rigorosamente “Made in Italy”.  
La mission dell’azienda è quella di essere un brand di  
riferimento per il mercato, attraverso prodotti affidabi-
li e di qualità ineccepibile ad un prezzo assolutamente 
competitivo. L’azienda opera con la totale rintracciabilità 
del prodotto così come previsto dalla certificazione ISO 
9001:2008. Le informazioni relative alle certificazioni  
riportate sul catalogo sono solamente indicative in quan-
to soggette ad aggiornamenti continui ed inoltre potreb-
bero riferirsi solo ad alcune dimensioni dei prodotti.   
ICMA Spa esclude ogni responsabilità, implicita o esplici- 
ta, di qualsiasi tipo relativa ad eventuali informazioni  
non pertinenti, obsolete o incomplete.   
ICMA Spa si riserva il diritto di apportare modifiche ai  
prodotti e ai relativi dati tecnici in qualsiasi momento e 
senza preavviso. 

COMPANY PROFILE
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I sistemi di riscaldamento a pavimento sono caratterizzati da circuiti annegati all’interno della soletta del pavimento e alimentati da 
acqua calda (35°C). La trasmissione di energia avviene per irraggiamento. Rispetto ai sistemi tradizionali, la curva di stratificazione 
delle temperature si avvicina molto di più a quella ideale di comfort. Infatti, i sistemi di emissione che utilizzano radiatori o sistemi 
a convezione, portano a temperature dell’aria superiori verso il soffitto ed inferiori verso il pavimento, una stratificazione delle 
temperature diametralmente opposta a quella prevista per soddisfare le esigenze fisiologiche e di comfort dell’utente. 
I sistemi di riscaldamento a pavimento consentono che l’emissione di calore avvenga attraverso tutta la superficie del pavimento, la 
differenza di temperatura tra la superficie scaldante e l’ambiente rimane contenuta e tale da non generare moti convettivi dell’aria. 
Si ottengono così ambienti confortevoli e puliti, con assenza di movimenti di polvere. Le serpentine radianti sono realizzate con 
tubo in polietilene reticolato ad altissima qualità PE-X, con barriera anti ossigeno in EVOH che impedisce fenomeni di incrostazione 
e/o corrosione oltre che garantire la durata nel tempo delle proprie caratteristiche tecniche. I moderni sistemi di termoregolazione 
permettono di regolare il funzionamento dell’impianto di riscaldamento, adeguandolo alle esigenze degli ambienti climatizzati in 
funzione delle condizioni climatiche esterne. Grazie alle proprie caratteristiche, gli impianti di riscaldamento a pavimento permet-
tono di raggiungere i più elevati livelli di comfort e, contestualmente, di limitare i consumi e i costi di gestione.  

La fase di progettazione di un impianto a pavimento 
rappresenta una tappa fondamentale per la buona 
riuscita dell’impianto. 
Forte della sua esperienza e ben consapevole  
dell’importanza di una corretta progettazione,  
ICMA Spa assiste il Progettista nello studio dell’im-
pianto.
Il Software di Progettazione è stato elaborato sulla 
base delle norme UNI EN 1264, dove le temperature 
superficiali vengono determinate dai valori limite di 
flusso termico stabilite.
Il progetto viene inoltre ottimizzato sia per i costi 
di installazione sia per i costi d’esercizio, riducendo i 
consumi d’energia.

CARATTERISTICHE IMPIANTO

SOFTWARE DI PROGETTAZIONE

SOFTWARE DI PROGETTAZIONE

A
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PANNELLO ISOLANTE TERMOFORMATO

Pannello Isolante Termoformato in polistirene espanso sinterizzato preformato EPS, 
marchio CE conforme alla norma EN 13163, completo di guscio laminato termoformato 
calpestabile spessore 600 micron con bugne in rilievo di 22mm. Adatto per l’alloggiamento di 
tubazioni diametro esterno 16mm e 17mm; passo di posa 50mm e multipli, completo di banda 
laterale di giunzione tra i pannelli per la stesura e la tenuta durante la gettata.

ART. SPESSORE  
TOTALE

SPESSORE  
ISOLANTE

SUPERFICIE 
UTILE (mm)

EPS CODICE
N.PANNELLI MQ UTILI

PREZZO
€/MQ

P105 32 mm 10 mm 1400x800 200 88P1053099 22 24,64 16,10

P105 42 mm 20 mm 1400x800 150 88P1054099 16 17,92 16,83

P105 52 mm 30 mm 1400x800 150 88P1055099 12 13,44 17,99

P105 62 mm 40 mm 1400x800 150 88P1056099 10 11,20 21,22

P105 72 mm 50 mm 1400x800 150 88P1057099 8 8,96 24,63

ART. P105

DATI TECNICI

PROPRIETA’ FISICHE

CARATTERISTICHE CODICE
EN13163

METODO DI
CONTROLLO

UNITA’ DI 
MISURA SPESSORI

CODICE ARTICOLO 88P1053099 88P1054099 88P1055099 88P1056099 88P1057099

SPESSORE UTILE mm 10 20 30 40 50

ALTEZZA BUGNA mm 22 22 22 22 22

SPESSORE TOTALE PANNELLO mm 32 42 52 62 72

CLASSE EPS 200 150 150 150 150

BARRIERA FILM PLASTICO-HIPS μm 600

INTERASSE BUGNE mm 50

CONDUCIBILITA’ TERMICA λD EN 12667 W/mK 0,033 0,034 0,034 0,034 0,034

RESISTENZA TERMICA  
SU SPESSORE PONDERATO

Ro EN 12667 m2k/W 0,45 0,73 1,03 1,36 1,61

RESISTENZA A COMPRESSIONE
PER DEFORMAZIONE DEL 10%

CS (10)150
UNI EN 826 kPa

150

CS (10)200 200

ASSORBIMENTO D’ACQUA 
PER IMMERSIONE A LUNGO PERIODO

WL (T) UNI EN 12087
%

IN VOLUME
3

REAZIONE AL FUOCO ISO 11925-2 EUROCLASSE E

RESISTENZA ALLA DIFFUSIONE DEL 
VAPORE ACQUEO

UNI 8054 μ 10.000

STABILITA’ DIMENSIONALE A -25°C UNI 8069 % 0,15

STABILITA’ DIMENSIONALE A +70°C UNI 8069 % 0,4

TEMPERATURA LIMITE D’ESERCIZIO °C -30/80

DIMENSIONI

DIMENSIONI UTILI mm 1400X800

DIMENSIONI TOTALI mm 1450X850

SUPERFICIE 1,12 m2

PZ/SCATOLA 22 16 12 10 8

m2/SCATOLA 24,64 17,92 13,44 11,2 8,96

A



8

RADIANT 
PANNELLO ISOLANTE TERMOFORMATO CON GRAFITE

ART. SPESSORE  
TOTALE

SPESSORE  
ISOLANTE

SUPERFICIE 
UTILE (mm)

EPS CODICE
N.PANNELLI MQ UTILI

PREZZO
€/MQ

P105G 32 mm 10 mm 1400x800 200 88P105G3099 22 24,64 16,86

P105G 40 mm 18 mm 1400x800 150 88P105G4099 16 17,92 16,99

P105G 55 mm 33 mm 1400x800 150 88P105G5099 11 12,32 20,28

ART. P105G

DATI TECNICI

PROPRIETA’ FISICHE

CARATTERISTICHE CODICE
EN13163

METODO 
DI CONTROLLO

UNITA’  
DI MISURA SPESSORI

CODICE ARTICOLO 88P105G3099 88P105G4099 88P105G5099

SPESSORE ISOLANTE mm 10 18 33

ALTEZZA BUGNA mm 22 22 22

SPESSORE TOTALE PANNELLO mm 32 40 55

CLASSE EPS 200 150 150

BARRIERA FILM PLASTICO-HIPS μm 600

INTERASSE BUGNE mm 50

CONDUCIBILITA’ TERMICA λD EN 12667 W/mK 0,03 0,03 0,03

RESISTENZA TERMICA  
SU SPESSORE PONDERATO

RD EN 12667 m2k/W 0,5 0,76 1,26

RESISTENZA A COMPRESSIONE
PER DEFORMAZIONE DEL 10%

CS (10)150
UNI EN 826 kPa

150

CS (10)200 200

ASSORBIMENTO D’ACQUA 
PER IMMERSIONE A LUNGO PERIODO

WL (T) UNI EN 12087
%

IN VOLUME
4

REAZIONE AL FUOCO ISO 11925-2 EUROCLASSE E

RESISTENZA ALLA DIFFUSIONE 
DEL VAPORE ACQUEO

UNI 8054 μ 10.000

TEMPERATURA LIMITE D’ESERCIZIO °C -30/+80

DIMENSIONI

DIMENSIONI UTILI mm 1400X800

DIMENSIONI TOTALI mm 1450X850

SUPERFICIE m2 1,12

PZ/SCATOLA 22 16 11

m2/SCATOLA 24,64 17,92 12,32

NEW

Pannello isolante Termoformato in polistirene espanso sinterizzato additivato grafite. 
Conducibilità termica 0,030 W/mK, marchio CE - conforme alla norma EN 13163, completo di 
guscio laminato termoformato calpestabile spessore 600 micron con bugne in rilievo di 22mm. 
Adatto per l’alloggiamento di tubazioni diametro esterno 16mm e 17mm; passo di posa 50mm 
e multipli, completo di banda laterale di giunzione tra i pannelli per la stesura e la tenuta durante 
la gettata.



9

RADIANT 
PANNELLO ISOLANTE TERMICO ACUSTICO

ART. SPESSORE  
TOTALE

SPESSORE  
ISOLANTE

ISOL.ACUSTICO
mm=dB

SUPERFICIE 
UTILE (mm)

CODICE
N.PANNELLI MQ UTILI

PREZZO
€/MQ

P106 47 mm 25 mm 50=31 1200x800 88P1065399 11 10,56 26,75

P106 57 mm 35 mm 50=32 1200x800 88P1066399 9 8,64 29,54

ART. P106

PROPRIETA’ FISICHE

CARATTERISTICHE UNITA’  
DI MISURA SPESSORI

CODICE ARTICOLO 88P1065399 88P1066399

SPESSORE UTILE mm 25 35

SPESSORE TOTALE mm 47 57

PASSO DI POSA mm 50 50

FILM DI COPERTURA μm 600 600

INCASTRO M-F M-F

CONDUCIBILITÀ TERMICA POLISTIRENE ESPANSO ELASTICIZZATO W/mK 0,036 0,036

CONDUCIBILITA’ TERMICA DICHIARATA W/mK 0,035 0,035

RESISTENZA TERMICA DICHIARATA POLISTIRENE ELASTICIZZATO mqK/W 0,55 0,80

RESISTENZA TERMICA DICHIARATA mqK/W 0,25 0,25

RIGIDITA’ DINAMICA 12(SD15) 10(SD10)

COMPRIMIBILITA’ CP3 CP4

ISOLAMENTO ACUSTICO CON MASSETTO STANDARD 2000 Kg/m3 mm=d8
30 = 28 40 = 30
50 = 31 60 = 32
70 = 33 80 = 34

30 = 29 40 = 31
50 = 32 60 = 34
70 = 35 80 = 35

ASSORBIMENTO D’ACQUA % < 5 < 5

STABILITÀ DINAMICA IN CONDIZIONI NORMALI % +/- 0,2 +/- 0,2

STABILITÀ DINAMICA IN CONDIZIONI SPECIFICHE 
DI UMIDITÀ E TEMPERATURA

% +/- 1 +/- 1

REAZIONE AL FUOCO EUROCLASSE E E

DIMENSIONI

SUPERFICIE PANNELLO mm 1210x810 1210x810

SUPERFICIE UTILE mm 1200x800 1200x800

SUPERFICIE m2 0,96 0,96

PZ/SCATOLA n° 11 9

m2/SCATOLA m2 10,56 8,64

DATI TECNICI

Pannello Isolante Termico e Acustico in polistirene espanso sinterizzato preformato EPS 
con doppia densità (EPS200 + elasticizzato) prodotto secondo la norma EN 13163 allegato ZA; 
completo di guscio termoformato spessore 600 micron calpestabile con bugne alte 22mm; 
incastro maschio-femmina sulle fasce laterali per la stesura del pannello e la tenuta durante la 
gettata; passo di posa 50mm e multipli; adatto per le tubazioni diametro 16 e 17mm.

A
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PANNELLO BUGNATO CAVO

ART. SPESSORE  
TOTALE

SPESSORE  
ISOLANTE

SUPERFICIE 
UTILE (mm)

EPS CODICE
N.PANNELLI MQ UTILI

PREZZO
€/MQ

P107 30 mm 10 mm 800x600 250 88P1072099 16 7,68 27,05

ART. P107

NOTA: seguire le specifiche dei prodotti dei massetti come schede tecniche di posa.
Rete stampata in polipropilene rigenerato caricato
Formato: 800x600 mm - passo di posa: 50 mm

Accoppiato a lastra in polistirene espanso sinterizzato in EPS 250 di colore azzurro

DATI TECNICI

CARATTERISTICHE TECNICHE UNITA’ DI MISURA VALORE NORMA DI RIFERIMENTO 

INDICE DI FLUIDITÀ (MFR) g/10’ 8 ISO 1133

DENSITÀ A 23°C g/cm3 1.1 ISO 1183

MODULO A FLESSIONE MPa 1200 ISO 178

RESISTENZA ALL’URTO IZOD A 23 °C kJ/m2 6 ISO 180

TEMPERATURA  
DI RAMMOLLIMENTO VICAT

oC > 50 °C ISO 306

PROPRIETA’ FISICHE

CARATTERISTICHE CODICE EN 13163 METODO 
DI CONTROLLO UNITA’ DI MISURA

CODICE ARTICOLO 88P1072099

SPESSORE NOMINALE
ISOLAMENTO mm 10

ALTEZZA BUGNA mm 22

SPESSORE TOTALE PANNELLO mm 32

INTERASSE BUGNE mm 50

CONDUCIBILITA’ TERMICA λD EN 12667 W/mK 0,032

RESISTENZA TERMICA SU 
SPESSORE PONDERATO RD EN 12667 m²K/W 0,31

RESISTENZA COMPRESSIONE
PER DEFORMAZIONE 
DEL 10%

CS(10)200 UNI EN 826 kPa 250

REAZIONE AL FUOCO ISO 11925-2 EUROCLASSE E

TRASMISSIONE DEL VAPORE 
ACQUEO UNI EN 13163:2013 μ 30-70

DIMENSIONI

DIMENSIONI UTILI mm 600x800

SUPERFICIE 0,48 m²

PZ / SCATOLA 16

m2 / SCATOLA 7,68

Pannello bugnato cavo in materiale plastico riciclato, accoppiato con isolante in EPS elasticizzato 
di colore azzurro, conforme alla normativa EN 13163. Le bugne cave consentono al massetto 
superficiale di avvolgere il pannello, calcolando così lo spessore del massetto a partire dalla base  
del pannello isolante e rendendo sufficiente un’altezza sopra al pannello stesso di soli 10 mm. Nato 
per far fronte alla sempre crescente esigenza di poter realizzare pavimenti radianti in spessori molto 
ridotti.

Punti di forza:
• Ideale per ristrutturazioni
• Ideale per l’utilizzo di massetti autolivellanti
• Basso spessore
• Bassa inerzia termica
Adatto per l’alloggiamento di tubazioni diametro esterno 16mm e 17mm; passo di posa 50mm e 
multipli.
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PANNELLO BUGNATO CAVO RIBASSATO

Pannello bugnato cavo ribassato in materiale plastico riciclato, senza isolamento, con strato di 
adesivo per applicazione sul pavimento esistente. Le bugne cave consentono al massetto superficiale 
di avvolgere il pannello, calcolando così lo spessore del massetto a partire dalla base del sistema 
radiante e rendendo sufficiente un’altezza sopra al pannello di soli 10 mm. Nato per far fronte alla 
sempre crescente esigenza di poter realizzare pavimenti radianti in spessori molto ridotti.

Punti di forza:
• Ideale per ristrutturazioni
• Ideale per l’utilizzo di massetti autolivellanti
• Basso spessore
• Bassa inerzia termica
• Stato adesivo sottostante
Adatto per l’alloggiamento di tubazioni diametro esterno 12mm; passo di posa 50mm e multipli

ART. SPESSORE  
TOTALE

SUPERFICIE UTILE 
(mm)

CODICE
N.PANNELLI MQ UTILI

PREZZO
€/MQ

P107A 15 mm 1200x600 88P1072099A 22 15,84 24,67

ART. P107A

NOTA: seguire le specifiche dei prodotti dei massetti come schede tecniche di posa.
Rete stampata in polipropilene rigenerato caricato
Formato: 1200x600 mm - passo di posa: 50 mm

DATI TECNICI

CARATTERISTICHE TECNICHE UNITA’ DI MISURA VALORE NORMA DI RIFERIMENTO 

INDICE DI FLUIDITÀ (MFR) g/10’ 8 ISO 1133

DENSITÀ A 23°C g/cm3 1.1 ISO 1183

MODULO A FLESSIONE MPa 1200 ISO 178

RESISTENZA ALL’URTO IZOD A 23 °C kJ/m2 6 ISO 180

TEMPERATURA DI RAMMOLLIMEN-
TO VICAT °C > 50 °C ISO 306

PROPRIETA’ FISICHE

CARATTERISTICHE UNITA’ DI MISURA

CODICE ARTICOLO 88P1072099A

NESSUN ISOLAMENTO BASE ADESIVA

ALTEZZA BUGNA mm 15

INTERASSE BUGNA mm 50

DIMENSIONI

DIMENSIONI UTILI mm 600x1200

SUPERFICIE 0,72 m²

PZ / SCATOLA 22

m2 / SCATOLA 15,84

A
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RADIANT 
PANNELLO ISOLANTE PIANO A ROTOLI

DATI TECNICI

ART. SPESSORE  
TOTALE

SUPERFICIE UTILE 
(mm)

EPS CODICE
N.PANNELLI MQ UTILI

PREZZO
€/MQ

P109 20 mm 10.000x1.000 150 88P1090020 1 10 14,72

P109 30 mm 10.000x1.000 150 88P1090030 1 10 17,05

P109 40 mm 10.000x1.000 150 88P1090040 1 10 19,39

ART. P109

PROPRIETA’ FISICHE

CARATTERISTICHE CODICE
EN13163

METODO 
DI CONTROLLO

UNITA’  
DI MISURA SPESSORI

CODICE ARTICOLO 88P1090020 88P1090030 88P1090040

SPESSORE UTILE (TOT.) mm 20 30 40

CLASSE EPS 150 150 150

FILM DI COPERTURA RIFLETTENTE

INTERASSE TRACCIATURA A CROCE 50

CONDUCIBILITÀ TERMICA λD EN 12667 W/mK 0,035 0,035 0,035

RESISTENZA TERMICA DICHIARATA RD EN 12667 m2K/W 0,55 0,85 1,15

RESISTENZA A COMPRESSIONE
PER DEFORMAZIONE DEL 10%

UNI EN 826 kPa >150 >150 >150

ASSORBIMENTO D’ACQUA PER
IMMERSIONE A LUNGO PERIODO

WL (T) UNI EN 12087 % <5 <5 <5

REAZIONE AL FUOCO UNI EN 13501-1 EUROCLASSE E

STABILITÀ DIM. IN CONDIZIONI
NORMALI E COSTANTI LABORATORIO

UNI EN 1603 % ±0,2 ±0,2 ±0,2

STABILITÀ DIM. IN CONDIZIONI
SPECIFICATE DI UMIDITÀ E TEMPO

UNI EN 1604 % ±1,0 ±1,0 ±1,0

DIMENSIONI

DIMENSIONI UTILI (TOT.) m 10x1 10x1 10x1

SUPERFICIE m2 10 10 10

PZ/SACCO n° 1 1 1

m2/SACCO m2 10 10 10

mm

Pannello Isolante Piano a Rotoli in polistirene espanso sinterizzato EPS,  marchio CE-secondo le norme 
EN 13163, accoppiato a caldo con un film riflettente con stampa di tracciature a quadretti per interasse 
di posa 50mm e multipli; completo di banda laterale adesiva per la stesura del pannello e la tenuta 
durante la gettata; i rotoli hanno una lunghezza di 10 m. Adatto per la stesura delle tubazioni diametro 
16-17-20mm.
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RADIANT 
NOTE

A
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RADIANT 

TUBO PEX
E TUBO MULTISTRATO 

•  ART. P198 TUBAZIONE IN POLIETILENE AD ALTA DENSITÀ RETICOLATO PE-XA........................................... 15
•  ART. P200 TUBAZIONE IN POLIETILENE AD ALTA DENSITÀ RETICOLATO PE-XC-HD..................................... 16
•  ART. P197 TUBAZIONE IN POLIETILENE MULTISTRATO PERT-AL-PERT............................................................ 17
•  ART. P193 TUBAZIONE IN POLIETILENE AD ALTA DENSITÀ RETICOLATO PE-XC/AL/PE-XB........................ 18
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RADIANT 

ART. MISURA
(mm)

CONTENUTO 
ACQUA l/m CODICE

METRI  
PER  BANCALE

PREZZO
€/M

P198 12x1,1 0,063 88P198GB20098 200 m 5000 1,09

P198 16x2 0,113 88P198GH20098 200 m 3800 1,45

P198 17x2 0,133 88P198BS20098 200 m 3800 1,47

P198 17x2 0,133 88P198BS40098 400 m 3200 1,47

P198 17x2 0,133 88P198BS60098 600 m 4800 1,47

P198 20x2 0,200 88P198BQ60098 600 m 4200 1,94

DATI TECNICI

CARATTERISTICHE FISICHE VALORE UNITA’ DI MISURA

DENSITA’ 951 Kg/m³

GRADO DI RETICOLAZIONE >75 % peso

RUGOSITÀ 0.007 mm

PERMEABILITÀ O2 0.01 g/m³d

DATI TECNICI

CARATTERISTICHE TERMICHE VALORE UNITA’ DI MISURA

TEMP. MAX D’ESERCIZIO 95 °C

TEMP. MAX 110 °C

REVERSIONE AL CALORE 120 °C, 1 ORA <2.5 %

COEFFICIENTE DI DILATAZIONE LINEARE 1.4 (10-4) K-1

CALORE SPECIFICO A 23 °C 2.3 KJ/Kg•K

CONDUCIBILITÀ TERMICA 0.35 – 0.38 W/m•K

TEMPERATURA VICAT 130 - 132 °C

COEFFICIENTE DI ESTENSIONE 0.026 mm/ /m°K

DATI TECNICI

CARATTERISTICHE MECCANICHE VALORE UNITA’ DI MISURA

RESISTENZA ALLA TRAZIONE >22 N/mm2

ALLUNGAMENTO A ROTTURA >550 %

MODULO DI ELASTICITÀ A 20 °C >800 N/mm2

RESISTENZA PRESSIONE INT. S=4.8 Mpa, 95°C >1 ORE

RESISTENZA PRESSIONE INT. S=4.7 Mpa, 95°C >22 ORE

RESISTENZA PRESSIONE INT. S=4.6 Mpa, 95°C >165 ORE

RESISTENZA PRESSIONE INT. S=4.4 Mpa, 95°C >1000 ORE

RESISTENZA PRESSIONE INT. S=2.5 Mpa, 95°C >1 ANNO

TUBAZIONE IN POLIETILENE AD ALTA DENSITÀ RETICOLATO  
PE-XA

ART. P198

Tubazione in Polietilene ad Alta Densità Reticolato PE-Xa, tre strati, prodotto secondo il metodo a 
perossidi e conforme alla normativa EN ISO 15875; con barriera antiossigeno EVOH secondo le DIN 4726. 
Temperatura max. 95°C; pressione di esercizio 6 Bar; raggio di curvatura minimo 5xD; colore naturale.
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RADIANT 
TUBAZIONE IN POLIETILENE AD ALTA DENSITÀ RETICOLATO 

PE-XC-HD

ART. P200

ART. MISURA
(mm)

CONTENUTO 
ACQUA l/m CODICE

METRI  
PER  BANCALE

PREZZO
€/M

P200 16x2 0,113 88P200GH60099 600 m 2400 1,45

P200 17x2 0,133 88P200BS20099 200 m 2400 1,48

P200 17x2 0,133 88P200BS40099 400 m 2400 1,48

P200 17x2 0,133 88P200BS60099 600 m 2400 1,48

DATI TECNICI

PROVA VALORE UNITA’ DI MISURA STANDARD

GRADO DI RETICOLAZIONE ≥ 60 % DIN 16892

DENSITÀ 23°C = 0.94 g/m² DIN 16892 / DIN 53479

MASSIMA RESISTENZA ALLA TRAZIONE 23°C 24 - 30 N/mm² DIN EN ISO 6259-1

RESISTENZA ALLA TRAZIONE 23°C 24 - 26 N/mm² DIN EN ISO 6259-1

ALLUNGAMENTO A ROTTURA 23°C 400 - 600 % DIN EN ISO 6259-1

MODULO ELASTICO 23°C 600 - 800 N/mm² DIN 16892 / DIN EN ISO 128

RESISTENZA A ROTTURA NESSUNA ROTTURA ASTM D 1693

ASSORBIMENTO DI UMIDITÀ < 0.01 Mg (4d) DIN EN ISO 62

COEFFICIENTE LINEARE DI DILATAZIONE 0°C – 70°C 1.5 • 10-4 1/K DIN 16892 / DIN 53752

CONDUCIBILITÀ TERMICA 0.41 W/(K•m) DIN 16892 / DIN 12664

RAGGIO MINIMO DI CURVATURA ≥ 5 • D mm DIN 4726

PERMEABILITÀ OSSIGENO
40°C
80°C

     0.32
≥ 3.6

mg/(m² • d)
mg/(m² •   d)

DIN 4726
DIN 4726

≥

Tubazione in Polietilene ad Alta Densità Reticolato PE-Xc HD, a cinque strati, prodotto secondo il 
metodo fisico conforme alla normativa EN ISO 15875 e DIN 16892/93; con barriera antiossigeno EVOH 
secondo le DIN 4726. Temperatura max. 90°C; pressione di esercizio 8 Bar; raggio minimo di curvatura 
5xD; colore naturale.
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RADIANT 
TUBAZIONE IN POLIETILENE MULTISTRATO 
PERT-AL-PERT

ART. MISURA
(mm)

SPESSORE
ALLUMINIO

CONTENUTO 
ACQUA l/m CODICE

METRI  
PER  BANCALE

PREZZO
€/M

P197 16x2 0,20 mm 0,113 88P197GH10099 100 m 2200 1,47

P197 16x2 0,20 mm 0,113 88P197GH50099 500 m 4000 1,47

P197 20x2 0,20 mm 0,200 88P197BQ10099 100 m 1900 2,12

P197 20x2 0,20 mm 0,200 88P197BQ50099 500 m 2500 2,12

P197 26x3 0,30 mm 0,314 88P197GP05099 50 m 750 3,95

P197 26x3 0,60 mm 0,531 88P197GQ05099 50 m 500 5,45

ART. P197

DATI TECNICI

DATI UNITA’ VALORI

DIMENSIONI TUBO mm 16 x 2 20 x 2 26 x 3 32 x 3

DIAMETRO ESTERNO mm 16 20 26 32

SPESSORE DELLA PARETE mm 2 2 3 3

DIAMETRO INTERNO mm 12 16 20 26

SPESSORE ALLUMINIO mm 0.2 0.2 0.5 0.6

PESO DEL TUBO g/m 105 148 240 323

PESO DEL TUBO CON L’ACQUA g/m 218 337 554 854

VOLUME INTERNO l/m 0.113 0.189 0.314 0.531

CONDUCIBILITÀ TERMICA W/m•K 0.4 0.4 0.4 0.4

COEFFICIENTE DI DILATAZIONE mm/m•K 0.025 0.025 0.025 0.025

RUGOSITÀ INTERNA DEL TUBO μm 1.5 1.5 1.5 1.5

DIFFUSIONE DELL’OSSIGENO mg/(l•d) 0 0 0 0

TEMPERATURA D’ESERCIZIO °C 70 70 70 70

PRESSIONE D’ESERCIZIO bar 10 10 10 10

MAX. TEMPERATURA D’ESERCIZIO °C 95 95 95 95

RAGGIO MINIMO DI CURVATURA mm ≥ 5 • D ≥ 5 • D ≥ 5 • D ≥ 5 • D

Pannello Isolante TermoformatoTubazione in Polietilene Multistrato PERT-AL-PERT, prodotto 
in conformità alla norma EN ISO 15875; colore bianco; temperatura esercizio 70°C; pressione di 
esercizio 6 Bar; temperatura max. 95°C. Polietilene PERT: polietilene resistente ad alta temperatura 
(Polyethylene of raised temperature resistance). Anima interna in alluminio saldata di testa.
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RADIANT 

ART. MISURA
(mm)

SPESSORE
ALLUMINIO

CONTENUTO 
ACQUA l/m CODICE

METRI  
PER  BANCALE

PREZZO
€/M

P193 16x2 0,30 mm 0,113 88P193GH20099 200 m 2400 1,77

P193 16x2 0,30 mm 0,113 88P193GH50099 500 m 6000 1,77

P193 20x2 0,40 mm 0,200 88P193BQ10099 100 m 1400 2,47

P193 26x3 0,60 mm 0,314 88P193GP05099 50 m 600 4,58

P193 32x3 0,80 mm 0,531 88P193GQ05099 50 m 500 7,06

TUBAZIONE IN POLIETILENE AD ALTA DENSITÀ RETICOLATO 
PE-XC/AL/PE-XB

DATI TECNICI

DATI UNITA’ VALORI

DIMENSIONI TUBO mm 16 x 2 20 x 2 26 x 3 32 x 3

DIAMETRO ESTERNO mm 16 20 26 32

SPESSORE DELLA PARETE mm 2 2 3 3

DIAMETRO INTERNO mm 12 16 20 26

SPESSORE ALLUMINIO mm 0.3 0.4 0.6 0.8

PESO DEL TUBO g/m 125 166 298 393

PESO DEL TUBO CON L’ACQUA g/m 238 358 612 924

CONDUCIBILITÀ TERMICA W/m•K 0.43 0.43 0.43 0.43

COEFFICIENTE DI DILATAZIONE mm/m•K 0.024 0.024 0.024 0.024

RUGOSITÀ INTERNA DEL TUBO μm 1.5 1.5 1.5 1.5

DIFFUSIONE DELL’OSSIGENO mg/(m2•d) 0 0 0 0

MAX. TEMPERATURA D’ESERCIZIO °C 95 95 95 95

MAX. PRESSIONE D’ESERCIZIO A 95°C bar 10 10 10 10

BREVI CARICHI DI PRESSIONE A 95°C bar 15 15 15 15

RAGGIO MINIMO DI CURVATURA mm ≥ 5 • D ≥ 5 • D ≥ 5 • D ≥ 5 • D

RAGGIO MINIMO DI CURVATURA CON UTENSILE mm ≥ 1.5 • D ≥ 3.5 • D ≥ 3.5 • D ≥ 3.5 • D

ART. P193

Tubazione in Polietilene Reticolato Multistrato PE-Xc/AL/PE-Xb, prodotto in conformità alle 
norme EN ISO 15875; adatto per impianti sanitari e di riscaldamento. Temperatura di esercizio 
70°C; pressione 10Bar; max. temperatura 95°C; conforme alle normative DVGW BT 0628 e AQ 3181.  
Anima interna in alluminio saldata di testa; la parte interna della tubazione è in PE-Xc, mentre la parte 
esterna in PE-Xb, lo spessore minimo dell’alluminio è pari a 0,3mm.
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RADIANT 
NOTENOTE
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RADIANT 

SOFFITTO 
RADIANTE

• ART. SR101 PANNELLO RADIANTE A SOFFITTO PREFABBRICATO.............................................................. 21
• ART. SR102 PANNELLO RADIANTE A SOFFITTO PREFABBRICATO.............................................................. 22
• ART. SR103 PANNELLO RADIANTE A SOFFITTO PREFABBRICATO.............................................................. 23
• ART. SR100 PANNELLO PASSIVO PER SOFFITTO RADIANTE PREFABBRICATO.......................................... 24
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RADIANT 

Pannello radiante a soffitto prefabbricato, realizzato in conformità alle norme UNI EN 14240/14037/1264-5 ed EN ISO 
11855 isolante in EPS bianco sp. 30mm, conduttività termica 0,23 W/mK. Tubo PE-X ø 8mm passo di posa 5 cm. Uscite ø 8mm.

ART. SPESSORE 
ISOLANTE MISURE [mm] EPS CODICE PREZZO

€

SR101 30 mm 1200x2000 150 88SR1011220 25 205,0

SR101 30 mm 600x2000 150 88SR1010620 50 105,0

SR101 30 mm 600x1200 150 88SR1010612 50 65,0

SR101 30 mm 500x1200 150 88SR1010512 50 50,0

ART. SR101VERSIONE BASIC

PROPRIETA’ FISICHE

CARATTERISTICHE UNITA’ DI MISURA SPESSORE

CARATTERISTICHE UNITA’ DI MISURA SPESSORE

CODICE ARTICOLO 88SR1011220 88SR1010620 88SR1010612 88SR1010512

SPESSORE ISOLANTE mm 30

CLASSE EPS  150

DIMENSIONE TUBO mm Ø8

PASSO TUBAZIONE mm 50

CONDUCIBILITÀ TERMICA ISOLANTE W/mK 0,23

RESISTENZA TERMICA SU SPESSORE PONDERATO m2k/W 0,13

REAZIONE AL FUOCO EUROCLASSE B-S1, D0

RESA RISCALDAMENTO (T ACQUA = 42°C) W/m2 99

RESA RAFFRESCAMENTO (T ACQUA = 12°C) W/m2 73

TOLLERANZA SPESSORE mm ±2

DIMENSIONI

DIMENSIONI UTILI mm 1200x2000 600x2000 600x1200 500x1200

DIMENSIONI TOTALI IMBALLAGGIO mm  202x122x120  202x122x120  120x120x120  100x120x120

SUPERFICIE m2 2,4 1,2 0,72 0,6

PESO kg 30 15 9 7,5

m2 / SCATOLA m2 60,00 60,00  36,00 30,00

PANNELLI PER SOFFITTO RADIANTE
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RADIANT 
PANNELLI PER SOFFITTO RADIANTE

PROPRIETA’ FISICHE

CARATTERISTICHE UNITA’ DI MISURA SPESSORE

CARATTERISTICHE UNITA’ DI MISURA SPESSORE

CODICE ARTICOLO 88SR1021220 88SR1020620 88SR1020612 88SR1020512

SPESSORE ISOLANTE mm 30

CLASSE EPS  150

DIMENSIONE TUBO mm ø8

PASSO TUBAZIONE mm 50

CONDUCIBILITÀ TERMICA ISOLANTE W/mK 0,23

RESISTENZA TERMICA SU SPESSORE PONDERATO m2k/W 0,13

REAZIONE AL FUOCO EUROCLASSE B-S1, d0

RESA RISCALDAMENTO (T ACQUA = 42°C) W/m2 99

RESA RAFFRESCAMENTO (T ACQUA = 12°C) W/m2 73

TOLLERANZA SPESSORE mm ±2

DIMENSIONI

DIMENSIONI UTILI mm 1200x2000 600x2000 600x1200 500x1200

DIMENSIONI TOTALI IMBALLAGGIO mm  202x122x120  202x122x120  120x120x120  100x120x120

SUPERFICIE m2 2,4 1,2 0,72 0,6

PESO kg 30 15 9 7,5

m2 / SCATOLA m2 60,00 60,00  36,00 30,00

Pannello radiante a soffitto prefabbricato, realizzato in conformità alle norme UNI EN 14240/14037/1264-5 ed 
EN ISO 11855 isolante in EPS bianco sp. 30mm, conduttività termica 0,23 W/mK. Tubo PE-X ø 8mm passo di posa 5 cm.  
Uscite ø 16mm.

ART. SPESSORE 
ISOLANTE MISURE [mm] EPS CODICE PREZZO

€

SR102 30 mm 1200x2000 150 88SR1021220 25 245,0

SR102 30 mm 600x2000 150 88SR1020620 50 130,0

SR102 30 mm 600x1200 150 88SR1020612 50 95,0

SR102 30 mm 500x1200 150 88SR1020512 50 85,0

ART. SR102VERSIONE STANDARD
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RADIANT 
PANNELLI PER SOFFITTO RADIANTE

PROPRIETA’ FISICHE

CARATTERISTICHE UNITA’ DI MISURA SPESSORE

CARATTERISTICHE UNITA’ DI MISURA SPESSORE

CODICE ARTICOLO 88SR1031220 88SR1030620 88SR1030612 88SR1030512

SPESSORE ISOLANTE mm 30

CLASSE EPS  150

DIMENSIONE TUBO mm ø8

PASSO TUBAZIONE mm 75

CONDUCIBILITÀ TERMICA ISOLANTE W/mK 0,23

RESISTENZA TERMICA SU SPESSORE PONDERATO m2k/W 0,13

REAZIONE AL FUOCO EUROCLASSE A1, E

RESA RISCALDAMENTO (T ACQUA = 42°C) W/m2 102

RESA RAFFRESCAMENTO (T ACQUA = 12°C) W/m2 82

TOLLERANZA SPESSORE mm ±2

DIMENSIONI

DIMENSIONI UTILI mm 1200x2000 600x2000 600x1200 500x1200

DIMENSIONI TOTALI IMBALLAGGIO mm  202x122x120  202x122x120  120x120x120  100x120x120

SUPERFICIE m2 2,4 1,2 0,72 0,6

PESO kg 31,2 15,6 9,36 7,8

m2 / SCATOLA m2 60,00 60,00  36,00 30,00

ART. SPESSORE 
ISOLANTE MISURE [mm] EPS CODICE PREZZO

€

SR102 30 mm 1200x2000 150 88SR1021220 25 245,0

SR102 30 mm 600x2000 150 88SR1020620 50 130,0

SR102 30 mm 600x1200 150 88SR1020612 50 95,0

SR102 30 mm 500x1200 150 88SR1020512 50 85,0

Pannello radiante a soffitto prefabbricato, realizzato in conformità alle norme UNI EN 14240/14037/1264-5 ed EN ISO 
11855 isolante in EPS bianco sp. 30mm, conduttività termica 0,23 W/mK. Tubo PE-X ø 8mm passo di posa 7,5 cm. Con diffusori 
termici in alluminio. Uscite ø 16mm.

ART. SPESSORE 
ISOLANTE MISURE [mm] EPS CODICE PREZZO

€

SR103 30 mm 1200x2000 150 88SR1031220 25 245,0

SR103 30 mm 600x2000 150 88SR1030620 50 130,0

SR103 30 mm 600x1200 150 88SR1030612 50 95,0

SR103 30 mm 500x1200 150 88SR1030512 50 85,0

ART. SR103VERSIONE PRO
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RADIANT 

ART. SPESSORE 
ISOLANTE

MISURE 
[mm]

EPS CODICE PREZZO
€

SR100 30 mm 1200x2000 150 88SR1001220 25 85,0

PANNELLI PER SOFFITTO RADIANTE

DIMENSIONI

DIMENSIONI UTILI mm 1200x2000

DIMENSIONI TOTALI 
IMBALLAGGIO

mm 2020x1220x1200

SUPERFICIE m2 2,4

m2 / SCATOLA m2 60,00

Pannello passivo per soffitto radiante prefabbricato, realizzato in conformità alle norme 
UNI EN 14240/14037/1264-5 ed EN ISO 11855 isolante in EPS bianco sp. 30mm, conduttività 
termica 0,23 W/mK. 

ART. SR100
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NOTENOTE
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RADIANT 

COLLETTORI  
PER IMPIANTI  

RADIANTI

•  ART. TP01 COLLETTORE IN TECNOPOLIMERO COMPATTO.............................................................................. 27
•  ART. TP02 COLLETTORE IN TECNOPOLIMERO MODULARE............................................................................. 28
•  ART. TR01 COLLETTORE IN TECNOPOLIMERO REGOLATO............................................................................... 29
•  ART. TR01-AT COLLETTORE IN TECNOPOLIMERO REGOLATO CON STACCHI IN ALTA TEMPERATURA........... 30
•  ART. K023-K024 COLLETTORE IN OTTONE CON DISAERATORE MANUALE............................................................32
•  ART. K025-K026 COLLETTORE IN OTTONE CON KIT TERMINALE E DISAERATORE AUTOMATICO.............................34
•  ART. K031-K032 COLLETTORE IN OTTONE CON DISAERATORE AUTOMATICO........................................................36
•  ART. K054-K056-K058  
  COLLETTORE IN OTTONE CON REGOLAZIONE PUNTO FISSO E STACCHI IN ALTA TEMPERATURA...............................38
•  ART. K060 COLLETTORE IN OTTONE CON REGOLAZIONE PUNTO FISSO.....................................................................39
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RADIANT 

Collettori in tecnopolimero in un unico blocco 
con regolazione ed intercettazione manuale/termostatizzabile. 

Include:
• 2 Valvole a sfera incorporate nel collettore comprensiva di termometro 0-60°C  
   e rubinetto di scarico
•  2 Staffe di fissaggio alle cassette
•  2 Valvole manuali per sfogo aria integrate nel collettore
•  Flussimetri 0-6 lt/min
   Filettatura per i raccordi 3/4 Euroconus.
   Scegliere comandi elettrotermici con connessione 30x1,5.

COLLETTORE IN TECNOPOLIMERO COMPATTO | CON VALVOLA A SFERA DIRITTA

NOMOGRAMMA DERIVAZIONI NOMOGRAMMA COLLETTORE

ART.
MISURA

ATTACCHI  
TESTA

USCITE CODICE
LUNGHEZZA  

TOTALE
COLLETTORE

CASSETTA 
CONSIGLIATA

ART. 196

PREZZO
€

TP01 1” 2 87TP01PG05 1 220 mm 500 mm 186,20
TP01 1” 3 87TP01PH05 1 265 mm 500 mm 218,50
TP01 1” 4 87TP01PJ05 1 310 mm 500 mm 252,70
TP01 1” 5 87TP01PQ05 1 355 mm 500 mm 285,00
TP01 1” 6 87TP01PK05 1 400 mm 500 mm 319,20
TP01 1” 7 87TP01PR05 1 445 mm 700 mm 351,50
TP01 1” 8 87TP01PL05 1 490 mm 700 mm 387,60
TP01 1” 9 87TP01PS05 1 535 mm 700 mm 419,90
TP01 1” 10 87TP01PM05 1 580 mm 700 mm 456,00
TP01 1” 11 87TP01PT05 1 625 mm 850 mm 490,20
TP01 1” 12 87TP01PU05 1 670 mm 850 mm 513,00

COLLETTORE IN TECNOPOLIMERO COMPATTO

ART. TP01

Kv = m3/h flow / 1 bar loss of charge

G(I/h)

Kv

1,8

Kv = portata in m3/h per una perdita di carico di 1 bar

SUPPLY LOOP TOTALLY OPEN - MODULO MANDATA TUTTO APERTO

RETURN LOOP TOTALLY OPEN - MODULO RITORNO TUTTO APERTO 2,6
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Kv = portata in m3/h per una perdita di carico di 1 bar

3÷6 MANIFOLD LOOPS TOTALLY OPEN - VIE COLLETTORE TOTALMENTE APERTE

7÷12 MANIFOLD LOOPS TOTALLY OPEN - VIE COLLETTORE TOTALMENTE APERTE 14,5

500 500
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RADIANT 

Kit di collettori in tecnopolimero con regolazione ed intercettazione 
manuale/termostatizzabile. 

Include:
• 2 Valvole a sfera (Art. 215 per il collettore Ø 1”1/4) 
• Attacco bocchettone della valvola a sfera con guarnizione a sede piana tenuta 
  con or sul collettore
• 2 Staffe di fissaggio alle cassette
• 2 Valvole automatiche per sfogo aria integrate nel collettore
• 2 Rubinetti per scarico acqua
• 2 Termometri 0-60°
• Flussimetri 0-5 lt/min
  Filettatura per i raccordi 3/4 Euroconus.
  Scegliere comandi elettrotermici con connessione 30x1,5.

ART.
MISURA

ATTACCHI  
TESTA

USCITE CODICE
LUNGHEZZA  

TOTALE
COLLETTORE

CASSETTA 
CONSIGLIATA

ART. 197

PREZZO
€

TP02 1” 1/4 2 87TP02DG05 1 305 mm 600 mm 283,10
TP02 1” 1/4 3 87TP02DH05 1 350 mm 600 mm 328,32
TP02 1” 1/4 4 87TP02DJ05 1 395 mm 600 mm 377,34
TP02 1” 1/4 5 87TP02DQ05 1 440 mm 600 mm 424,46
TP02 1” 1/4 6 87TP02DK05 1 485 mm 600 mm 471,58
TP02 1” 1/4 7 87TP02DR05 1 530 mm 700 mm 519,08
TP02 1” 1/4 8 87TP02DL05 1 575 mm 700 mm 566,96
TP02 1” 1/4 9 87TP02DS05 1 620 mm 700 mm 617,12
TP02 1” 1/4 10 87TP02DM05 1 665 mm 700 mm 664,62
TP02 1” 1/4 11 87TP02DT05 1 710 mm 850 mm 714,40
TP02 1” 1/4 12 87TP02DU05 1 755 mm 850 mm 764,18
TP02 1” 1/4 13 87TP02DV05 1 800 mm 1000 mm 816,97
TP02 1” 1/4 14 87TP02DW05 1 845 mm 1000 mm 866,37

COLLETTORE IN TECNOPOLIMERO MODULARE ART. TP02

COLLETTORE IN TECNOPOLIMERO MODULARE

NOMOGRAMMA DERIVAZIONI

Kv = m3/h flow / 1 bar loss of charge

G(I/h)

Kv

2

Kv = portata in m3/h per una perdita di carico di 1 bar

SUPPLY LOOP TOTALLY OPEN - MODULO MANDATA TUTTO APERTO

RETURN LOOP TOTALLY OPEN - MODULO RITORNO TUTTO APERTO 2,9
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Kv = portata in m3/h per una perdita di carico di 1 bar

3÷6 MANIFOLD LOOPS TOTALLY OPEN - VIE COLLETTORE TOTALMENTE APERTE

7÷16 MANIFOLD LOOPS TOTALLY OPEN - VIE COLLETTORE TOTALMENTE APERTE 16

500 500

NOMOGRAMMA COLLETTORE
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RADIANT 

Gruppo preassemblato in cassetta per impianti a pannelli a bassa 
temperatura. Collettori in tecnopolimero con regolazione ed 
intercettazione manuale/termostatizzabile, con gruppo di miscelazione 
con servomotore 0-10, da abbinare a regolatore climatico, con pompa di 
rilancio. 

Include:
• By pass primario calibrato
• Valvola a tre vie con servomotore proporzionale 0-10V
• Termostato di sicurezza
• Circolatore elettronico P328 (Grundfos UPM3 HYBRID 25-70)
• Valvole generali d’intercettazione
• Valvola di non ritorno
• Cassetta metallica compresa di coperchio verniciato bianco
• 2 termometri 0-60°
• Flussimetri 0/6 lt/min
  Filettatura per i raccordi 3/4 Euroconus.
  Scegliere comandi elettrotermici con connessione 30x1,5.

ART. USCITE BASSA 
TEMPERATURA CODICE MISURA CASSETTA 

FORNITA
PREZZO

€

TR01 2 87TR01PG05 1 800 1.181,23
TR01 3 87TR01PH05 1 800 1.215,23
TR01 4 87TR01PJ05 1 800 1.251,23
TR01 5 87TR01PQ05 1 800 1.285,23
TR01 6 87TR01PK05 1 1100 1.361,47
TR01 7 87TR01PR05 1 1100 1.395,47
TR01 8 87TR01PL05 1 1100 1.433,47
TR01 9 87TR01PS05 1 1100 1.467,47
TR01 10 87TR01PM05 1 1100 1.505,47
TR01 11 87TR01PT05 1 1100 1.541,47
TR01 12 87TR01PU05 1 1100 1.565,47

COLLETTORE IN TECNOPOLIMERO REGOLATO

ART. DESCRIZIONE PREZZO€

TR01C COIBENTAZIONE 1 60,00

ART. TR01

COLLETTORE IN TECNOPOLIMERO REGOLATO
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NOMOGRAMMA COLLETTORE
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RADIANT 

Gruppo preassemblato in cassetta per impianti a pannelli a bassa temperatura. Collettori in tecnopolimero con 
regolazione ed intercettazione manuale/termostatizzabile, con gruppo di miscelazione con servomotore 0-10,  
da abbinare a regolatore climatico, con pompa di rilancio.

Include:
• Bypass primario calibrato
• Valvola a tre vie con servomotore proporzionale 0-10V
• Termostato di sicurezza
• Circolatore elettronico 
   P328 (Grundfos UPM3 HYBRID 25-70)
• Valvole generali d’intercettazione
• Valvola di non ritorno 

• Cassetta metallica con coperchio verniciato bianco
• 2 Termometri 0-60°
• Flussimetri 0/6 lt/min
• Kit per stacchi ad alta temperatura, 
  manuale/termostatizzabili.
  Filettatura per i raccordi 3/4 Euroconus. 
  Scegliere comandi elettrotermici 
  con connessione 30x1,5.

ART. USCITE ALTA 
TEMPERATURA

USCITE BASSA
TEMPERATURA CODICE MISURA CASSETTA 

FORNITA
PREZZO

€

TR01-1AT 1 2 87TR1AT01PG05 1 800 1.240,83
TR01-1AT 1 3 87TR1AT01PH05 1 800 1.274,83
TR01-1AT 1 4 87TR1AT01PJ05 1 800 1.310,83
TR01-1AT 1 5 87TR1AT01PQ05 1 800 1.344,83
TR01-1AT 1 6 87TR1AT01PK05 1 1100 1.421,07
TR01-1AT 1 7 87TR1AT01PR05 1 1100 1.455,07
TR01-1AT 1 8 87TR1AT01PL05 1 1100 1.493,07
TR01-1AT 1 9 87TR1AT01PS05 1 1100 1.527,07
TR01-1AT 1 10 87TR1AT01PM05 1 1100 1.565,07
TR01-1AT 1 11 87TR1AT01PT05 1 1100 1.601,07
TR01-1AT 1 12 87TR1AT01PU05 1 1100 1.625,07

COLLETTORE IN TECNOPOLIMERO REGOLATO CON STACCHI AD ALTA TEMPERATURA

ART. USCITE ALTA 
TEMPERATURA

USCITE BASSA
TEMPERATURA CODICE MISURA CASSETTA 

FORNITA
PREZZO

€

TR01-2AT 2 2 87TR2AT01PG05 1 800 1.300,43
TR01-2AT 2 3 87TR2AT01PH05 1 800 1.334,43
TR01-2AT 2 4 87TR2AT01PJ05 1 800 1.370,43
TR01-2AT 2 5 87TR2AT01PQ05 1 800 1.404,43
TR01-2AT 2 6 87TR2AT01PK05 1 1100 1.480,67
TR01-2AT 2 7 87TR2AT01PR05 1 1100 1.514,67
TR01-2AT 2 8 87TR2AT01PL05 1 1100 1.552,67
TR01-2AT 2 9 87TR2AT01PS05 1 1100 1.586,67
TR01-2AT 2 10 87TR2AT01PM05 1 1100 1.624,67
TR01-2AT 2 11 87TR2AT01PT05 1 1100 1.660,67
TR01-2AT 2 12 87TR2AT01PU05 1 1100 1.684,67

ART. DESCRIZIONE PREZZO €

TR01-1AT /  TR01-2AT  COIBENTAZIONE 1 60,00

ART. TR01-AT

COLLETTORE IN TECNOPOLIMERO REGOLATO 
CON STACCHI IN ALTA TEMPERATURA
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NOMOGRAMMA COLLETTORE
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RADIANT 

INDICAZIONI REGOLAZIONE FLUSSIMETRI PER COLLETTORI IN OTTONE 

INDICI DI PORTATA  

Facile da usare e affidabile nella misurazione 
istantanea della portata e nella durata grazie ai suoi 

componenti di alta qualità.

Elevata precisione su tutto il range di misura.

1 L/min 2 L/min 3 L/min 4 L/min

COMPLETAMENTE  
CHIUSO

COMPLETAMENTE  
APERTO

APERTURA E CHIUSURA  
VALVOLA DI MISURAZIONE  

DI PORTATA

MISURATORE DI PORTATA ICMA

KIT DI COLLETTORI
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RADIANT 

Kit di collettori con regolazione ed intercettazione manuale/termostatizzabile con misuratore di portata.  

Include:  
• 2 Valvole a sfera (Art.215 o Art.225), attacco bocchettone della valvola  a sfera con guarnizione  
   a sede piana tenuta con O-ring sul collettore,  
• 2 Staffe di fissaggio (Art. 208)  con guarnizione antivibrazione,  
• 2 Valvole manuali per sfogo aria integrate nel collettore con tenuta O ring (Art.705),  
• 2 Rubinetti per scarico acqua 1/2” (Art.172) ,  
• 2 Tappi portatermometro 1” con tenuta O ring (Art.185) ,  
• 2 Termometri 0-60° (Art.206).  
   Filettatura per i raccordi 3/4 Euroconus o M24x1,5.   
Scegliere comandi elettrotermici con connessione 28x1,5.

COD. M24x1,5

COD. 3/4 EUROCONUS

COLLETTORE IN OTTONE  
CON DISAERATORE MANUALE 

ART.
MISURA

ATTACCHI
TESTA

USCITE CODICE
FIL.

RACCORDO

LUNGHEZZA
TOTALE

COLLETTORE

CASSETTA
CONSIGLIATA

ART. 197

PREZZO
€

K023 1"1/4 2 87K023DG06 3/4” EK. 1 304 mm 600 mm 296,94
K023 1"1/4 3 87K023DH06 3/4” EK. 1 354 mm 600 mm 333,81
K023 1"1/4 4 87K023DJ06 3/4” EK. 1 404 mm 600 mm 370,36
K023 1"1/4 5 87K023DQ06 3/4” EK. 1 454 mm 700 mm 406,91
K023 1"1/4 6 87K023DK06 3/4” EK. 1 504 mm 700 mm 443,68
K023 1"1/4 7 87K023DR06 3/4” EK. 1 554 mm 700 mm 480,23
K023 1"1/4 8 87K023DL06 3/4” EK. 1 604 mm 700 mm 516,78
K023 1"1/4 9 87K023DS06 3/4” EK. 1 654 mm 850 mm 553,43
K023 1"1/4 10 87K023DM06 3/4” EK. 1 704 mm 850 mm 589,81
K023 1"1/4 11 87K023DT06 3/4” EK. 1 754 mm 850 mm 626,25
K023 1"1/4 12 87K023DU06 3/4” EK. 1 804 mm 1000 mm 662,62
K023 1"1/4 13 87K023DV06 3/4” EK. 1 854 mm 1000 mm 701,96
K023 1"1/4 14 87K023DW06 3/4” EK. 1 904 mm 1000 mm 745,33

CON VALVOLA A SFERA DIRITTA

ART.
MISURA

ATTACCHI
TESTA

USCITE CODICE
FIL.

RACCORDO

LUNGHEZZA
TOTALE

COLLETTORE

CASSETTA
CONSIGLIATA

ART. 196

PREZZO
€

K023 1” 2 87K023PG06 3/4” EK. 1 295 mm 500 mm 169,89
K023 1” 3 87K023PH06 3/4” EK. 1 345 mm 500 mm 195,39
K023 1” 4 87K023PJ06 3/4” EK. 1 395 mm 500 mm 221,03
K023 1” 5 87K023PQ06 3/4” EK. 1 445 mm 700 mm 247,42
K023 1” 6 87K023PK06 3/4” EK. 1 495 mm 700 mm 282,03
K023 1” 7 87K023PR06 3/4” EK. 1 545 mm 700 mm 299,94
K023 1” 8 87K023PL06 3/4” EK. 1 595 mm 700 mm 326,24
K023 1” 9 87K023PS06 3/4” EK. 1 645 mm 850 mm 352,51
K023 1” 10 87K023PM06 3/4” EK. 1 695 mm 850 mm 378,90
K023 1” 11 87K023PT06 3/4” EK. 1 745 mm 850 mm 403,34
K023 1” 12 87K023PU06 3/4” EK. 1 795 mm 1000 mm 430,33
K023 1” 13 87K023PV06 3/4” EK. 1 845 mm 1000 mm 465,76
K023 1” 14 87K023PW06 3/4” EK. 1 895 mm 1200 mm 493,56
K024 1" 2 87K024PG06 M24x1,5 1 295 mm 500 mm 169,89
K024 1" 3 87K024PH06 M24x1,5 1 345 mm 500 mm 195,39
K024 1" 4 87K024PJ06 M24x1,5 1 395 mm 500 mm 221,03
K024 1" 5 87K024PQ06 M24x1,5 1 445 mm 700 mm 247,42
K024 1" 6 87K024PK06 M24x1,5 1 495 mm 700 mm 282,03
K024 1" 7 87K024PR06 M24x1,5 1 545 mm 700 mm 299,94
K024 1" 8 87K024PL06 M24x1,5 1 595 mm 700 mm 326,24
K024 1" 9 87K024PS06 M24x1,5 1 645 mm 850 mm 352,51
K024 1" 10 87K024PM06 M24x1,5 1 695 mm 850 mm 378,90
K024 1" 11 87K024PT06 M24x1,5 1 745 mm 850 mm 403,34
K024 1" 12 87K024PU06 M24x1,5 1 795 mm 1000 mm 430,33
K024 1” 13 87K024PV06 M24x1,5 1 845 mm 1000 mm 465,76
K024 1” 14 87K024PW06 M24x1,5 1 895 mm 1200 mm 493,56

ART. K023 | K024
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CON VALVOLA A SFERA A SQUADRA

ART.
MISURA

ATTACCHI
TESTA

USCITE CODICE
FIL.

RACCORDO

LUNGHEZZA
TOTALE

COLLETTORE

CASSETTA
CONSIGLIATA

ART. 196

PREZZO
€

K023 1" 2 87K023PG06 226 3/4” EK. 1 295 mm 500 mm 186,82
K023 1" 3 87K023PH06 226 3/4” EK. 1 345 mm 500 mm 212,32
K023 1" 4 87K023PJ06 226 3/4” EK. 1 395 mm 500 mm 237,97
K023 1" 5 87K023PQ06 226 3/4” EK. 1 445 mm 700 mm 264,36
K023 1" 6 87K023PK06 226 3/4” EK. 1 495 mm 700 mm 298,98
K023 1" 7 87K023PR06 226 3/4” EK. 1 545 mm 700 mm 316,87
K023 1" 8 87K023PL06 226 3/4” EK. 1 595 mm 700 mm 343,18
K023 1" 9 87K023PS06 226 3/4” EK. 1 645 mm 850 mm 369,45
K023 1" 10 87K023PM06 226 3/4” EK. 1 695 mm 850 mm 395,85
K023 1" 11 87K023PT06 226 3/4” EK. 1 745 mm 850 mm 420,29
K023 1" 12 87K023PU06 226 3/4” EK. 1 795 mm 1000 mm 447,27
K023 1” 13 87K023PV06 226 3/4” EK. 1 845 mm 1000 mm 482,69
K023 1” 14 87K023PW06 226 3/4” EK. 1 895 mm 1200 mm 510,49
K024 1" 2 87K024PG06 226 M24x1,5 1 295 mm 500 mm 186,82
K024 1" 3 87K024PH06 226 M24x1,5 1 345 mm 500 mm 212,32
K024 1" 4 87K024PJ06 226 M24x1,5 1 395 mm 500 mm 237,97
K024 1" 5 87K024PQ06 226 M24x1,5 1 445 mm 700 mm 264,36
K024 1" 6 87K024PK06 226 M24x1,5 1 495 mm 700 mm 298,98
K024 1" 7 87K024PR06 226 M24x1,5 1 545 mm 700 mm 316,87
K024 1" 8 87K024PL06 226 M24x1,5 1 595 mm 700 mm 343,18
K024 1" 9 87K024PS06 226 M24x1,5 1 645 mm 850 mm 369,45
K024 1" 10 87K024PM06 226 M24x1,5 1 695 mm 850 mm 395,85
K024 1" 11 87K024PT06 226 M24x1,5 1 745 mm 850 mm 420,29
K024 1" 12 87K024PU06 226 M24x1,5 1 795 mm 1000 mm 447,27
K024 1” 13 87K024PV06 226 M24x1,5 1 845 mm 1000 mm 482,69
K024 1” 14 87K024PW06 226 M24x1,5 1 895 mm 1200 mm 510,49

COLLETTORE IN OTTONE   
CON DISAERATORE MANUALE 

COLLETTORE/MANIFOLD ART. 1013-1014-1015-1016 - G1”
DIAGRAMMA DELLE PERDITE DI CARICO | PRESSURE DROP DIAGRAM
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NOMOGRAMMA COLLETTORE



34

RADIANT 

ART.
MISURA

ATTACCHI
TESTA

USCITE CODICE
FIL.

RACCORDO

LUNGHEZZA
TOTALE

COLLETTORE

CASSETTA
CONSIGLIATA

ART. 196

PREZZO
€

K025 1” 2 87K025PG06 3/4” EK. 1 295 mm 500 mm 232,56
K025 1” 3 87K025PH06 3/4” EK. 1 345 mm 500 mm 260,83
K025 1” 4 87K025PJ06 3/4” EK. 1 395 mm 500 mm 276,25
K025 1” 5 87K025PQ06 3/4” EK. 1 445 mm 700 mm 316,08
K025 1” 6 87K025PK06 3/4” EK. 1 495 mm 700 mm 344,34
K025 1” 7 87K025PR06 3/4” EK. 1 545 mm 700 mm 372,61
K025 1” 8 87K025PL06 3/4” EK. 1 595 mm 700 mm 400,88
K025 1” 9 87K025PS06 3/4” EK. 1 645 mm 850 mm 430,43
K025 1” 10 87K025PM06 3/4” EK. 1 695 mm 850 mm 457,41
K025 1” 11 87K025PT06 3/4” EK. 1 745 mm 850 mm 484,39
K025 1” 12 87K025PU06 3/4” EK. 1 795 mm 1000 mm 513,95
K025 1” 13 87K025PV06 3/4” EK. 1 845 mm 1000 mm 552,25
K025 1” 14 87K025PW06 3/4” EK. 1 895 mm 1200 mm 607,39
K025 1” 15 87K025PY06 3/4” EK. 1 945 mm 1200 mm 663,10
K026 1” 2 87K026PG06 M24x1,5 1 295 mm 500 mm 232,56
K026 1” 3 87K026PH06 M24x1,5 1 345 mm 500 mm 260,83
K026 1” 4 87K026PJ06 M24x1,5 1 395 mm 500 mm 276,25
K026 1” 5 87K026PQ06 M24x1,5 1 445 mm 700 mm 316,08
K026 1” 6 87K026PK06 M24x1,5 1 495 mm 700 mm 344,34
K026 1” 7 87K026PR06 M24x1,5 1 545 mm 700 mm 372,61
K026 1” 8 87K026PL06 M24x1,5 1 595 mm 700 mm 400,88
K026 1” 9 87K026PS06 M24x1,5 1 645 mm 850 mm 430,43
K026 1” 10 87K026PM06 M24x1,5 1 695 mm 850 mm 457,41
K026 1” 11 87K026PT06 M24x1,5 1 745 mm 850 mm 484,39
K026 1” 12 87K026PU06 M24x1,5 1 795 mm 1000 mm 513,95
K026 1” 13 87K026PV06 M24x1,5 1 845 mm 1000 mm 552,25
K026 1” 14 87K026PW06 M24x1,5 1 895 mm 1200 mm 607,39
K026 1” 15 87K026PY06 M24x1,5 1 945 mm 1200 mm 663,10

CON VALVOLA A SFERA DIRITTA

COD. M24x1,5

COD. 3/4 EUROCONUS

KIT DI COLLETTORI
COLLETTORE IN OTTONE  

CON KIT TERMINALE E DISAERATORE AUTOMATICO 

Kit di collettori con regolazione ed intercettazione manuale/termostatizzabile con misuratori di portata.  

Include:  
• 2 Valvole a sfera (Art. 215 o Art. 225), attacco bocchettone della valvola a sfera con guarnizione a sede 
piana tenuta con O-ring sul collettore,  
• 2 Staffe di fissaggio (Art. 208) con guarnizioni antivibrazione, 
• 2 Raccordi intermedi M-F 1”con attacco girevole (Art. 204). 
L’ art. 204 può essere montato anche tra il collettore e la valvola a sfera, 
• 2 Valvole automatiche per sfogo aria da 3/8” (Art. 700), 
• 2 Rubinetti per scarico acqua da 1/2” (Art. 172), 
• 2 Tappi portatermometro da 1” con tenuta O ring (Art. 185), 
• 2 Termometri 0-60° (Art. 206). 
Filettatura per i raccordi 3/4 Euroconus o M24x1,5.  Scegliere comandi elettrotermici con 
connessione 28x1,5.

ART. K025 | K026
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RADIANT 

ART.
MISURA

ATTACCHI
TESTA

USCITE CODICE
FIL.

RACCORDO

LUNGHEZZA
TOTALE

COLLETTORE

CASSETTA
CONSIGLIATA

ART. 196

PREZZO
€

K025 1” 2 87K025PG06 225 3/4” EK. 1 295 mm 500 mm 249,27
K025 1” 3 87K025PH06 225 3/4” EK. 1 345 mm 500 mm 278,82
K025 1” 4 87K025PJ06 225 3/4” EK. 1 395 mm 500 mm 295,53
K025 1” 5 87K025PQ06 225 3/4” EK. 1 445 mm 700 mm 337,92
K025 1” 6 87K025PK06 225 3/4” EK. 1 495 mm 700 mm 367,47
K025 1” 7 87K025PR06 225 3/4” EK. 1 545 mm 700 mm 397,03
K025 1” 8 87K025PL06 225 3/4” EK. 1 595 mm 700 mm 426,57
K025 1” 9 87K025PS06 225 3/4” EK. 1 645 mm 850 mm 454,84
K025 1” 10 87K025PM06 225 3/4” EK. 1 695 mm 850 mm 484,39
K025 1” 11 87K025PT06 225 3/4” EK. 1 745 mm 850 mm 513,95
K025 1” 12 87K025PU06 225 3/4” EK. 1 795 mm 1000 mm 543,50
K025 1” 13 87K025PV06 225 3/4” EK. 1 845 mm 1000 mm 581,80
K025 1” 14 87K025PW06 225 3/4” EK. 1 895 mm 1200 mm 636,93
K025 1” 15 87K025PY06 225 3/4” EK. 1 945 mm 1200 mm 692,65
K026 1” 2 87K026PG06 225 M24x1,5 1 295 mm 500 mm 249,27
K026 1” 3 87K026PH06 225 M24x1,5 1 345 mm 500 mm 278,82
K026 1” 4 87K026PJ06 225 M24x1,5 1 395 mm 500 mm 295,53
K026 1” 5 87K026PQ06 225 M24x1,5 1 445 mm 700 mm 337,92
K026 1” 6 87K026PK06 225 M24x1,5 1 495 mm 700 mm 367,47
K026 1” 7 87K026PR06 225 M24x1,5 1 545 mm 700 mm 397,03
K026 1” 8 87K026PL06 225 M24x1,5 1 595 mm 700 mm 426,57
K026 1” 9 87K026PS06 225 M24x1,5 1 645 mm 850 mm 454,84
K026 1” 10 87K026PM06 225 M24x1,5 1 695 mm 850 mm 484,39
K026 1” 11 87K026PT06 225 M24x1,5 1 745 mm 850 mm 513,95
K026 1” 12 87K026PU06 225 M24x1,5 1 795 mm 1000 mm 543,50
K026 1” 13 87K026PV06 225 M24x1,5 1 845 mm 1000 mm 581,80
K026 1” 14 87K026PW06 225 M24x1,5 1 895 mm 1200 mm 636,93
K026 1” 15 87K026PY06 225 M24x1,5 1 945 mm 1200 mm 692,65

CON VALVOLA A SFERA A SQUADRA

COLLETTORE IN OTTONE  
CON KIT TERMINALE E DISAERATORE AUTOMATICO 

COLLETTORE/MANIFOLD ART. 1013-1014-1015-1016 - G1”
DIAGRAMMA DELLE PERDITE DI CARICO | PRESSURE DROP DIAGRAM
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RADIANT 

ART.
MISURA

ATTACCHI
TESTA

USCITE CODICE
FIL.

RACCORDO

LUNGHEZZA
TOTALE

COLLETTORE

CASSETTA
CONSIGLIATA

ART. 196

PREZZO
€

K031 1” 2 87K031PG06 226 3/4” EK. 1 295 mm 500 mm 199,17

K031 1” 3 87K031PH06 226 3/4” EK. 1 345 mm 500 mm 236,04
K031 1” 4 87K031PJ06 226 3/4” EK. 1 395 mm 500 mm 267,17
K031 1” 5 87K031PQ06 226 3/4” EK. 1 445 mm 700 mm 298,30
K031 1” 6 87K031PK06 226 3/4” EK. 1 495 mm 700 mm 328,86
K031 1” 7 87K031PR06 226 3/4” EK. 1 545 mm 700 mm 360,43
K031 1” 8 87K031PL06 226 3/4” EK. 1 595 mm 700 mm 390,69
K031 1” 9 87K031PS06 226 3/4” EK. 1 645 mm 850 mm 422,03
K031 1” 10 87K031PM06 226  3/4” EK.. 1 695 mm 850 mm 452,57
K031 1” 11 87K031PT06 226 3/4” EK. 1 745 mm 850 mm 483,84
K031 1” 12 87K031PU06 226 3/4” EK. 1 795 mm 1000 mm 514,68
K031 1” 13 87K031PV06 226 3/4” EK. 1 845 mm 1000 mm 569,69
K031 1” 14 87K031PW06 226 3/4” EK. 1 895 mm 1200 mm 612,21
K032 1” 2 87K032PG06 226 M24x1,5 1 295 mm 500 mm 199,17
K032 1” 3 87K032PH06 226 M24x1,5 1 345 mm 500 mm 236,04
K032 1” 4 87K032PJ06 226 M24x1,5 1 395 mm 500 mm 267,17
K032 1” 5 87K032PQ06 226 M24x1,5 1 445 mm 700 mm 298,30
K032 1” 6 87K032PK06 226 M24x1,5 1 495 mm 700 mm 328,86
K032 1” 7 87K032PR06 226 M24x1,5 1 545 mm 700 mm 360,43
K032 1” 8 87K032PL06 226 M24x1,5 1 595 mm 700 mm 390,69
K032 1” 9 87K032PS06 226 M24x1,5 1 645 mm 850 mm 422,03
K032 1” 10 87K032PM06 226 M24x1,5 1 695 mm 850 mm 452,57
K032 1” 11 87K032PT06 226 M24x1,5 1 745 mm 850 mm 483,84
K032 1” 12 87K032PU06 226 M24x1,5 1 795 mm 1000 mm 514,68
K032 1” 13 87K032PV06 226 M24x1,5 1 845 mm 1000 mm 569,69
K032 1” 14 87K032PW06 226 M24x1,5 1 895 mm 1200 mm 612,21

CON VALVOLA A SFERA A SQUADRA

COLLETTORE IN OTTONE  
CON DISAERATORE AUTOMATICO 

Kit di collettori con regolazione ed intercettazione manuale/termostatizzabile con misuratore di portata.

Include:  
• 2 Valvole a sfera (Art. 215 o Art. 225), attacco bocchettone della valvola a sfera con guarnizione a sede 
piana tenuta con O-ring sul collettore
• 2 Staffe di fissaggio (Art. 208)  con guarnizione antivibrazione, 
• 2 Valvole automatiche per sfogo aria da 3/8” (Art.700), 
• 2 Rubinetti per scarico acqua da 1/2” (Art.172) , 
• 2 Tappi portatermometro 1” con tenuta O ring (Art.185)
• 2 termometri 0-60° (Art.206).   
Filettatura per i raccordi 3/4 Euroconus o M24x1,5. Scegliere comandi elettrotermici con 
connessione 28x1,5.

ART. K031 | K032

ART.
MISURA

ATTACCHI
TESTA

USCITE CODICE
FIL.

RACCORDO

LUNGHEZZA
TOTALE

COLLETTORE

CASSETTA
CONSIGLIATA

ART. 196

PREZZO
€

K031 1” 2 87K031PG06 3/4” EK. 1 295 mm 500 mm 182,32
K031 1” 3 87K031PH06 3/4” EK. 1 345 mm 500 mm 219,14
K031 1” 4 87K031PJ06 3/4” EK. 1 395 mm 500 mm 250,31
K031 1” 5 87K031PQ06 3/4” EK. 1 445 mm 700 mm 281,44
K031 1” 6 87K031PK06 3/4” EK. 1 495 mm 700 mm 312,00
K031 1” 7 87K031PR06 3/4” EK. 1 545 mm 700 mm 343,61
K031 1” 8 87K031PL06 3/4” EK. 1 595 mm 700 mm 373,83
K031 1” 9 87K031PS06 3/4” EK. 1 645 mm 850 mm 405,16
K031 1” 10 87K031PM06 3/4” EK. 1 695 mm 850 mm 435,71
K031 1” 11 87K031PT06 3/4” EK. 1 745 mm 850 mm 466,98
K031 1” 12 87K031PU06 3/4” EK. 1 795 mm 1000 mm 497,81
K031 1” 13 87K031PV06 3/4” EK. 1 845 mm 1000 mm 552,83
K031 1” 14 87K031PW06 3/4” EK. 1 895 mm 1200 mm 595,35
K032 1” 2 87K032PG06 M24x1,5 1 295 mm 500 mm 182,32
K032 1” 3 87K032PH06 M24x1,5 1 345 mm 500 mm 219,14
K032 1” 4 87K032PJ06 M24x1,5 1 395 mm 500 mm 250,31
K032 1” 5 87K032PQ06 M24x1,5 1 445 mm 700 mm 281,44
K032 1” 6 87K032PK06 M24x1,5 1 495 mm 700 mm 312,00
K032 1” 7 87K032PR06 M24x1,5 1 545 mm 700 mm 343,61
K032 1” 8 87K032PL06 M24x1,5 1 595 mm 700 mm 373,83
K032 1” 9 87K032PS06 M24x1,5 1 645 mm 850 mm 405,16
K032 1” 10 87K032PM06 M24x1,5 1 695 mm 850 mm 435,71
K032 1” 11 87K032PT06 M24x1,5 1 745 mm 850 mm 466,98
K032 1” 12 87K032PU06 M24x1,5 1 795 mm 1000 mm 497,81
K032 1” 13 87K032PV06 M24x1,5 1 845 mm 1000 mm 552,83
K032 1” 14 87K032PW06 M24x1,5 1 895 mm 1200 mm 595,35

CON VALVOLA A SFERA DIRITTA

COD. M24x1,5

COD. 3/4 EUROCONUS
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RADIANT 
COLLETTORE IN OTTONE  
CON DISAERATORE AUTOMATICO 

COLLETTORE/MANIFOLD ART. 1013-1014-1015-1016 - G1”
DIAGRAMMA DELLE PERDITE DI CARICO | PRESSURE DROP DIAGRAM
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RADIANT 

Gruppo preassemblato in cassetta per impianti con sistema a pannelli a bassa 
temperatura e radiatori ad alta temperatura, alimentato ad alta temperatura, con 
sistema di miscelazione a punto fisso. Viene fornito dotato di circolatore P328 
(Grundfos UPM3 Hybrid) e termostato di sicurezza P310. Scegliere comandi 
elettrotermici con connessione M28x1,5.

ART.
MISURA

ATTACCHI
TESTA

USCITE
BASSA
TEMP.

USCITE
ALTA

TEMP.

COD.
EUROCONUS

CASSETTA
FORNITA
ART. 197

PREZZO
€

K054 1" 2 1 87K054PG06 1 600 mm 1.324,00
K054 1" 3 1 87K054PH06 1 700 mm 1.373,08
K054 1" 4 1 87K054PJ06 1 700 mm 1.430,75
K054 1" 5 1 87K054PQ06 1 850 mm 1.458,97
K054 1" 6 1 87K054PK06 1 850 mm 1.574,31
K054 1" 7 1 87K054PR06 1 850 mm 1.587,82
K054 1" 8 1 87K054PL06 1 1000 mm 1.645,49
K054 1" 9 1 87K054PS06 1 1000 mm 1.703,16
K054 1" 10 1 87K054PM06 1 1000 mm 1.789,05
K054 1" 11 1 87K054PT06 1 1200 mm 1.860,22
K054 1" 12 1 87K054PU06 1 1200 mm 1.931,39
K056 1" 2 2 87K056PG06 1 700 mm 1.366,94
K056 1" 3 2 87K056PH06 1 700 mm 1.416,03
K056 1" 4 2 87K056PJ06 1 850 mm 1.473,71
K056 1" 5 2 87K056PQ06 1 850 mm 1.499,47
K056 1" 6 2 87K056PK06 1 850 mm 1.630,76
K056 1" 7 2 87K056PR06 1 1000 mm 1.645,49
K056 1" 8 2 87K056PL06 1 1000 mm 1.703,16
K056 1" 9 2 87K056PS06 1 1000 mm 1.774,33
K056 1" 10 2 87K056PM06 1 1200 mm 1.845,49
K056 1" 11 2 87K056PT06 1 1200 mm 1.916,67
K056 1" 12 2 87K056PU06 1 1200 mm 1.989,07
K058 1" 2 3 87K058PG06 1 700 mm 1.409,89
K058 1" 3 3 87K058PH06 1 850 mm 1.458,97
K058 1" 4 3 87K058PJ06 1 850 mm 1.516,64
K058 1" 5 3 87K058PQ06 1 850 mm 1.544,86
K058 1" 6 3 87K058PK06 1 1000 mm 1.673,71
K058 1" 7 3 87K058PR06 1 1000 mm 1.688,43
K058 1" 8 3 87K058PL06 1 1000 mm 1.746,11
K058 1" 9 3 87K058PS06 1 1200 mm 1.817,27
K058 1" 10 3 87K058PM06 1 1200 mm 1.888,44
K058 1" 11 3 87K058PT06 1 1200 mm 1.989,07
K058 1" 12 3 87K058PU06 1 1200 mm 2.060,23

PREVALENZA RESIDUA 
SUGLI ATTACCHI - GRUNDFOS 
UMP3 HYBRID 25-70

PORTATA - FLOW RATE [m3/h]
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ART. K054 | K056 | K058

COLLETTORE IN OTTONE CON REGOLAZIONE PUNTO FISSO  
E STACCHI IN ALTA TEMPERATURA 

NOMOGRAMMA COLLETTORE
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RADIANT 

ART. K060

ART.
MISURA

ATTACCHI
TESTA

USCITE
BASSA
TEMP.

COD.
EUROCONUS

CASSETTA
FORNITA
ART. 197

PREZZO
€

K060 1" 2 87K060PG06 1 600 mm 1.173,07
K060 1" 3 87K060PH06 1 600 mm 1.208,65
K060 1" 4 87K060PJ06 1 700 mm 1.251,60
K060 1" 5 87K060PQ06 1 700 mm 1.301,90
K060 1" 6 87K060PK06 1 850 mm 1.344,85
K060 1" 7 87K060PR06 1 850 mm 1.416,03
K060 1" 8 87K060PL06 1 850 mm 1.458,97
K060 1" 9 87K060PS06 1 1000 mm 1.531,38
K060 1" 10 87K060PM06 1 1000 mm 1.587,82
K060 1" 11 87K060PT06 1 1000 mm 1.645,49
K060 1" 12 87K060PU06 1 1200 mm 1.703,16

Gruppo preassemblato in cassetta per impianti con sistema a pannelli a bassa 
temperatura, alimentato ad alta temperatura, con sistema di miscelazione a 
punto fisso. Viene fornito dotato di circolatore P328 (Grundfos UPM3 Hybrid) 
e termostato di sicurezza P310, montato nella cassetta. Scegliere comandi 
elettrotermici con connessione M28x1,5.

PREVALENZA RESIDUA 
SUGLI ATTACCHI - GRUNDFOS 
UMP3 HYBRID 25-70
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COLLETTORE IN OTTONE  
CON REGOLAZIONE PUNTO FISSO  

NOMOGRAMMA COLLETTORE
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RADIANT 

ACCESSORI  
PER IMPIANTI

RADIANTI 

•  ART. P100 / P108 / P118 FASCE ISOLANTI............................................................................................................. 41
•  ART. P211 FOGLIO IN POLIETILENE.......................................................................................................................... 41
•  ART. P215 CURVA 90° IN POLIAMMIDE PER TUBAZIONI...................................................................................... 41
•  ART. P201 BINARIO IN PLASTICA ANTIURTO PER TUBAZIONI............................................................................ 41
•  ART. P202 / P203 / P204 / P205 / P212 / P214 / P216 CLIPS E TASSELLI PER FISSAGGIO...da pag.41 a pag. 42
•  ART. P208 / P219 RETI................................................................................................................................................ 42
•  ART. P205 ATTREZZO SVOLGIROTOLO PER TUBAZIONI...................................................................................... 42
•  ART. P217 GIUNTO DI DILATAZIONE IN POLIETILENE.......................................................................................... 43
•  ART. P207 / P226 FIBRE............................................................................................................................................. 43
•  ART. P206 ADDITIVO FLUIDIFICANTE...................................................................................................................... 43
•  ART. P220 LIQUIDO INIBITORE DI CORROSIONE.................................................................................................. 43
•  ART. 177 COPPELLE DI COIBENTAZIONE PER COLLETTORI .............................................................................. 44
•  ART. 174 BY PASS REGOLABILE DA 1” PER COLLETTORI.................................................................................... 44
•  ART. 196 / 197 CASSETTE PER COLLETTORI.......................................................................................................... 44
•  ART. 100 / 101 / 119 / 116 / 117 RACCORDI PER TUBAZIONI...................................................da pag.45 a pag. 46
•  ART. 982 / 983 APERTO / 983 CHIUSO / ATTUATORI ELETTROTERMICI......................................................... 47
•  ART. 977 ATTUATORE ELETTROTERMICO PER APPLICAZIONI CON COLLETTORI IN TECNOPOLIMERO..... 48
•  ART. 337 / 341 VALVOLE DI ZONA ............................................................................................................................ 48
•  ART. 400 / 406 RACCORDI A PRESSARE SEMPITER®.............................................................................................. 49
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Fascia isolante  perimetrale adesiva in polietilene espanso 
a cellule chiuse, adatta per la posa dei pannelli radianti. 
La fascia perimetrale assorbe le dilatazioni termiche del 
pannello e la sua pellicola in polietilene evita le infiltrazioni 
dell’impasto cementizio nella parte inferiore del pannello. 
Disponibile in rotoli da 50m.

Fascia perimetrale per impianti con massetto a 
spessori ridotti, in polietilene espanso elasticizzato 
chimico compatto a celle chiuse. La fascia perimetrale 
assorbe le dilatazioni termiche del pannello. 
Disponibile in rotoli da 20 m.

Curva a 90° in poliammide per tubazioni diametri 
16-17-18-20 mm; si posiziona anche a tubazione 
installata, ideale per le curvature delle tubazioni in 
partenza dai collettori.

Clip per fissaggio della tubazione nelle curve, da 
inserire su bugna - bugna in diagonale. Adatto per 
pannelli isolanti termoformati P105 e P106.

Binario in plastica antiurto con base autoadesiva 
totale di fissaggio,  per l’alloggiamento delle 
tubazioni diametro 16-17mm e 20mm; passo di posa 
50mm e multipli; lunghezza binario 2m. H = 24mm. Si 
applica nei sistemi piani.

Clips per il fissaggio manuale del tubo diametro 16-
17-20 mm su pannelli isolanti piani.

ART. MISURA CODICE
PREZZO

€/M

P100 h. 150 mm 88P100OO99 50 m 1,48

P100 h. 250 mm 88P1002599 50 m 2,49

ART. MISURA CODICE
PREZZO

€/M

P118 8 mm 88P118802099 20 m 1,46

ART. MISURA CODICE
PREZZO

€/PZ

P215 16-18 88P215BG99 50 2,38

P215 20 88P215BH99 50 3,35

ART. MISURA SPESSORE CODICE
PREZZO

€/M

P108 h. 150 mm 8 mm 88P108FA99L 25 m 5,25

ART. MISURA CODICE
PREZZO

€/MQ

P211 140x2 m 88P211OO99 280 mq 1,02

ART. MISURA SPESSORE CODICE BANCALE
PREZZO

€/M

P201 50 16-17 88P2011799 32 m 896 m 3,45

P201 50 20 88P2012099 32 m 896 m 4,97

ART. MISURA CODICE
PREZZO

€/PZ

P202 16-17-20 mm 88P202OO99 500 pcs. 0,16

ART. P100

ART. P118

ART. P215

ART. P216

Fascia isolante perimetrale adesiva in polietilene espanso a 
cellule chiuse, preformata ad L e adatta per la posa dei 
pannelli fonoassorbenti. La fascia perimetrale assorbe 
le dilatazioni termiche del pannello e la sua pellicola in 
polietilene evita le infiltrazioni dell’impasto cementizio 
nella parte inferiore del pannello. La fascia P108 si utilizza 
anche con il pannello P106. Disponibile in rotoli da 25m.

Foglio in polietilene spessore 0,10 mm, disponibile 
in rotoli da 280 mq. Si utilizza al di sotto dei pannelli 
isolanti per contenere le infiltrazioni di umidità 
oppure nei sistemi a secco per evitare gli attriti tra 
due metalli o componenti diversi.

ART. P108

ART. P211

ART. P201

ART. P202

ART. MISURA CODICE
PREZZO

€/PZ

P216 16-17 mm 88P216OO99 100 pcs. 0,22

FASCE PERIMETRALI, FOGLI IN POLIETILENE, CURVE, BINARI E CLIPS
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Clips per il fissaggio automatico del tubo, 
realizzato in materiale plastico, con adesivo di 
unione delle clips, da utilizzare con l’apposito 
attrezzo. Ideale per pannelli piani art. P103 e 
P109.

Attrezzo per il fissaggio automatico della 
tubazione sul pannello con le clips art. P203. 
Consente di lavorare in posizione eretta e senza 
sforzo.

Rete elettrosaldata zincata misura foglio 
2x1 m (2mq); serve a limitare l’apertura delle 
fessurazioni che si vengono a creare nel 
calcestruzzo a causa del ritiro igrometrico e 
ridurre l’effetto di imbarcamento delle lastre di 
calcestruzzo, causate dal ritiro differenziale dello 
stesso.

ART. 
MISURA

TUBAZIONE
CODICE

PREZZO
€/PZ

P203 16-17-20 mm 88P203OO99 300 pcs. 0,19

ART. CODICE
PREZZO

€/PZ

P204 88P204OO99 1 419,82

ART. 
MISURA

TUBAZIONE
CODICE

PREZZO
€/PZ

P212 16-17-20 mm 88P2122099 1000 0,35

ART. CODICE
PREZZO

€/MQ

P219 88P219OO99 50 mq 5,02

ART. FILO MAGLIA CODICE
PREZZO

€/MQ

P208 2 mm 70x70 mm 88P208OO99 2 mq 3,31

P208 3 mm 100x100 mm 88P2080399 2 mq a richiesta

ART. P203

ART. P204

Tassello fissa pannello diametro 8 mm per 
pannelli isolanti.

ART. MISURA CODICE
PREZZO

€/PZ

P214 8 mm 88P214OO99 100 0,48

ART. P214

Attrezzo svolgirotolo per tubazioni fino 
diametro 20 mm e lunghezza 600 mt.  
In versione con oppure senza cassa di legno per il 
trasporto e la custodia.

ART. CODICE
PREZZO

€/PZ

P205 88P205OO99 1 486,91

P205 con cassa 88P205OO98 1 584,29

ART. P205

Clip con aggancio alla rete metallica con filo 
diametro 3mm; consente di agganciare le 
tubazioni diametro 16-17-20 mm rendendole 
sollevate da filo pavimento per un completo 
annegamento nella gettata del massetto.

Rete in fibra di vetro maglia 40x40mm in rotoli 
da 50 m-altezza 1m; permette una migliore 
uniformità durante la fase di stagionatura del 
massetto.

ART. P212

ART. P219

ART. P208

ART. P203
+

ART. P204
=

RISPARMIO
DI TEMPO

CLIPS, TASSELLI, RETI E ACCESSORI VARI
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Giunto di dilatazione in Polietilene espanso 
densità 50 kg/mc. Dotato di profilo ad H, con 
banda adesiva, colore rosso. Barra da 2 mt.

Fibre in polipropilene agglomerate in fiocchi 
indicate per il ritiro plastico del massetto; 
riduce le fessurazioni del calcestruzzo durante 
la fase di stagionatura. Le fibre vanno aggiunte 
prima dell’impasto ai componenti asciutti o 
direttamente in betoniera all’impasto già pronto 
prima del getto; il dosaggio minimo consigliato è 
di un sacchetto da 0,5 Kg per m3 di calcestruzzo.

Additivo fluidificante per il confezionamento di 
impasti cementizi. Riduce l’uso d’acqua del 20-
30%. Migliora la densità, la conducibilità termica, 
la lavorabilità del massetto. Dosaggio 1 L. per 
100 kg di legante (cemento in polvere). Esente da 
cloruri.

ART. CODICE
PREZZO

€/KG

P226 88P2260699 6 kg 28,13

ART. 
DOSAGGIO IN

VOLUME
CODICE

PREZZO
€/LT

P220 1,5 % 88P2200199 lt. 1 36,19

ART. CODICE
PREZZO

€/M

P217 88P217OO99 2 mt 8,83

ART. CODICE
PREZZO
€/CONF

P207 88P207OO99 0,5 kg 19,80

ART. CODICE
PREZZO
€/CONF

P206 88P2061099 tanica da 10 L. 54,10

ART. P217

ART. P207

ART. P206

Macro Fibra Sintetica ottenuta per estrusione di 
polimeri sintetici a base di polipropilene, con un 
profilo “ondulato”, ottimizzato per incrementare 
l’adesione alla matrice cementizia del conglomerato. 
Consente di rinforzare il calcestruzzo, aumentando la 
duttilità e tenacità.

Liquido inibitore di corrosione con battericida da 
usare a riempimento impianto che evita l’adesione dei 
carbonati e protegge dall’ossidazione e dalla corrosione 
i comuni metalli. Contiene inoltre un efficace biocida 
in grado di ridurre notevolmente lo sviluppo di alghe 
e prodotti biologici all’interno dell’impianto.  Il liquido 
art. P220 forma un film monomolecolare protettivo 
sulle pareti degli impianti termici e refrigeranti ed 
elimina le sollecitazioni termiche e gassose dovute 
all’accoppiamento di metalli diversi. Adatto  per una 
buona manutenzione del circuito idraulico; il dosaggio 
è pari al 1,5% del contenuto d’acqua totale dei circuiti.

ART. P226

ART. P220

GIUNTO DI DILATAZIONE, FIBRE E ADDITIVI
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ART. 174

Cassetta per impianti di riscaldamento 
sottopavimento verniciata bianco RAL
9010 con serratura. É possibile regolare 
l’altezza della cassetta (da 630 a 930
mm) e la profondità (da 90 a 110 mm). 
É possibile regolare la posizione interna
del collettore tanto in altezza 
quanto lateralmente. Per 
collettori senza pompa
di circolazione. Lo spessore 
della lamiera, telaio e 
sportello di 1 mm garantisce
solidità costruttiva. 

Cassetta per impianti di riscaldamento 
sottopavimento verniciata bianco RAL
9010 con serratura. É possibile regolare 
l’altezza della cassetta (da 630 a 930
mm) e la profondità (da 110 a 130 
mm). É possibile regolare la posizione
interna del collettore tanto in altezza 
quanto lateralmente. Consente di
alloggiare collettori con pompa di 
circolazione. Lo spessore della lamiera,
telaio e sportello di 1 mm 
garantisce solidità costruttiva. 

ART. 196 ART. 197

ART. MISURA A CODICE PREZZO
€

196 500 87196OE09 1 105,57

196 700 87196OF09 1 109,77

196 850 87196OK09 1 129,57

196 1000 87196OG09 1 159,56

196 1200 87196OH09 1 173,95

ART. MISURA A CODICE PREZZO
€

197 600 87197OC09 1 121,92

197 700 87197OF09 1 124,41

197 850 87197OK09 1 150,53

197 1000 87197OG09 1 167,94

197 1200 87197OH09 1 186,61

A
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ART.
MISURA

ATTACCHI         
TESTA

COD. 
EUROCONUS

PREZZO
€

177 1" 87177AF66 1 22,44

177 1"1/4 87177AG66 1 26,26

Coppelle di coibentazione per collettori 
1” e 1”1/4. Per i collettori da 1” 
lunghezza 12 uscite, per i collettori da 
1”1/4 lunghezza 15 uscite. Le coppelle 
sono tagliabili per coibentare collettori 
con un numero inferiore di uscite. 
Forate da entrambe i lati. Interasse 
tra i fori 50 mm.

ART. 177

By pass regolabile da 1” per collettori per 
impianti a pavimento. Dotato di attacco 
girevole.  

ART. MISURA CODICE PREZZO
€.

174  1” 87174AF06 5 33,45

CASSETTE PER COLLETTORI

ACCESSORI PER COLLETTORI
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SCELTA DEI RACCORDI IN BASE ALLA FILETTATURA DI VALVOLE E DETENTORI

Raccordi per tubi in materiale plastico semplice e multistrato.  

ART. 100

ART.
MISURA

DEL
TUBO

MISURA
ESTERNA DEL 

TUBO

MISURA
INTERNA DEL 

TUBO

FILETTATURA
PER IL

RACCORDO
CODICE PREZZO

€

100 18x2,5 18 13 24X1,5 81100GG06 1 250 3,74

100 20x2,5 20 15 24X1,5 81100GK06 1 250 3,85

100 12x1,1 12 9,8 24X1,5 81100GB06 1 250 3,85

100 12X2 12 8 24X1,5 81100BM06 1 250 3,74

100 14X2 14 10 24X1,5 81100BN06 1 250 3,74

100 16X2 16 12 24X1,5 81100GH06 1 250 2,91

100 18X2 18 14 24X1,5 81100GJ06 1 250 3,74

100 20X2 20 16 24X1,5 81100BQ06 1 250 3,85

100 16X2,2 16 11,6 24X1,5 81100BO06 1 250 3,74

100 16X2,25 16 11,5 24X1,5 81100BO06 1 250 3,74

100 18X2,2 18 13,6 24X1,5 81100BP06 1 250 3,74

100 20X2,25 20 15,5 24X1,5 81100BR06 1 250 3,85

100 16X1,5 16 13 24X1,5 81100GI06 1 250 3,74

100 20X1,9 20 16,2 24X1,5 81100GN06 1 250 3,85

100 16X2,6
rehau rautitan

16,2 11 24X1,5 81100GL06 1 250 3,85

100 17x2 17 13 24x1,5 81100BS06 1 250 2,91

100 20x2,9 20 14,2 24x1,5 81100GM06 1 250 3,85

100 25x2,5 20 15 1" 81100GO06 1 250 4,65

100 26x3 20 14 1" 81100GP06 1 250 4,65

FILETTATURA 
PER RACCORDO 
DA 1/2”

FILETTATURA 
PER RACCORDO 
DA 24x1,5

93 101 11990 24x1,5 100

FILETTATURA 
PER RACCORDO 
DA 3/4”

RACCORDI PER TUBAZIONI
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RACCORDI PER TUBAZIONI

Raccordi euroconus per tubi in materiale plastico semplice e multistrato. Dado corto, adattatore con 3 O-ring.

ART. 119

ART.
MISURA

DEL
TUBO

MISURA
ESTERNA DEL 

TUBO

MISURA
INTERNA DEL 

TUBO

FILETTATURA
PER IL

RACCORDO
CODICE PREZZO

€

119 16x2 16 12  3/4” 81119GH06 1 250 2,92

119 17x2 17 13  3/4” 81119BS06 1 250 2,92

Raccordi euroconus per tubi in materiale plastico semplice e multistrato. Dado lungo, adattatore con 4 O-ring.

ART. 101

ART.
MISURA

DEL
TUBO

MISURA
ESTERNA DEL 

TUBO

MISURA
INTERNA DEL 

TUBO

FILETTATURA
PER IL

RACCORDO
CODICE PREZZO

€

101 18x2,5 18 13  3/4” 81101GG06 1 250 3,97

101 20x2,5 20 15  3/4” 81101GK06 1 250 3,97

101 12x1,1 12 9,8  3/4” 81101GB06 1 250 3,97

101 12X2 12 8  3/4” 81101BM06 1 250 3,97

101 14X2 14 10  3/4” 81101BN06 1 250 3,35

101 16X2 16 12  3/4” 81101GH06 1 250 3,24

101 18X2 18 14  3/4” 81101GJ06 1 250 3,97

101 20X2 20 16  3/4” 81101BQ06 1 250 3,97

101 16X2,2 16 11,6  3/4” 81101BO06 1 250 3,97

101 16X2,25 16 11,5  3/4” 81101BO06 1 250 3,97

101 18X2,2 18 13,6  3/4” 81101BP06 1 250 3,97

101 20X2,25 20 15,5  3/4” 81101BR06 1 250 3,97

101 16X1,5 16 13  3/4” 81101GI06 1 250 3,97

101 20X1,9 20 16,2  3/4” 81101GN06 1 250 3,97

101 16X2,6
rehau rautitan

16,2 11  3/4” 81101GL06 1 250 3,97

101 17x2 17 13  3/4” 81101BS06 1 250 3,24

101 20x2,9 20 14,2  3/4” 81101GM06 1 250 3,97

2 o-ring

2 o-ring

1 o-ring

2 o-ring

Chiave per serraggio raccordi; da un lato Es.24 per raccordi da 1/2”, da altro 
lato Es.27 per raccordi da 24x1,5.   

ART. 116

ART. CODICE PREZZO
€

116 87116OO06 1 26,51

Chiave per serraggio raccordi; da un lato Es.27 per raccordi da 24x1,5, da 
altro lato Es.30 per raccordi EUROCONUS. 

ART. 117

ART. CODICE PREZZO
€

117 87117OO06 1 30,25
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Comando elettrotermico con microinterruttore di fine corsa per segnale pulito  
normalmente chiuso. A fine corsa il microinterruttore  interrompe il segnale in uscita. Conformi a 
normative CE.
- Tensione d’alimentazione 24 o 230 volt;  
- Tempo di apertura 3 min. c.a;
- Temperatura di funzionamento 5-50°C.

ART. 982 | 979 Normalmente chiuso

ART. TIPO CONNESSIONE TENSIONE CODICE PREZZO
€

982 chiuso 28X1,5 24 volt 82982NC54 1 50 35,14

982 chiuso 28x1,5 230 volt 82982NC53 1 50 35,14

979 chiuso 30X1,5 24 volt 82979NC54 1 50 35,62

979 chiuso 30x1,5 230 volt 82979NC53 1 50 35,62

979 chiuso FAR 230 volt FA979NC53 1 50 36,73

ART. TIPO CONNESSIONE TENSIONE CODICE PREZZO
€

983 chiuso 28X1,5 24 volt 82983NC54 1 50 33,31

983 chiuso 28X1,5 230 volt 82983NC53 1 50 33,31

980 chiuso 30X1,5 24 volt 82980NC54 1 50 33,80

980 chiuso 30X1,5 230 volt 82980NC53 1 50 33,80

980 chiuso FAR 230 volt FA980NC53 1 50 33,80

ART. TIPO CONNESSIONE TENSIONE CODICE PREZZO
€

983 aperto 28x1,5 24 volt 82983NA54 1 50 40,04

983 aperto 28X1,5 230 volt 82983NA53 1 50 40,04

980 aperto 30X1,5 24 volt 82980NA54 1 50 40,04

980 aperto 30X1,5 230 volt 82980NA53 1 50 40,04

Comando elettrotermico on-off normalmente chiuso. Conformi a normative CE.
- Tensione d’alimentazione 24 o 230 volt;  
- Tempo di apertura 3 min. c.a;
- Temperatura di funzionamento 5-50°C.

ART. 983 | 980 Normalmente chiuso

ART. 983 | 980 Normalmente aperto

Comando elettrotermico on-off normalmente aperto. Conformi a normative CE.
- Tensione d’alimentazione 24 o 230 volt;  
- Tempo di apertura 3 min. c.a;
- Temperatura di funzionamento 5-50°C.

Collegamenti:
Fili Marrone-Blu = Alimentazione
Fili Nero-Grigio = Microinterruttore

Collegamenti:
Fili Marrone-Blu = Alimentazione

ATTUATORI ELETTROTERMICI PER COLLETTORI IN OTTONE

Collegamenti:
Fili Marrone-Blu = Alimentazione

SCELTA DELL’ATTUATORE ELETTROTERMICO APPROPRIATO ALLA VALVOLA DI DESTINAZIONE

1- Definire se normalmente chiuso o normalmente aperto. Per normalmente chiuso si intende che, in mancanza di tensione,  
     l’attuatore chiude la valvola.

2- Definire la connessione al corpo della valvola Nel caso dei prodotti ICMA, trovate la connessione specificata nella descrizione
 di ciascuna valvola, per i prodotti di altri fabbricanti, contattare la nostra organizzazione commerciale per verificare la compatibilità.

3- Definire la tensione di alimentazione

4- Definire la necessità di un segnale di apertura/chiusura in uscita dell’attuatore elettrotermico. Il segnale può ad esempio
     servire per avviare o spegnere un circolatore. Se serve indirizzarsi agli articoli 982 o 979. 
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ATTUATORE ELETTROTERMICO  

PER COLLETTORE IN TECNOPOLIMERO

Attuatore Aperto
Open Actuator

Attuatore Chiuso
Closed Actuator

Attuatore Aperto
Open Actuator

Attuatore Chiuso
Closed Actuator

ART. TENSIONE CODICE PREZZO
€

337 230 volt 82337BI53 1 20 95,40

337 24 volt AC 82337BI54 1 20 102,83

Servomotore per valvole di zona a 
sfera, normalmente chiuso, con relè  
e microinterruttore ausiliario. T max.
ambiente 55°C, grado di protezione IP44. 
Tempo apertura 45 secondi.

ART. 337

ART. MISURA         TENSIONE CODICE PREZZO
€

341  1/2 230 volt 82341AD0553 1 10 120,96

341  3/4 230 volt 82341AE0553 1 10 121,68

341 1" 230 volt 82341AF0553 1 10 128,24

341 1"1/4 230 volt 82341AG0553 1 5 147,48

Valvola di zona a sfera maschio femmina a 
passaggio totale a due vie motorizzata con 
servocomando con relè e micro ausiliario per 
contatto pulito. Pressione max.d’esercizio 16 bar. 
Pressione differenziale max. 10 bar. Temperatura 
d’esercizio max. 110°C.

ART. 341

ATTUATORE  
CHIUSO

ATTUATORE  
APERTO

VALVOLE DI ZONA

Comando elettrotermico con microinterruttore di fine corsa per segnale pulito normalmente 
chiuso. A fine corsa il microinterruttore interrompe il segnale in uscita. Conformi a normative CE.

- Tensione d’alimentazione 230 volt;  
- Tempo di apertura 3 min. c.a;
- Temperatura di funzionamento 5-50°C.

ART. 977

ART. TIPO CONNESSIONE TENSIONE CODICE PREZZO
€

977 chiuso 30x1,5 230 volt 82977NC53 1 35,53

Collegamenti:
Fili Rosso-Verde = Alimentazione
Fili Nero-Marrone = Microinterruttore
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RIDUZIONE DIRITTA ART. SR105

RIDUZIONE A 90° ART. SR105

Terminale 20x2 PEX e multistrato.

Terminale 20x2 PEX e multistrato.

CODICE Ø A  ØB L
PREZZO

[€/cad.]

SR105208DR  8x1 20x2 88 10 11,0

CODICE Ø A  ØB L
PREZZO

[€/cad.]

SR105208SQ  8x1 20x2 75 10 11,0

Struttura interna-esterna: PA12/PA 6,6 30% fibra di vetro resistente alla temperatura, alle pressioni, alta resistenza alle deformazioni con 
minime dilatazioni al variare della temperatura.
Specifiche tecniche: Baionetta per tubo PE-X di colore nero. Baionetta per tubo Multistrato di colore grigio.

CODICE Ø A ØB L
PREZZO

[€/cad.]

SR105208820  8x1 20x2 135 20 21,0

RIDUZIONE DOPPIA IN LINEA DIRITTA ART. SR105

Terminale 20x2 PEX e multistrato.

RACCORDI A PRESSARE Sempiter®

RACCORDI RAPIDI PER IMPIANTI RADIANTI A SOFFITTO

ART. 400 ART. 406

ART. MISURA MISURA CODICE
PREZZO

€

400 20x2 16x2 81400BQGH06 40 6,11

ART. 
MISURA 

ATTACCO 
LAT

MISURA 
ATTACCO 

CENTRALE

MISURA 
ATTACCO 

LAT
CODICE

PREZZO
€

406 20x2 16x2 20x2 81406BQGHBQ06 20 10,06

Raccordo Sempiter® TEE.Raccordo Sempiter® diritto doppio ridotto.
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REGOLAZIONE  
E CONTROLLI 

•  ART. P410 / P311 / P416 / P417 / P411 / P412 / P308  
   SISTEMI DI CONTROLLO DELLA TEMPERATURA AMBIENTE.................................................................................. 51
•  ART. P421 / P422 SISTEMI DI CONTROLLO DELLA TEMPERATURA AMBIENTE CON APP Wi-Fi..................... 52
•  ART. P413 / P414 SISTEMI DI CONTROLLO DELLA TEMPERATURA AMBIENTE WIRELESS.............................. 52
•  ART. P418 / P419 / P420 SISTEMI DI CONTROLLO DELLA TEMPERATURA E UMIDITÀ AMBIENTE................ 52
•  ART. mPID3 / mPID4 CLT / mPID4 DSP / EXP4   
   REGOLATORI DDC LIBERAMENTE PROGRAMMABILI................................................................da pag. 53 a pag. 54
•  ART. TOUCH VISOR INTERFACCIA UTENTE TOUCH VISOR................................................................................... 55
•  ART. SND-mTH / SND-DSP T / TH / S311 / TP / SE-NTC10-02  
   SONDE E SENSORI PER REGOLATORI DDC..................................................................................da pag. 55 a pag. 56
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SISTEMI DI CONTROLLO DELLA TEMPERATURA AMBIENTE

Cronotermostato giornaliero, digitale, 
a cavalieri, alimentato a pile. Campo di 
regolazione 5°C - 35°C. Per riscaldamento e 
condizionamento.

Termostato ambiente elettronico 
con display LCD. Campo di regolazione  
2°C - 35°C.

Termostato ambiente elettromeccanico 
con spia ed interruttore on-off. 
Campo di regolazione 5°C - 30°C. 

Termostato ambiente elettronico ad 
incasso con display LCD. Viene fornito con 
telaietti che consentono l’adattamento alle 
placche delle principali serie civili. Campo di 
regolazione 2°C - 35°C. Per riscaldamento e 
condizionamento. La confezione contiene 
telaietti di colore bianco e grigio antracite.

ART. ALIMENTAZIONE CODICE
PREZZO

€

P410 BATTERIA 88P4100199 1 75,48

ART. P410 ART. P311

ART. ALIMENTAZIONE CODICE
PREZZO

€

P311 230 volt 88P3110153 1 19,73

ART. ALIMENTAZIONE CODICE
PREZZO

€

P416 BATTERIA 88P4160199 1 43,86

ART. P416

ART. ALIMENTAZIONE CODICE
PREZZO

€

P417 BATTERIA 88P4170199 1 99,96

ART. P417

Cronotermostato settimanale, elettronico, 
alimentato a pile. Campo di regolazione 
0°C - 37,7°C; 3 livelli di temperatura. Per 
riscaldamento e condizionamento.

ART. ALIMENTAZIONE CODICE
PREZZO

€

P411 BATTERIA 88P4110199 1 89,64

ART. P411

Cronotermostato settimanale, elettronico, 
alimentato a pile. Campo di regolazione 2°C - 35°C; 
3 livelli di temperatura assegnabili ad ogni ora della 
giornata. Per riscaldamento e condizionamento.

ART. ALIMENTAZIONE CODICE
PREZZO

€

P412 BATTERIA 88P4120199 1 163,20

ART. P412

Sistema di connessione a 6 o 12 vie 
per sistemi a pavimento. Riceve via cavo 
il segnale del termostato ambiente 
che poi direziona sull’attuatore 
elettrotermico della stanza in cui è 
installato il termostato ambiente. 
Permette di razionalizzare il passaggio 
cavi nella cassetta del collettore. 
Disponibile anche nella versione con 
relè comando pompa con connessione 
a 8 vie. 

* I codici contrassegnati da asterisco ricevono qualsiasi tensione di alimentazione. Gli attuatori 
devono avere la medesima tensione d’alimentazione.

ART. ALIMENTAZIONE
NUMERO

USCITE
CODICE

PREZZO
€

P308 230 volt 6 88P3080653 1 63,55

P308* 230 - 24 volt 6 88P3080654 1 89,05

P308 230 volt 12 88P3081253 1 105,88

P308* 230 - 24 volt 12 88P3081254 1 153,00

P308 230 - 24 volt 8 88P3080854P 1 124,54

ART. P308
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RADIANT 
SISTEMI DI CONTROLLO DELLA TEMPERATURA AMBIENTE  

CON APP Wi-Fi

Cronotermostato elettronico touch screen 
con connessione Wi-Fi, programmazione 
settimanale e installazione a parete, progettato 
per la regolazione della temperatura ambiente 
sia in modalità riscaldamento (inverno) sia in 
modalità condizionamento (estate). La app gratuita, 
disponibile su AppStore e Google Play, ne permette 
la programmazione e il controllo completo anche 
dal proprio smartphone o tablet. Il colore della 
retroilluminazione del display è personalizzabile.

ART. ALIMENTAZIONE CODICE
PREZZO

€

P421 230 volt 88P4210153 1 211,86

ART. P421

Cronotermostato settimanale, a radiofrequenza, 
elettronico, alimentato a pile. Campo di regolazione 2°C 
- 35°C, 3 livelli di temperatura assegnabili ad ogni ora 
della giornata. Per riscaldamento e condizionamento. 
Da abbinare ad Art. P414.

ART. ALIMENTAZIONE CODICE
PREZZO

€

P413 BATTERIA 88P4130199 1 168,30

ART. P413

ART. ALIMENTAZIONE CODICE
PREZZO

€

P414 230 volt 88P4140653 1 214,20

Cronotermostato elettronico con connessione Wi-Fi, 
programmazione settimanale e installazione su scatole da 
incasso con ingombro di soli 2 moduli, progettato per la 
regolazione della temperatura ambiente sia in modalità 
riscaldamento (inverno) sia in modalità condizionamento 
(estate). La gestione viene effettuata unicamente dall’app 
gratuita, disponibile su AppStore e Google Play, che ne 
permette la programmazione e il controllo completo 
anche dal proprio smartphone o tablet. 

Attuatore remoto a radiofrequenza a 6 canali con 
installazione su barra DIN. E’ progettato per pilotare 
apparecchi di climatizzazione, ricevendo i segnali di 
comando provenienti dai termostati e cronotermostati via 
radiofrequenza o via filo. Dispone di 6 relè per comandare 
fino a 6 valvole di zona; Un ulteriore relè per il collegamento 
al circolatore (pompa) attiva il circolatore automaticamente 
quando almeno una delle 6 uscite è attiva.

ART. P422

ART. P414

ART. ALIMENTAZIONE CODICE
PREZZO

€

P422 230 volt 88P4220153 1 211,86

Cronotermostato a programmazione settimanale 
con sensore di umidità incorporato che consente la 
regolazione della temperatura e il controllo dell’umidità 
ambiente. Campo di regolazione temperatura 2°C - 35°C, 
campo di regolazione umidità 30+90 RH, 3 livelli di 
temperatura assegnabili ad ogni ora della giornata. Per 
riscaldamento e condizionamento.

ART. ALIMENTAZIONE CODICE
PREZZO

€

P419 BATTERIA 88P4190199 1 229,50

ART. P419

Cronotermoumidostato. Interfaccia utente 111,4 
x 76,4 mm (L x H). LCD con backlight. Installazione a 
parete con alloggiamento posteriore per scatola da 
incasso. Alim. 115... 230 VAC, AI 2 per NTC, 2 Relè da 1 
A @ 250 VAC, in tensione INTRABUS: 1 USB: 1, RS-485 
Modbus. Buzzer di allarme, sensore di temperatura, 
di umidità e Bluetooth. RTC.

Umidostato ad incasso con alimentazione da rete 
elettrica. Viene fornito con telaietti che consentono 
l’adattamento alle placche delle principali serie civili. 
Campo di regolazione 30+90 RH. La confezione 
contiene telaietti di colore bianco e grigio antracite.

ART. ALIMENTAZIONE CODICE
PREZZO

€

P420 230 volt 88P4200153 1 398,57

ART. ALIMENTAZIONE CODICE
PREZZO

€

P418 230 volt 88P4180153 1 134,64

ART. P420

ART. P418

SISTEMI DI CONTROLLO DELLA TEMPERATURA E UMIDITÀ AMBIENTE

SISTEMI DI CONTROLLO DELLA TEMPERATURA AMBIENTE WIRELESS
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RADIANT 
REGOLATORI DDC LIBERAMENTE PROGRAMMABILI

ART. VERSIONE PREZZO €

mPID3 PT CONTROLLO TEMPERATURA 1 566,04

mPID3 PTH CONTROLLO TEMPERATURA/UMIDITÀ 1 639,91

Regolatore digitale compatto da incasso in box formato 503 o barra DIN con display grafico 160x128 punti e sonda di 
temperatura (T) o temperatura/umidità (TH). Il regolatore è in grado di svolgere articolate funzioni HVAC con logica 
programmabile. Porta seriale RS485 per collegamento su BUS per funzioni Master/Slave.

ART. mPID3

CARATTERISTICHE TECNICHE

ALIMENTAZIONE 24 VCC/24 VCA ± 10%, 50/60 HZ, MAX 50 mA

INGRESSI
• N 1 PER SONDA INTEGRATA DI TEMPERATURA (PT) O TEMPERATURA/UMIDITÀ (PTH)
• N 1 LETTURA UNIVERSALE (DIGITALE, NTC 1 OK, ANALOGICA 0 ... 10Vcc)
• N 2 LETTURA SONDE DI TEMPERATURA NTC

USCITE • N 3 RELÈ ALLO STATO SOLIDO 500 MA 24 Vca, CONTATTI PRIVI DI POTENZIALE CON POLO COMUNE
• N 1 ANALOGICA, COMANDO MODULANTE O ... 10Vcc

CAMPI DI MISURA / RISOLUZIONE SONDE INTEGRATE 0...50°C / 0.3°C (SONDA DI TEMPERATURA INTEGRATA)
0 ... 100% / 3% UR (SONDA DI UMIDITÀ RELATIVA)

CAMPI DI MISURA / RISOLUZIONE SONDE ESTERNE -30...120°C / 0.3°C (SONDA DI TEMPERATURA NTC )

BUS DI COMUNICAZIONE • N 1 RS485 MODBUS RTU

CONNESSIONI • MORSETTI A VITE ESTRAIBILI

CONDIZIONI AMBIENTALI DI FUNZIONAMENTO • TEMPERATURA 0...50°C
• UMIDITÀ 10 ... 95%, UR SENZA CONDENSA

STOCCAGGIO -20...50°C

MONTAGGIO FISSAGGIO SU BOX DA INCASSO FORMATO 503 PER LE PRINCIPALI SERIE CIVILI O SU BARRA DIN

DIMENSIONI (LXPXH) INCASSO BOX 503: 67X45X31mm BARRA DIN: 4 MODULI DIN (1 MODULO DIN = 18 mm)

IMBALLO: PESO/DIMENSIONI INCASSO BOX 503: 250 g / 170X90X70 mm BARRA DIN: 300 g / 110X70X130 mm

GRADO DI PROTEZIONE IP20

Regolatore digitale compatto liberamente programmabile per montaggio su barra DIN in grado di eseguire sofisticate  
funzioni di termoregolazione. Porta seriale RS485 per collegamento su BUS per funzioni Master/Slave.

ART. PREZZO €

mPID4 CLT 1 417,20

ART. mPID4 CLT

CARATTERISTICHE TECNICHE

ALIMENTAZIONE 24 Vcc/24 Vca ± 10%, 50/60 HZ, MAX 450 mA

INGRESSI

• N 2 INGRESSI UNIVERSALI CONFIGURABILI COME: NTC 10K                       DIGITALE
                                                                                                     0-10 Vcc
                                                                                                     PT1000
                                                                                                     KTY 81

USCITE • N 6 RELÈ 5A 220Vca, CONTATTI PRIVI DI POTENZIALITÀ CON POLO COMUNE
• N 2 ANALOGICHE, COMANDI MODULANTI 0 ...10Vcc

CAMPI DI MISURA/RISOLUZIONE SONDE ESTERNE
-20...90°C / DIPENDE DAL VALORE DI B (NTC 10 kOhm)
+60...250°C / Ni1000 e PT1000
-50...150°C / KTY81

BUS DI COMUNICAZIONE • N 2 RS485 MODBUS RTU (MASTER/SLAVE)

CONNESSIONI • N 2 MORSETTI A VITE ESTRAIBILI

CONDIZIONI AMBIENTALI DI FUNZIONAMENTO • TEMPERATURA 0...50°C
• UMIDITÀ 10 ... 95%, UR SENZA CONDENSA

STOCCAGGIO -20...50°C

MONTAGGIO MONTAGGIO SU GUIDA DIN

DIMENSIONI (1 MODULO DIN= 18 mm) 4 MODULI DIN

IMBALLO: PESO/DIMENSIONI 300 g / 110X70X130 mm

GRADO DI PROTEZIONE IP20
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RADIANT 
REGOLATORI DDC LIBERAMENTE PROGRAMMABILI

ART. PREZZO €

mPID4 DSP 1 618,59

Regolatore digitale compatto liberamente programmabile con montaggio su barra DIN. Dotato di display grafico a colori. 
In grado di eseguire sofisticate funzioni di termoregolazione.

ART. mPID4 DSP

CARATTERISTICHE TECNICHE

ALIMENTAZIONE 24 Vcc/24 Vca ± 10%, 50/60 HZ, MAX 450 mA

INGRESSI

• N 6 INGRESSI UNIVERSALI CONFIGURABILI COME: NTC 10K DIGITALE
                                                                                                     0-10 Vcc
                                                                                                     PT1000
                                                                                                     KTY81

USCITE • N 8 RELÈ 5A 220VCA, CONTATTI PRIVI DI POTENZIALITÀ CON POLO COMUNE
• N 2 ANALOGICHE, COMANDI MODULANTI O ... 10Vcc

CAMPI DI MISURA / RISOLUZIONE SONDE ESTERNE
-20...90°C / DIPENDE DAL VALORE DI B (NTC 10 kOhm)
+60...250°C / Ni1000 E PT1000
-50...150°C / KTY81

BUS DI COMUNICAZIONE • N 2 RS485 MODBUS RTU (MASTER/SLAVE)

CONNESSIONI • N 2 MORSETTI A VITE ESTRAIBILI

CONDIZIONI AMBIENTALI DI FUNZIONAMENTO • N TEMPERATURA 0...50°C
• N UMIDITÀ 10 ... 95%, UR SENZA CONDENSA

STOCCAGGIO -20...50°C

MONTAGGIO MONTAGGIO SU GUIDA DIN

DIMENSIONI (1 MODULO DIN= 18 mm) 4 MODULI DIN

IMBALLO: PESO/DIMENSIONI 300 g / 110X70X130 mm

GRADO DI PROTEZIONE I P20

Modulo di espansione ingressi/uscite con protocollo modbus RTU per barra DIN (4 moduli). Il modulo è dotato di 
ingressi universali configurabili via software.

ART. PREZZO €

EXP4 1 496,21

ART. EXP4

CARATTERISTICHE TECNICHE

ALIMENTAZIONE 24 Vcc/24 Vca ± 10%, 50/60 HZ, MAX 450 mA

INGRESSI

• N 6 INGRESSI UNIVERSALI CONFIGURABILI COME: NTC 10K                       DIGITALE
                                                                                                     0-10 Vcc
                                                                                                     PT1000
                                                                                                     KTY 81

USCITE • N 8 RELÈ 5A 220VCA, CONTATTI PRIVI DI POTENZIALITÀ CON POLO COMUNE
• N 2 ANALOGICHE, COMANDI MODULANTI 0 ...10Vcc

CAMPI DI MISURA/RISOLUZIONE SONDE ESTERNE
-20...90°C / DIPENDE DAL VALORE DI B (NTC 10 kOhm)
+60...250°C / Ni1000 E PT1000
-50...150°C / KTY81

BUS DI COMUNICAZIONE • N 2 RS485 MODBUS RTU (MASTER/SLAVE)

CONNESSIONI •N 2 MORSETTI A VITE ESTRAIBILI

CONDIZIONI AMBIENTALI DI FUNZIONAMENTO • TEMPERATURA 0...50°C
• UMIDITÀ 10 ... 95%, UR SENZA CONDENSA

STOCCAGGIO -20...50°C

MONTAGGIO MONTAGGIO SU GUIDA DIN

DIMENSIONI (1 MODULO DIN= 18 mm) 4 MODULI DIN

IMBALLO: PESO/DIMENSIONI 300 g / 110X70X130 mm

GRADO DI PROTEZIONE IP20
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RADIANT 
INTERFACCIA UTENTE TOUCH VISOR

Sonda da incasso in scatola 503 su singolo modulo con sensore temperatura/umidità. Alloggiabile all’interno di qualsiasi 
modulo per serie civile. Porta seriale RS485 per collegamento su BUS per funzioni Master/Slave

La sonda viene fornita già all’interno del falso polo della serie civile scelta. Le serie disponibili standard sono elencate nella seguente tabella; in caso di serie civili differenti 
è possibile chiedere una lavorazione speciale. 

ART. SND - mTH

CARATTERISTICHE TECNICHE

ALIMENTAZIONE 24 VCC/24 VCA ± 10%, 50/60 HZ, MAX 150 MA

INGRESSI NON DISPONIBILI

USCITE NON DISPONIBILI

CAMPI DI MISURA/RISOLUZIONE SONDE INTEGRATE 0...50°C / 0.3°C (SONDA DI TEMPERATURA INTEGRATA)
0...100% / 3% UR (SONDA DI UMIDITÀ RELATIVA)

CAMPI DI MISURA/RISOLUZIONE SONDE INTERNE NON DISPONIBILI

BUS DI COMUNICAZIONE • N 1 RS485 MODBUS RTU

CONNESSIONI • N 1 MORSETTI A VITE ESTRAIBILI

CONDIZIONI AMBIENTALI DI FUNZIONAMENTO • TEMPERATURA 0 .. .50°C
• UMIDITÀ 10...95%, UR SENZA CONDENSA

STOCCAGGIO -20...50°C

MONTAGGIO FISSAGGIO SU FALSO POLO DA INCASSO FORMATO 503 PER LE PRINCIPALI SERIE CIVILI

DIMENSIONI (LXPXH)) INCASSO BOX 503:67X45X31 mm

IMBALLO: PESO/DIMENSIONI INCASSO BOX 503: 250 G I 170X90X70 mm

GRADO DI PROTEZIONE IP20

PLACCHE ELETTRICHE COMPATIBILI
BTICINO AXOLUTE - LIVING - LIGHT

WIMAR IDEA - PLANA - EIKON

GEWISS CHORUS LU X - CHORUS LONE - CHORUS ART

ART. PREZZO €

SND - mTH 1 209,48

Sistema di supervisione e controllo dotato di touch panel 7” 800x480. Grazie alla porta RS485 ed alla presa di rete è 
in grado di interfacciarsi con dispositivi Modbus IP o RTU per supervisio-nare gli impianti. L’interfaccia grafica è stata 
studiata per l’uso residenziale garantendo semplicità di utilizzo e di configurazione.

ART. TOUCH VISOR

CARATTERISTICHE TECNICHE

ALIMENTAZIONE 24 Vca/Vcc 800MA CON MORSETTO ESTRAIBILE

INGRESSI/USCITE N/D

CAMPI DI MISURA/RISOLUZIONE SONDE ESTERNE N/D

BUS DI COMUNICAZIONE
• N. 1 MODBUS TCP SU PRESA DI RETE
• N. 1 PRESA USB UTILIZZABILE CON CONVERTITORE USB/RS485
• N. 1 LINEA RS485 SU MORSETTO DEDICATO

CONNESSIONI N. 1 PORTA ETHERNET + 4 PORTE USB

CONDIZIONI AMBIENTALI DI FUNZIONAMENTO • TEMPERATURA 0…50°C
• UMIDITÀ 10…95%, UR SENZA CONDENSA

STOCCAGGIO -20…50°C

MONTAGGIO MONTAGGIO SU GUIDA DIN

DIMENSIONI
SCATOLA DA INCASSO: 152X100X70 mm
SCHERMO: 193X110X15 mm

IMBALLO: PESO/DIMENSIONI 800 G / 200X200X95 mm

GRADO DI PROTEZIONE IP20

ART. PREZZO €

TOUCH VISOR 1 1.287,00

SONDE E SENSORI PER REGOLATORI DDC
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RADIANT 
SONDE E SENSORI PER REGOLATORI DDC

ART. PREZZO €

SND - DSP T/TH 1 393,23

Sonda da,incasso in scatola 503 con sensore di temperatura o temperatura/umidità. ‘E dotata di display grafico 98x64 
punti e di cronotermostato per la gestione locale del benessere termico. La porta seriale RS485 consente di leggere e 
comandare a distanza le funzionalità. Porta seriale RS485 per collegamento su BUS per funzioni Master/Slave.

ART. SND-DSP T/TH

CARATTERISTICHE TECNICHE

ALIMENTAZIONE 24 Vcc/24 Vca ± 10%, 50/60 HZ, MAX 450 mA

INGRESSI NON DISPONIBILI

USCITE NON DISPONIBILI

CAMPI DI MISURA/RISOLUZIONE SONDE INTEGRATE
0...50°C / 0.3°C (SONDA DI TEMPERATURA INTEGRATA)
0 ... 100% I 3% UR (SONDA DI UMIDITÀ RELATIVA)

CAMPI DI MISURA / RISOLUZIONE SONDE ESTERNE NON DISPONIBILI

BUS DI COMUNICAZIONE • N 1 RS485 MODBUS RTU

CONNESSIONI • N 2 MORSETTI A VITE ESTRAIBILI

CONDIZIONI AMBIENTALI DI FUNZIONAMENTO • TEMPERATURA 0...50°C
• UMIDITÀ 10...95%, UR SENZA CONDENSA

STOCCAGGIO -20...50°C

MONTAGGIO FISSAGGIO SU BOX DA INCASSO FORMATO 503 PER LE PRINCIPALI SERIE CIVILI O SU BARRA DIN

DIMENSIONI (LXPXH) INCASSO BOX 503: 67X45X31 mm

IMBALLO: PESO/DIMENSIONI INCASSO BOX 503: 250 g / 170X90X70 mm

GRADO DI PROTEZIONE I P20

Sonda di temperatura a immersione. 
Elemento sensibile NTC.

ART. S311

ART. 
PREZZO

€

S311 19,13

Pozzetto per installazione idraulica sonde 
di temperatura. Tipologia indiretta.
Caratteristiche tecniche: Pressione massima 
PN25 - Filettatura Gas 1/2” - Materiali acciaio 
INOX - Dotato di vite per fissaggio meccanico 
sonda - Dotato di sede per piombatura. 

ART. L GAMBO [m] MATERIALE SEDE SONDA
PREZZO

€

TP65B 65 AISI 304 S311 13,50

TP90B 95 AISI 304 S311 13,50

ART. TP

ART. 
PREZZO

€

SE - NTC10-02 1 69,83

Sonda di temperatura da esterno  
(escluso cavo di collegamento).

ART. SE-NTC10-02
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RADIANT 

ART. 
PREZZO

€

SE - NTC10-02 1 69,83

NOTE
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RADIANT 

SISTEMI  
DI DEUMIDIFICAZIONE 

•  ART. P408-220 / P408-300  P408-300C / P408-500  P408-500C / ART. P409-200 / P409-300  P409-300C  
   DEUMIDIFICATORI......................................................................................................................... da pag. 59 a pag. 60
•  ACCESSORI PER DEUMIDIFICATORI A PARETE......................................................................................................... 60
•  DATI TECNICI PRESTAZIONALI..................................................................................................................................... 61
•  ART. P450 UNITA’ DI RECUPERO CALORE................................................................................................................ 62
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RADIANT 

Gamma di deumidificatori per impianti di climatizzazione radiante, nelle versioni a parete da incasso ed a soffitto.

Caratteristiche generali:

• Realizzati con struttura in robusta lamiera in acciaio zincato
• Filtro sintetico regenerabile in classe G3
• Ventilatore centrifugo monofase multivelocità
• Compressore ermetico.

• Utilizzo di gas ecologico R134a
• Scheda elettronica per la gestione ed il controllo delle funzioni
• Elevata silenziosità
• I modelli a soffitto sono disponibili anche a versione “-C” raffreddante

ART. DESCRIZIONE
UMIDITA’ CONDENSATA 

[lt/24h]
PORTATA ARIA 

NOMINALE [mc/h]
POTENZA 

SENSIBILE [Watt]
CODICE

PREZZO
€

P408-300 A soffitto 34 300 - 88P408DHS300 1 2.130,00

P408-300C A soffitto con 
compressore 34 300 960 88P408DHS300C 1 2.830,00

ART. DESCRIZIONE
UMIDITA’ CONDENSATA 

[lt/24h]
PORTATA ARIA 

NOMINALE [mc/h]
POTENZA 

SENSIBILE [Watt]
CODICE

PREZZO
€

P408-500 A soffitto 68 500 - 88P408DHS500 1 3.075,00

P408-500C A soffitto con 
compressore 68 500 1800 88P408DHS500C 1 4.480,00

ART. DESCRIZIONE
UMIDITA’ CONDENSATA 

[lt/24h]
PORTATA ARIA 

NOMINALE [mc/h]
POTENZA 

SENSIBILE [Watt]
CODICE

PREZZO
€

P408-220C A soffitto con 
compressore 22 220 840 88P408DHS220C 1 2.126,90

ART. P408-300 / ART. P408-300C

ART. P408-500 / ART. P408-500C

ART. P408-220C

GAMMA DEUMIDIFICATORI

DIMENSIONI (mm)

L H P

858 309 708

DIMENSIONI (mm)

L H P

803 260 622

DIMENSIONI (mm)
Peso (kg)

L H P

623 250 695 35

NEW

NEW

DEUMIDIFICATORI PER IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE RADIANTE
RADIANT 
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RADIANT 

ART. DESCRIZIONE
UMIDITA’ CONDENSATA 

[lt/24h]
PORTATA ARIA 

NOMINALE [mc/h]
POTENZA 

SENSIBILE [Watt]
CODICE

PREZZO
€

P409-200 A parete da incasso 14 200 - 88P409DHP200 1 1.375,00

ART. P409-200

ART. DESCRIZIONE
UMIDITA’ CONDENSATA 

[lt/24h]
PORTATA ARIA 

NOMINALE [mc/h]
POTENZA 

SENSIBILE [Watt]
CODICE

PREZZO
€

P409-300 A parete da incasso 34 300 - 88P409DHP300 1 1.850,00

P409-300C A parete da incasso con 
compressore 34 300 960 88P409DHP300C 1 2.545,00

ART. P409-300 / ART. P409-300C

DIMENSIONI (mm)

L H P

402 622 203

DIMENSIONI (mm)

L H P

730 732 203

NEW

NEW

CODICE DESCRIZIONE
DA ABBINARE 

AD ART. 
PREZZO

€

88P409200PWB Cassero in lamiera zincata P409-200 1 245,00

88P409200PFP Griglia frontale in legno laccato P409-200 1 280,00

88P409300PWB Cassero in lamiera zincata P409-300/300C 1 275,00

88P409300PFP Griglia frontale in legno laccato P409-300/300C 1 390,00

ACCESSORI PER DEUMIDIFICATORI A PARETE

DEUMIDIFICATORI PER IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE RADIANTE
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RADIANT 

DATI TECNICI PRESTAZIONALI

DATI TECNICI PRESTAZIONALI

MODELLO: P408-220 P408-220C P408-300 P408-300C P408-500 P408-500C

UMIDITA’ CONDENSATA l/24h 22 34 68

POTENZA ALL’EVAPORATORE W 1020

POTENZA SMALTITA SULL’ACQUA W 870 1820

PORTATA ACQUA NOMINALE m3/h 0,34 0,39 0,18 0,26 0,36 0,52

PERDITA DI CARICO ACQUA kPa 30 12 25 16 26

POTENZA SENSIBILE DISPONIBILE W - 840 - 960 - 1800

ALIMENTAZIONE ELETTRICA V/ph/Hz 230/1/50

POTENZA TOTALE ASSORBITA W 350 460 880

CORRENTE ASSORBITA A 2 3 4,9

MODELLO: P409-200 P409-300 P409-300C

UMIDITA’ CONDENSATA l/24h 14 34

PORTATA ACQUA NOMINALE mc/h 0,08 0,18 0,26

PERDITA DI CARICO ACQUA kPa 2,3 12 25

POTENZA SENSIBILE DISPONIBILE W - - 960

ALIMENTAZIONE ELETTRICA V/ph/Hz 230/1/50

POTENZA TOTALE ASSORBITA W 320 460

CORRENTE ASSORBITA A 1,9 3

VENTILATORE:

TIPO CENTRIFUGO DOPPIA ASPIRAZIONE

VELOCITA’ VENTILATORE DISPONIBILI H/M/L

REGOLAZIONE NOMINALE VENTILATORE M

PORTATA ARIA NOMINALE m3/h 220 300

PRESSIONE STATICA UTILE Pa 20 ~30 

COMPRESSORE:

TIPO ERMETICO

REFRIGERANTE Tipo R134a

LIMITI DI FUNZIONAMENTO:

TEMPERATURA ARIA IN ASPIRAZIONE °C 8÷32 10÷32

TEMPERATURA ACQUA IN INGRESSO (MODALITA’ DEUMIDIFICATA) °C 10÷21 10÷21

LIVELLO SONORO:

LIVELLO DI PRESSIONE SONORA
Distanza 3 mt. 3 mt.

dB(A) 34 38

VENTILATORE

TIPO CENTRIFUGO DOPPIA ASPIRAZIONE

VELOCITA’ VENTILATORE DISPONIBILI H/M/L

REGOLAZIONE NOMINALE VENTILATORE M M M

PORTATA ARIA NOMINALE m3/h 220 300 500

PRESSIONE STATICA UTILE Pa 20 ~30 ~30

COMPRESSORE

TIPO ERMETICO

REFRIGERANTE
Tipo R134a

g 340 360

LIMITI DI FUNZIONAMENTO

TEMPERATURA ARIA IN ASPIRAZIONE °C 15÷32 10÷32 10÷32

TEMPERATURA ACQUA IN INGRESSO (MODALITA’ DEUMIDIFICATA) °C 10÷21 10÷21 10÷21

LIVELLO SONORO

LIVELLO DI PRESSIONE SONORA
Distanza 1 mt. 3 mt. 3mt.

dB(A) 42 47 39

DEUMIDIFICATORI PER IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE RADIANTE
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ART. DESCRIZIONE
EFFICIENZA 

RECUPERATORE 
CERAMICO

PORTATA ARIA 
NOMINALE [mc/h]

POTENZA 
ASSORBITA 

Watt
CODICE

PREZZO
€

P450 Single Room 93% 60 8,9 88P450SR60 1 730,00

ART. P450

Unità di recupero calore puntuale a flusso reversibile completa di scambiatore di tipo ceramico. Frontale basculante 
per evitare rientri d’aria indesiderati quando il prodotto è spento. Altamente silenzioso. Non necessita di scarico condensa. 
Motore DC su cuscinetti a sfera con consumi ridotti e lunga durata. Doppi filtri separati per aria in ingresso e uscita. Condotto 
variabile in lunghezza da 250 a 500 mm. Lunghezza massima applicabile 3 m (2,5 m se presente curva a 90°). Segnalatori visivi 
per ricezioni comandi e pulizia filtri. Modalità di funzionamento regolabile tramite telecomando. Segnalatore buzzer per 
ricezione comandi.

DATI TECNICI PRESTAZIONALI

MODELLO: P450

DIMENSIONI Ø mm 160

TENSIONE Volt 220-240

FREQUENZA Hz 50-60

PORTATA m3/h in: 60 out: 60

PRESSIONE MAX mm H2O 3,7

PRESSIONE MAX Pa 36

POTENZA W 9

RUMOROSITÀ dB(A) 23
3m

NEW



63

G

RADIANT 
NOTE



64

RADIANT 

RICAMBI
PER COLLETTORI 

•  ART. VS-TP01 / ART. FM-TP / ART. IT-TP / ART. SC-TP / ART. TE-TP01 / ART. 705 / ART. RS-TP01 
   ART. TO-TP02 / ART. GT-TP02 / ART. MM-TP02 / ART. MR-TP02 / ART. TP-TP02
   RICAMBI PER COLLETTORI IN TECNOPOLIMERO: VALVOLE A SFERA, INSERTO TERMOSTATICO,  
   TERMOMETRO, SCARICHI, STAFFE, TESTA IN OTTONE, SFOGO MANUALE, MODULO DI MANDATA,  
  MODULO DI RITORNO, GRUPPO DI TESTA, TERMINALE................................................... da pag. 65 a pag. 66

•  ART. K062 / ART. K063 / ART. P310 / ART. 1001-1002 / ART. 1013-1014 / ART. 204 / ART. 205
   ART. 206 / ART. 208 / ART. 209 / ART. 269 / ART. 215-216-225 / ART. P328
   RICAMBI PER COLLETTORI IN OTTONE: 
   GRUPPO POMPA DI RILANCIO, GRUPPO DI REGOLAZIONE, TERMOSTATO DI SICUREZZA, 
   COLLETTORE DI RITORNO, COLLETTORE DI MANDATA, RACCORDO INTERMEDIO ATTACCO GIREVOLE,
   RACCORDO INTERMEDIO M-F CON ATTACCO GIREVOLE, TERMOMETRO, STAFFA DI FISSAGGIO,
   TAPPO GIREVOLE, VALVOLE A SFERA, CIRCOLATORE ELETTRONICO, 
   INSERTO DI PORTATA PER COLLETTORI, INSERTO TERMOSTATICO PER COLLETTORI, 
   BICCHIERE PER INSERTI COLLETTORI........................................................................................ da pag. 67 a pag. 69
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RICAMBI PER COLLETTORI IN TECNOPOLIMERO

Valvola a sfera a passaggio totale farfalla in 
alluminio verniciato rosso/blu per collettori 
in tecnopolimero (art. TP01-TR01-TR01-
AT). 

Termometro per collettori in tecno- 
-polimero (art. TP01, TR01, TR01-AT).

Valvola di scarico aria manuale orientabile, 
completa di o-ring di tenuta, per collettori in 
tecnopolimero (art. TP01, TR01, TR01-AT).

Flussimetro per collettori in 
tecnopolimero (art. TP01, TR01, TR01-AT, 
TP-02).

Staffe per collettori in tecnopolimero 
(art. TP01, TR01, TR01-AT, TP02).

ART. VS-TP01

ART. TE-TP01 ART. 705

ART. MISURA COLORE CODICE PREZZO
€

VS-TP01 1” ROSSO RVSTP01AF11 43,16

VS-TP01 1” BLU RVSTP01AF12 43,16

ART. SCALA CODICE PREZZO
€

TE-TP01 0-80 °C RTETP01AF06 13,44

ART. MISURA CODICE PREZZO
€

RS-TP01 1/2” RRSTP01AF20 13,86

ART. FM-TP

ART. SC-TP

ART. MISURA CODICE PREZZO
€

FM-TP 0-6 3/4” EK RFMTP01AF20 33,66

FM-TP 0-6 3/4” EK RFMTP02AG20 13,06

ART. MISURA CODICE PREZZO
€

SC-TP 1” 1/4 RSCTP01AF20 31,28

ART. MISURA CODICE PREZZO
€

705 1/2” 82705D06 1,64

ART. MISURA CODICE PREZZO
€

TO-TP02 1” 1/4 RTOTP02AG05 27,72

Inserto termostatico per collettori in 
tecnopolimero (art. TP01, TR01, TR01-AT, 
TP-02).

ART. IT-TP

ART. MISURA CONNESSIONE CODICE PREZZO
€

IT-TP 1” 3/4” EK RITTP01AF20 31,68

IT-TP 1” 1/4 3/4” EK RITTP02AG20 30,49

Scarico per collettori in tecnopolimero 
(art. TP01, TR01, TR01-AT).

ART. RS-TP01

Testa in ottone per collettori
in tecnopolimero (art. TP02)

ART. TO-TP02
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ART. MISURA         CODICE PREZZO
€

K063 1" 87K063PG06 1 108,66

Gruppo di regolazione della temperatura a punto fisso, 
con valvola di massima pressione e misuratore di portata. 
Completo di testa termostatica 20-50°C con sensore a 
distanza e pozzetto portasensore (art. 189) con attacco 
1/2”.

ART. K063

ART. MISURA         CODICE CIRCOLATORE PREZZO
€

K062 1” 87K062PG06 NO CIRCOLATORE 1 220,00

K062● 1" 87K062PG0640 Grundfos UPS 25/40 1 244,16

K062● 1" 87K062PG0660 Grundfos UPS 25/65 1 245,63

K062 1” 87K062PGP326 Grundfos UPS2 25/60 1 337,03

K062 1” 87K062PGP328 UPM3 Hybrid 25/70 * 1 337,03

Gruppo pompa di rilancio. Il circolatore, 
con attacchi 1 1/2”, può essere di tipo 
asincrono (non vendibile in UE) oppure 
elettronico. La fornitura compren- 
de termostato di sicurezza (art. P310), e 
valvola a sfiato manuale (art.705 da 1/2”), 
installabile sul lato sinistro o destro del 
collettore. 
Connessioni da 1”. Mandata e ritorno 
impianto laterali. Idoneo per installazione 
in cassetta per collettori profondità 110 
mm.

● Il prodotto con circolatore UPS 25/65 è 
destinato alla  vendita in Paesi Extra UE 
non aderenti alla normativa EUP.

* Cavo di segnale PWM non compreso. Da 
acquistare a parte (vedere a pag. 183 
catalogo Icma 41), in caso di collegamento 
con controllore con segnale PWM.

ART. K062

ART. MISURA         TENSIONE CODICE PREZZO
€

P310 1/2” 230 volt 88P3100199 1 46,18

Termostato di sicurezza. Particolarmente indicato negli 
impianti a pavimento alimentati da caldaie ad alta 
temperatura, blocca il funzionamento della pompa al 
raggiungimento dei 50°C.

ART. P310

Modulo di mandata per 
collettori in tecnopolimero  
(art. TP02)

Terminale per collettori in 
tecnopolimero (art. TP02)

Gruppo testata universale per 
collettori in tecnopolimero  
(art. TP02).

Modulo di ritorno per collettori in 
tecnopolimero (art. TP02).

ART. MM-TP02

ART. TP-TP02ART. GT-TP02

ART. MR-TP02

RICAMBI PER COLLETTORI IN OTTONE

ART. MISURA CODICE PREZZO
€

MM-TP02 1” 1/4 RMMTP02AG20 26,53

ART. MISURA CODICE PREZZO
€

GT-TP02 1” 1/4 RGTTP02AG20 63,36

ART. MISURA CODICE PREZZO
€

MR-TP02 1” 1/4 RMRTP02AG20 24,55

ART. MISURA CODICE PREZZO
€

TP-TP02 1” 1/4 RTPTP02AG20 7,92
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ART.
MISURA

ATTACCHI         
TESTA

USCITE CODICE
FIL.

RACCORDO
PREZZO

€

1013 1" 1 871013PF06 3/4” EK. 1 36,25

1013 1" 2 871013PG06  3/4” EK.. 1 44,34

1013 1" 3 871013PH06 3/4” EK. 1 52,45

1013 1" 4 871013PJ06 3/4” EK. 1 59,99

1013 1" 5 871013PQ06 3/4” EK. 1 72,80

1013 1" 6 871013PK06 3/4” EK. 1 85,43

1013 1" 7 871013PR06 3/4” EK. 1 98,15

1013 1" 8 871013PL06 3/4” EK. 1 110,84

1013 1" 9 871013PS06 3/4” EK. 1 123,86

1013 1” 10 871013PM06 3/4” EK. 1 136,42

1013 1" 11 871013PT06 3/4” EK. 1 149,22

1013 1" 12 871013PU06 3/4” EK. 1 162,09

1013 1” 13 871013PV06 3/4” EK. 1 176,49

1013 1” 14 871013PW06 3/4” EK. 1 190,55

1013 1" 15 871013PY06 3/4” EK. 1 204,37

1014 1" 1 871014PF06 M24x1,5 1 36,25

1014 1" 2 871014PG06 M24x1,5 1 44,34

1014 1" 3 871014PH06 M24x1,5 1 52,45

1014 1" 4 871014PJ06 M24x1,5 1 59,99

1014 1" 5 871014PQ06 M24x1,5 1 72,80

1014 1" 6 871014PK06 M24x1,5 1 85,43

1014 1" 7 871014PR06 M24x1,5 1 98,15

1014 1" 8 871014PL06 M24x1,5 1 110,84

1014 1" 9 871014PS06 M24x1,5 1 123,86

1014 1" 10 871014PM06 M24x1,5 1 136,42

1014 1” 11 871014PT06 M24x1,5 1 149,22

1014 1" 12 871014PU06 M24x1,5 1 162,09

1014 1" 13 871014PV06 M24x1,5 1 176,49

1014 1” 14 871014PW06 M24x1,5 1 190,55

1014 1” 15 871014PY06 M24x1,5 1 204,37

Collettore di mandata con misuratori 
di portata. Uscite maschio. Distanza 
fra le uscite 50 mm. Filettatura per i 
raccordi 3/4 Euroconus o M24x1,5. 

ART. 1013 | 1014

ART.
MISURA

ATTACCHI         
TESTA

USCITE CODICE
FIL.

RACCORDO
PREZZO

€

1001 1" 1 871001PF06 3/4” EK. 1 40,68

1001 1" 2 871001PG06  3/4” EK. 1 49,77

1001 1" 3 871001PH06 3/4” EK. 1 58,87

1001 1" 4 871001PJ06 3/4” EK. 1 67,32

1001 1" 5 871001PQ06 3/4” EK. 1 81,70

1001 1" 6 871001PK06 3/4” EK. 1 95,88

1001 1" 7 871001PR06 3/4” EK. 1 110,18

1001 1" 8 871001PL06  3/4” EK. 1 124,42

1001 1" 9 871001PS06  3/4” EK. 1 139,02

1001 1” 10 871001PM06 3/4” EK. 1 153,12

1001 1" 11 871001PT06 3/4” EK. 1 167,49

1001 1" 12 871001PU06 3/4” EK. 1 181,93

1001 1” 13 871001PV06 3/4” EK. 1 198,09

1001 1" 14 871001PW06 3/4” EK. 1 213,86

1001 1” 15 871001PY06 3/4” EK. 1 229,38

1002 1" 1 871002PF06 M24x1,5 1 40,68

1002 1" 2 871002PG06 M24x1,5 1 49,77

1002 1" 3 871002PH06 M24x1,5 1 58,87

1002 1" 4 871002PJ06 M24x1,5 1 67,32

1002 1" 5 871002PQ06 M24x1,5 1 81,70

1002 1" 6 871002PK06 M24x1,5 1 95,88

1002 1" 7 871002PR06 M24x1,5 1 110,18

1002 1" 8 871002PL06 M24x1,5 1 124,42

1002 1” 9 871002PS06 M24x1,5 1 139,02

1002 1" 10 871002PM06 M24x1,5 1 153,12

1002 1" 11 871002PT06 M24x1,5 1 167,49

1002 1” 12 871002PU06 M24x1,5 1 181,93

1002 1" 13 871002PV06 M24x1,5 1 198,09

1002 1” 14 871002PW06 M24x1,5 1 213,86

1002 1” 15 871002PY06 M24x1,5 1 229,38

Collettore di ritorno con valvole 
manuali/termostatizzabili. Uscite 
maschio. Distanza fra le uscite 50 
mm. Filettatura per i raccordi 3/4 
Euroconus o M24x1,5. Scegliere 
comandi elettrotermici con 
connessione 28x1,5.

ART. 1001 | 1002

RICAMBI PER COLLETTORI IN OTTONE



68

RADIANT 
RICAMBI PER COLLETTORI IN OTTONE

ART. MISURA CODICE PREZZO
€

209 1” 87209AF06 1 20 21,81

209 1”1/4 87209AG06 1 20 25,66

ART. 209 ART. 269

ART. MISURA CODICE PREZZO
€

269 C/701 1” 87269AF06701 1 25 12,90

269 1” 87269AF06 1 25 17,46

269 1”1/4 87269AG06 1 25 18,67

Termometro diametro 40 mm, 
con molla clip.

ART. 206

ART. MISURA CODICE PREZZO
€

206 0-60 872060060 1 100 5,95

206 0-80 872060080 1 100 5,95

206  0-120 872060120 1 100 5,95

Staffa di fissaggio con guarnizioni 
antivibrazione interasse fra i due 
collettori 210 mm.  

ART. 208

ART. MISURA CODICE PREZZO
€

208  3/4” 87208AE06 50 7,70

208 1” 87208AF06 50 8,56

208 1”1/4 87208AG06 50 11,82

269
C/701

269

ART. MISURA CODICE PREZZO
€

204 1” 87204AF06 10 15,23

Raccordo intermedio con attacco girevole 
M-F con valvola sfiato aria incorporata e 
uscita 1/2” per rubinetto scarico acqua.

ART. 204

Raccordo intermedio M-F con attacco 
girevole, valvolina automatica sfiato aria, 
termometro e rubinetto per scarico acqua.  

ART. 205

ART. MISURA CODICE PREZZO
€

205 1” 87205AF06 1 20 44,61

Tappo girevole con valvolina 
automatica per sfogo aria e 
scarico acqua.

Tappo con guarnizione 
antisgocciolamento con 
valvola automatica o manuale 
per sfogo aria e scarico acqua.
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Circolatore elettronico Grundfos UPM3 HYBRID 
25-70 interasse 130 mm. Pressione proporzionale, 
pressione costante, curve costanti, AUTO ADAPT, 
segnale PWM. CAVO DI POTENZA INCLUSO. Il 
circolatore può essere comandato tramite segnale 
PWM. Cavo di segnale PWM NON INCLUSO.

ART. P328

MISURA. CARATTERISTICHE CODICE PREZZO €

1”1/2 25/70 88P3280153 180,34

Valvola a sfera a passaggio totale a squadra con 
bocchettone con tenuta O ring al collettore. Attacco 
del bocchettone alla valvola a sfera con guarnizione 
a sede piana. Filettatura ISO 228.

ART. 225

ART. MISURA COLORE CODICE PREZZO
€

225 1” ROSSO 87225AF11 6 28,42

225 1” BLU 87225AF12 6 28,42

Valvola a sfera a passaggio totale con bocchettone 
con autotenuta, farfalla in alluminio verniciato 
rosso/blu, bocchettone sede piana, asta comando 
antiscoppio doppio o-ring. Idonea per acqua e 
gas non pericolosi in impianti di riscaldamento/
raffrescamento/pneumatici. Ideale per collettori 
per impianti a pavimento. Filettatura ISO 228.

ART. 215

ART. MISURA COLORE CODICE PREZZO
€

215 1" ROSSO 87215AF11 5 30 23,80

215 1” BLU 87215AF12 5 30 23,80

Valvola a sfera a passaggio totale con 
attacco girevole portatermometro, unione 
al collettore con tenuta O-ring  (termometro 
art. 206 0-60° incluso). Filettatura ISO 228.

ART. 216

ART. MISURA COLORE CODICE PREZZO
€

216 1”1/4 ROSSO 87216AG11 1 10 37,70

216 1”1/4 BLU 87216AG12 1 10 37,70

Inserto di portata per collettori a pavimento.

CODICE MISURA
PREZZO

€

CG1168AE06 0-4 L/MIN 11,11

CG1180AE06 0-8 L/MIN 12,10

Inserto termostatico per collettori 
per impianti sottopavimento.

CODICE MISURA
PREZZO

€

CG21001PG01 1” 7,70

CG2181PG01 1”1/4 8,12

Bicchiere per inserti collettori.

CODICE CONNESSIONE MISURA
PREZZO

€

CA3168OO06 M24X1,5 1” 5,60

CA3168AE06 3/4 Euroconus 1” 5,80

CA3180AE06 3/4 Euroconus 1”1/4 6,18

PER GLI ARTICOLI: 
TR01
TR02

PER GLI ARTICOLI: 
K054
K056
K058
K060
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SCHEMI
APPLICATIVI 

•  SCHEMA APPLICATIVO 1/2...................................................................................................................................... 71
•  SCHEMA APPLICATIVO 3/4...................................................................................................................................... 72
•  SCHEMA APPLICATIVO 5/6...................................................................................................................................... 73
•  SCHEMA APPLICATIVO 7/8...................................................................................................................................... 74
•  SCHEMA APPLICATIVO 9/10.................................................................................................................................... 75
•  SCHEMA APPLICATIVO 11/12 ................................................................................................................................. 76
•  SCHEMA APPLICATIVO 13........................................................................................................................................ 77
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Controllo temperatura ambiente pilota su attuatori elettrotermici. 
(Fluido termovettore pronto)

Controllo temperatura ambiente pilota su valvola di zona. 
(Fluido termovettore pronto)

Nota: gli articoli indicati sono da considerare a titolo di esempio. È possibile scegliere componenti analoghi in termini di funzioni nei capitoli precedenti. (esempio: operando le scelte 
del cronotermostato si potrà identificare nel capitolo F l’articolo più consono alle proprie esigenze).

Nota: gli articoli indicati sono da considerare a titolo di esempio. È possibile scegliere componenti analoghi in termini di funzioni nei capitoli precedenti. (esempio: operando le scelte 
del cronotermostato si potrà identificare nel capitolo F l’articolo più consono alle proprie esigenze).

APPLICATIVO 1

APPLICATIVO 2

SCHEMI APPLICATIVI
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Controllo temperatura singolo ambiente su attuatori elettrotermici.
(Fluido termovettore pronto)

Controllo temperatura ambiente pilota, regolazione punto fisso termostatico.

APPLICATIVO 3

APPLICATIVO 4

Nota: gli articoli indicati sono da considerare a titolo di esempio. È possibile scegliere componenti analoghi in termini di funzioni nei capitoli precedenti. (esempio: operando le scelte 
del cronotermostato si potrà identificare nel capitolo F l’articolo più consono alle proprie esigenze).

Nota: gli articoli indicati sono da considerare a titolo di esempio. È possibile scegliere componenti analoghi in termini di funzioni nei capitoli precedenti. (esempio: operando le scelte 
del cronotermostato si potrà identificare nel capitolo F l’articolo più consono alle proprie esigenze).
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Controllo temperatura ambiente pilota, regolazione punto fisso termostatico e prese in alta temperatura.

APPLICATIVO 5

APPLICATIVO 6

Nota: gli articoli indicati sono da considerare a titolo di esempio. È possibile scegliere componenti analoghi in termini di funzioni nei capitoli precedenti. (esempio: operando le scelte 
del cronotermostato si potrà identificare nel capitolo F l’articolo più consono alle proprie esigenze).

Nota: gli articoli indicati sono da considerare a titolo di esempio. È possibile scegliere componenti analoghi in termini di funzioni nei capitoli precedenti. (esempio: operando le scelte 
del cronotermostato si potrà identificare nel capitolo F l’articolo più consono alle proprie esigenze).

Controllo temperatura ambiente e umidità in ambiente pilota.
(Fluido termovettore pronto)
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Regolazione climatica con sonda esterna per riscaldamento con controllo in ambiente pilota.

Regolazione climatica con sonda esterna (per riscaldamento) - punto fisso (per raffrescamento) con controllo umidità in ambiente pilota.

APPLICATIVO 7

APPLICATIVO 8
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Regolazione climatica con sonda esterna (per riscaldamento) - punto fisso (per raffrescamento) con controllo umidità in ambiente pilota e controllo 
temperatura in singolo ambiente.

APPLICATIVO 9

APPLICATIVO 10
Regolazione climatica con sonda esterna (per riscaldamento) - punto fisso (per raffrescamento) con controllo umidità in ambiente pilota e
controllo temperatura in singolo ambiente. Rete RS485 con protocollo MODBUS.



76

RADIANT 
SCHEMI APPLICATIVI

Regolazione climatica con sonda esterna (per riscaldamento) - punto fisso (per raffrescamento) con controllo umidità in ambiente pilota e controllo
temperatura in singolo ambiente mediante setting da tasti di servizio - rete RS485 con protocollo MODBUS.

Regolazione climatica con sonda esterna (per riscaldamento) - punto fisso (per raffrescamento) con controllo umidità in ambiente pilota e controllo
temperatura in singolo ambiente mediante setting da tasti di servizio - rete RS485 con protocollo MODBUS.

APPLICATIVO 11

APPLICATIVO 12

Nota: gli articoli indicati sono da considerare a titolo di esempio. È possibile scegliere componenti analoghi in termini di funzioni nei capitoli precedenti. (esempio: operando le scelte 
del cronotermostato si potrà identificare nel capitolo 5 l’articolo più consono alle proprie esigenze).

Nota: gli articoli indicati sono da considerare a titolo di esempio. È possibile scegliere componenti analoghi in termini di funzioni nei capitoli precedenti. (esempio: operando le scelte 
del cronotermostato si potrà identificare nel capitolo F l’articolo più consono alle proprie esigenze).
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Regolazione climatica con sonda esterna (per riscaldamento) - punto fisso (per raffrescamento) con controllo umidità in ambiente pilota e
controllo temperatura in singolo ambiente mediante setting da tasti di servizio - rete RS485 con protocollo MODBUS - doppia zona.

APPLICATIVO 13

Nota: gli articoli indicati sono da considerare a titolo di esempio. È possibile scegliere componenti analoghi in termini di funzioni nei capitoli precedenti. (esempio: operando le scelte 
del cronotermostato si potrà identificare nel capitolo F l’articolo più consono alle proprie esigenze).
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APPENDICE TECNICA PER L’INSTALLAZIONE DELL’IMPIANTO RADIANTE IN CONFORMITA’  
ALLA NORMATIVA UNI EN 1264

FASI DI INSTALLAZIONE DELL’IMPIANTO RADIANTE A PAVIMENTO

• PREPARAZIONE DEL LOCALE - Per la corretta installazione dell’impianto è necessario eseguire un livellamento del pavimento 
annegando eventuali tubazioni, cavi e sporgenze in modo da ottenere un piano liscio adatto per la posa del pannello isolante.

• POSA DI CASSETTA E COLLETTORE - Si fissa il collettore di distribuzione nella posizione scelta in precedenza dall’installatore/
progettista, per avere una distribuzione dei circuiti adatta alle esigenze dell’impianto, per una migliore equilibratura degli anelli e 
per una distribuzione ottimale del calore/comfort.

• POSA DELLA FASCIA PERIMETRALE - La fascia perimetrale assorbe le dilatazioni e sollecitazioni naturali in senso orizzontale 
del pavimento evitando inconvenienti quali crepe e scricchiolii; la fascia va posata a locale libero su tutte le strutture verticali (muri, 
pilastri).

• POSA DELL’ISOLANTE - Con la fascia perimetrale stesa viene poi posato il tipo di isolante scelto, i pannelli devono coprire tutta 
la superficie indicata nel progetto e la loro posa è facilitata da differenti tipi di incastri presenti sui lati. Grazie a questi incastri di 
accoppiamento abbiamo anche la tenuta dell’isolante durante la gettata del massetto. Terminata la posa dei pannelli isolanti, si 
stacca il film in polietilene della fascia perimetrale e lo si blocca sul pannello con la posa del tubo oppure bloccandolo fra il tubo ed 
il pannello; questa operazione evita infiltrazioni della gettata tra il pavimento radiante e le pareti.

• POSA DEL GIUNTO DI DILATAZIONE - I giunti di dilatazione si introducono qualora le superfici interessate siano superiori a 
40mq oppure abbiano un lato superiore di 8m. Inoltre i giunti devono essere posati in zone con cambio repentino delle dimensioni 
della pavimentazione e in corrispondenza delle soglie delle porte.

• COLLAUDO IDRAULICO - Terminata la posa delle tubazioni si effettua il riempimento dell’impianto e la messa in pressione dello 
stesso con acqua a 6 Bar di pressione controllando la tenuta nelle successive 24 ore; il riempimento si effettua anello per anello 
sfogando l’aria, avendo installato tubazioni plastiche la pressione sarà stabile dopo circa mezz’ora.

• ESECUZIONE DEL MASSETTO - Sempre mantenendo le tubazioni in pressione si prepara l’impasto cementizio che verrà versato 
sull’impianto; l’impasto viene preparato con aggregati sabbiosi e lapidei di dimensione non inferiore a 10-12mm. Per gli impianti 
radianti l’impasto viene additivato con del fluidificante. In alcuni casi il progetto prevede la stesura sopra all’impianto di una rete 
metallica o una rete in fibra di vetro per il conseguimento di una migliore resistenza ai carichi oppure una migliore uniformità  
durante la fase di stagionatura del massetto.

• POSA DELLE TUBAZIONI - Le tubazioni vengono fissate sui pannelli con  
delle speciali clips oppure incastrandole nelle apposite bugne dei pannelli isolanti.  
Il passo di posa delle tubazioni è determinato dal disegno fornito dall’ufficio  
tecnico e la distribuzione è a “chiocciola”, cioè con i tubi di mandata alter-
nati a quelli di ritorno per una più equa distribuzione del calore in superficie.  
Le tubazioni che partono dal collettore formano un fascio fitto all’inizio della 
distribuzione, per cui bisogna isolarle almeno per i primi metri in modo da non 
eccedere nell’emissione termica del pavimento in quella zona. 
Il passo di posa delle tubazioni viene calcolato in fase di progetto per rispondere 
alle esigenze energetiche dell’edificio e per una resa termica ottimale, in base al 
passo di posa si possono calcolare le quantità di tubo necessarie. La tabella indica 
la quantità di tubo in funzione al passo di posa.

• DOSAGGIO ADDITIVO FLUIDIFICANTE - Data l’irregolarità della superficie 
del pavimento dovuta alle tubazioni e bugne del pannello è necessario esegui-
re una gettata fluida in modo che sia esente da bolle d’aria che peggiorano le 
proprietà meccaniche e termiche del pavimento. L’additivo permette di non ag-
giungere molta acqua e di dare ugualmente un’ottima fluidità al massetto; la 
quantità di additivo dipende sostanzialmente da quanto cemento è stato intro-
dotto per metro cubo di impasto. Il dosaggio consigliato è di 1 L. di additivo ogni
100Kg di legante (cemento in polvere): la tabella indica le quantità secondo lo 
spessore del massetto, posto che nell’impasto si mettano 350 Kg. di cemento al 
m3. 

APPENDICE TECNICA

APPENDICE TECNICA

PASSO CM. 5 M TUBO/10 MQ

5 200

10 100

15 66

20 50

25 40

ALTEZZA
 MASSETTO (MM)

Q.TA’ ADDITIVO
(KG/100 M2)

Q.TA’ CEMENTO
(KG/M3)

40 14,00 350

45 15,70 350

50 17,50 350

55 19,20 350

60 21,00 350

65 22,70 350
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• FIBRE SINTETICHE POLIMERICHE - Un altro componente adatto a migliorare le proprietà del massetto sono le fibre sinte-
tiche, che migliorano la resistenza a flessione, la resistenza a trazione nella fase di ritiro del massetto e la resistenza agli urti; 
queste fibre vanno aggiunte prima dell’impasto ai componenti asciutti o direttamente in betoniera all’impasto già pronto prima 
del getto; il dosaggio minimo consigliato è di un sacchetto da 0,5 Kg per m3 di calcestruzzo; la tabella indica le quantità in base 
allo spessore del massetto. 

• STAGIONATURA DEL MASSETTO E PREACCENSIONE IMPIANTO - E’ possibile che durante la stagionatura del massetto 
tutte le aperture siano chiuse per un’asciugatura uniforme; solitamente per la stagionatura occorrono dai 21 ai 28 giorni indipen-
dentemente dalla composizione dell’impasto con o senza additivi speciali. L’ avviamento iniziale del riscaldamento deve essere 
eseguito almeno 21 giorni dopo la posa dello strato di supporto di cemento o in conformità alle istruzioni del fabbricante e 
comunque dopo almeno 7 giorni in caso di strati di supporto di anidrite. Il riscaldamento iniziale comincia ad una temperatura di 
alimentazione compresa tra 20°C e 25°C, che deve essere mantenuta per almeno 3 giorni. Successivamente occorre impostare la 
temperatura massima di progetto, che deve essere mantenuta per almeno 4 giorni. Il processo di avviamento del riscaldamento 
deve essere documentato. Questa procedura è necessaria e consigliata dalle normative UNI EN 1264 perché permette di evitare 
la comparsa di crepe, fessure e cedimenti (un ciclo di preaccensione svolto in modo affrettato può causare problemi al massetto 
anche dopo qualche anno di funzionamento).

ALTEZZA MASSETTO  (MM) Q.TA’ FIBRE (KG/100 M2) CONFEZIONI PER 100 M2

40 2,00 4

45 2,50 5

50 2,50 5

55 3,00 6

60 3,00 6

65 3,20 7
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• ORDINI
Gli ordini si intendono acquisiti salvo conferma da parte nostra e non impegnano ICMA alla consegna, anche parziale, di quanto 
ordinato. In caso di difficoltà nei pagamenti, è data facoltà alla venditrice di sospendere le consegne all’acquirente.  

• PREZZI  
Salvo accordi contrari, i prezzi di vendita applicati sono quelli in vigore alla data dell’ordinazione. I prezzi si intendono per merce 
resa franco Cuggiono.

• SPEDIZIONI 
La merce viaggia a rischio e pericolo dell’acquirente, anche se venduta con resa “franco destino’’.  ICMA non risponde di amman-
chi verificatisi durante il trasporto. In caso di danni conseguenti al trasporto, il reso della merce danneggiata è autorizzato solo se  
è stata espressa riserva sul documento di trasporto, e ne si dà comunicazione a ICMA entro otto giorni solari.

• GARANZIA 
I prodotti sono garantiti per la durata di due anni dalla data di acquisto presso ICMA. La garanzia ci impegna alla sostituzione  
dei pezzi difettosi, che devono essere resi al nostro stabilimento, e non ci impegna ad alcun indennizzo o rimborso spese.  
L’eventuale manomissione del prodotto fa decadere la nostra responsabilità.

• RECLAMI 
Si accettano reclami riguardanti la quantità o la qualità entro otto giorni dal ricevimento della merce.

• RESI 
Non si accettano resi senza nostra preventiva autorizzazione. I resi devono essere inviati presso il nostro stabilimento  
di Cuggiono, con resa “franco destino’’. Il valore della merce resa viene declassata in funzione del tempo trascorso dalla data di 
consegna, e precisamente:
- reso entro 6 mesi: declassamento del 15%
- reso entro 12 mesi: declassamento del 20%
- reso entro 24 mesi: declassamento del 50%

Non si accettano resi per l’isolamento degli impianti a pavimento.
Dopo 6 mesi dalla vendita non si accettano resi per sostituzione per gli articoli 260 e 602.

• PAGAMENTI
I termini di pagamento sono fissati nell’offerta commercile. In caso di ritardato pagamento saranno addebitati gli interessi 
di mora nella misura di tre punti in più del tasso ufficiale di sconto.

• MODIFICHE
ICMA si riserva il diritto di apportare ai prodotti qualsiasi modifica che si rendesse necessaria.

• CONTROVERSIE
Per qualsiasi tipo di controversia, il Foro competente è il Tribunale di Milano, sezione distaccata di Rho.

Si conferisce una garanzia della durata di 10 anni a partire dalla data di produzione, comprovata da contrassegno presente sul 
prodotto danneggiato o dalla fattura di acquisto.
In relazione all’impianto da noi fornito, oltre alla garanzia in conformità alle nostre condizioni di generali di contratto viene forni-
ta una copertura assicurativa per un importo totale di: € 2.000.000.000. 
L’indennizzo sarà accordato dalla compagnia assicurativa, esclusivamente nel caso in cui siano state osservate le istruzioni di 
progettazione, di installazione ed uso da noi prescritte, nonchè siano stati rispettati l’attuale stato dell’arte e le norme vigenti in 
materia. Non rientrano nella nostra garanzia eventuali danni arrecati da giunti  per tubi difettosi, dalla lavorazione di componenti 
estranei all’impianto o dall’impiego diverso dall’acqua.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

GARANZIA E ASSICURAZIONE

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
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