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ST.347L.10.22.IT (NC 938)

Funzione
Valvola a sfera a passaggio totale con bocchettone, leva in
alluminio verniciato rosso, filettatura M/F, asta comando antiesplosione
doppio o-ring.
Idonea per acqua in impianti di riscaldamento/raffrescamento.

P.N. DESCRIZIONE MATERIALE

1 SFERA CW617N - UNI EN 12165 - CROMATO

2 GUARNIZIONE SEDE PTFE

3 CORPO CW617N - UNI EN 12165

4 MANICOTTO CW617N - UNI EN 12165

5 ASTA COMANDO CW617N - UNI EN 12165

6 LEVA ALLUMINIO VERNICIATO ROSSO

7 DADO ACCIAIO ZINCATO

8 O-RING NBR

8b O-RING VITON

9 BOCCHETTONE CW617N - UNI EN 12165

10 CALOTTA CW617N - UNI EN 12165

11 O-RING EPDM PEROSSIDICO

X Y ISO 228/1

CODICE MISURA PN (bar) DN Ø 1 M Ø 2 F L I R CH h

87347AH11 1”1/2 30 40 1”1/2 1”1/2 134 18 132 54 74

87347AJ11 2” 25 50 2” 2” 159 20 132 66 81
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ST.347L.10.22.IT (NC 938)

Campi di utilizzo

Perdite di carico a 20°

Temperatura min esercizio:  -20°C con soluzioni glicolate 50%
Temperatura max esercizio:  150°C
Pressione massima di esercizio a 20°C

1”1/2 2”

bar 30 25

psi 435 362,5

Misura
Kv 

[m3/h]

1”1/2 101,2

2” 169,5
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Valvola a sfera Art. 347 (1”½ - 2”)
DIAGRAMMA PERDITE DI CARICO
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XX/XX/XXXX/XX/XX

UNI ISO 2768-m
 Tolleranze generali:

UNI ISO 2768-m
 Tolleranze generali: fino 6

>05
fino 6
>05

quotati 0.5x45°
Smussi non

quotati 0.5x45°
Smussi non

Ra µ
Rugosità

Ra µ
Rugosità

XXXXXX

B.C.B.C.

fino 120
> 30

fino 120
> 30

G.G.G.G.

XXXX
DisegnatoDisegnato ControllatoControllato

fino 400
>120

fino 400
>120

Disegno N°Disegno N°

DataData

XXXXXX
ScalaScala

XXXXXXXX

0 5± .0 5± .

DenominazioneDenominazione

distribuzione vietata a termini di legge.
della ditta ICMA S.p.a. Riproduzione,copia,
Questo disegno e' di proprieta' esclusiva 

distribuzione vietata a termini di legge.
della ditta ICMA S.p.a. Riproduzione,copia,
Questo disegno e' di proprieta' esclusiva 

fino 30
> 6

fino 30
> 6

SPASPA
Via Garavaglia ,4 Cuggiono 20012 (Mi) ITALYVia Garavaglia ,4 Cuggiono 20012 (Mi) ITALY

0 10± .
Concentricità 

0 10± .
Concentricità 

quotati 1± °
Angoli non
quotati 1± °
Angoli non

quotati R0.5
Raggi non 

quotati R0.5
Raggi non 
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RevisioneRevisione DataData DescrizioneDescrizione Modificato da:Modificato da:

MaterialeMateriale

Trattamento TermicoTrattamento Termico

Trattamento superficialeTrattamento superficiale

Peso Peso Peso BlocchettoPeso Blocchetto

FileFile
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