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Descrizione
Il Neutralizzatore 762 è un dispositivo studiato per un’agevole 
installazione sullo scarico condensa delle nuove caldaie a condensazione. 

Il Neutralizzatore 762 è in grado di risolvere il problema delle acque acide 
di scarico destinate alla rete fognaria. Le normative ambientali di molti 
paesi (in Italia UNI7129-5:2015), impongono nello scarico fognario acque 
con pH compreso tra 5,5 e 9,5. 

Il principio di funzionamento consiste nell'unire la condensa acida 
attraverso il minerale in sfere anti intasamento, che sciogliendosi 
lentamente neutralizza l’acidità.

•	 Installazione semplice e veloce
•	 Granulare alcalino in sfere anti intasamento
•	 Adatto a tutte le caldaie murali a condensazione fino a  25 Kw
•	 Evita la corrosione delle tubazioni
•	 Collegamento per tubo scarico condensa D.12

•	 Clip di fissaggio a muro
•	 Raccordi portagomma
	 3/4”G M - d.12 dritto
	 3/4”G M – d.12 gomito
	 3/4”G F – d.12 dritto girevole

Caratteristiche tecniche

Materiali

Vantaggi

Accessori

Fluido compatibile: Scarico condensa caldaia

Pressione Max: 3 bar 300 kPa

Temperatura Min./Max (d’esercizio / ambiente): 5 - 55 °C

Portata Max: 3 l/h

Capacità minerale: 110 g

Diametro: 45 mm

Lunghezza: 240 mm

Attacchi: 3/4” G+portagomma d. 12

Testa: ABS

Vaso: SAN trasparente

Minerale: Granulare alcalino in sfere


