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Descrizione

Pannello Isolante Termico e Acustico in polistirene espanso 
sinterizzato preformato EPS con doppia densità (EPS200 + 
elasticizzato) prodotto secondo la norma EN 13163 allegato ZA.

Completo di guscio termoformato spessore 600 micron 
calpestabile con bugne alte 22mm; incastro maschio-femmina 
sulle fasce laterali per la stesura del pannello e la tenuta durante 
la gettata; passo di posa 50mm e multipli. 

Adatto per le tubazioni diametro 16 e 17mm.

Proprietà Fisiche

Dimensioni e imballaggi

Caratteristiche Unità di misura 88P1065399 88P1066399

Spessore utile mm. 25 35

Spessore totale mm. 47 57

Passo di posa mm. 50

Film di copertura μm 600

Incastro M-F

Conducibilità termica polistirene espanso 
elasticizzato

W/mK 0,036

Conducibilità termica dichiarata W/mK 0,035

Resistenza termica dichiarata polistirene 
elasticizzato

mqK/W 0,55 0,80

Resistenza termica dichiarata mqK/W 0,25

Rigidità dinamica 12 (SD15) 10 (SD10)

Comprimibilità CP3 CP4

Isolamento acustico con massetto standard 
2000 Kg/m3 mm = dB

30 = 28 40 = 30 30 = 29 40 = 31

50 = 31 60 = 32 50 = 32 60 = 34

70 = 33 80 = 34 70 = 35 80 = 35

Assorbimento d'acqua % < 5

Stabilità dinamica in condizioni normali % +/- 0,2

Stabilità dinamica in condizioni specifiche di 
umidità e temperatura

% +/- 1

Reazione al fuoco EUROCLASSE E

Unità di misura 88P1053099 88P1054099

Superficie pannelli mm. 1210x810

Superficie utile mm. 1200x800

Superficie m2 0,96

pz/scatola n° 11 9

m2/scatola m2 10,56 8,64
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Lembo da 
50 mm. per 
incastro rapido

Sistema di accoppiamento delle bande laterali

Il pannello P106, grazie alla forma particolare dei lembi perimetrali, permette un sistema di accoppiamento semplice 
ed efficace con la sovrapposizione dei bordi ad incastro tra i pannelli accostati evitando in questo modo eventuali ponti 
termici.

Certificazioni

ATTENZIONE:  Il pannello P106 non è certificato CAM (Criteri Ambientali Minimi).
Per richiedere il pannello certificato CAM contattateci al seguente indirizzo e-mail: utecom@icmaspa.it


