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Назначения
Полнопроходной шаровой кран с красной ручкой, 
наружной/внутренней резьбой, противовзрывным штоком 
с двойным резиновым кольцом.
Сфера применения: системы отопления/охлаждения.

ПОЗИЦИЯ ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛ

1 Шар CW617N - UNI EN 12165 - ХРОМ

2 ПРОКЛАДКИ PTFE

3 КОРПУС CW617N - UNI EN 12165

4 МУФТА CW617N - UNI EN 12165

5 ШТОК CW617N - UNI EN 12165

6 БАБОЧКА КРАСНЫЙ АЛЮМИНИЙ

7 ШЕСТИГРАННАЯ ГАЙКА ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ

8 РЕЗИНОВОЕ КОЛЬЦО NBR

8b РЕЗИНОВОЕ КОЛЬЦО VITON

9 ПАТРУБОК CW617N - UNI EN 12165

10 КРЫШКА CW617N - UNI EN 12165

11 ПРОКЛАДКА – O-RING EPDM ПЕРОКСИД

X Y ISO 228/1

КОД РАЗМЕР Н.ДАВЛЕНИЕ ДН Ø 1 M Ø 2 F L I R CH h

87347AH11 1”1/2 30 40 1”1/2 1”1/2 134 18 132 54 74

87347AJ11 2” 25 50 2” 2” 159 20 132 66 81

Размеры
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производство



Шаровой кран
347 (1”½ - 2”)

Icma SpA - Via Garavaglia, 4 - 20012 Cuggiono (MI) ITALIA - Tel: +39 02 97249134 - +39 02 97249135 - +39 02 974599
www.icmaspa.it - sales@icmaspa.it

ST.347L.10.22.RU

Сфера применения

График перепада давления 20°C

Минимальная рабочая температура: 		  -20°C (гликоль на 50%)
Максимальная рабочая температура: 		  150 °C
Максимальная рабочее давление на 20°C

1”1/2 2”

bar 30 25

psi 435 362,5

Резьба
Kv 

[m3/h]

1”1/2 101,2

2” 169,5

Шаровой кран Apt. 347 (1”½ - 2”)
ДИАГРАММА ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ
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