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ФУНКЦИЯ

ПРОДУКЦИЯ

МОНТАЖ

ПРОМЫВКА

БЕЗОПАСНОСТЬ

РЕМОНТ ПОТЕРИ НАГРУЗКИ

Дегазаторы арт. 740 применяются для беспрерывного удаления воздуха из гидравлического 
контура климатических систем. Благодаря их характеристикам дегазаторы в автоматическом 
режиме удаляют весь воздух, из системы включая микропузырьковые скопления. Дегазаторы ICMA 
обеспечивают оптимальную работу системы, не создают шум при работе, коррозию, перегрев или 
механические повреждения.

Дегазатор устанавливается только вертикально, желательно:
- На входе в насос, где из-за большой скорости воды и снижения давления есть тенденция к образованию микрочастиц воздуха
-На обратной линии в нижней части контура гелиосистемы без образования пара.

Для промывки 
сетчатого картриджа 
достаточно снять 
верхнюю часть корпуса, 
на которой установлен 
воздухоотводчик.

Дегазаторы ICMA разработаны с учетом 
обеспечения планового ремонта 
или чистки картриджа без снятия 
корпуса дегазатора с трубы. Доступ к 
компонентам 
с б р о с а 
в о з д у х а 
д о с т и г а е т с я 
п р о с т ы м 
с н я т и е м 
в е р х н е й 
крышки.

Код Размер

83740AE05 G 3/4” F
83740AF05 G 1” F
83740AG05 G 1”1/4 F
83740AH05 G 1”1/2 F

Для защиты от разрушения внутренних компонентов не используйте для чистки моющих средств содержащих растворители.
До начала работ, внимательно прочтите инструкции по монтажу и запуску дегазатора в работу во избежание несчастных случаев и поломки 
системы из-за некорректного применения продукта.
Гарантийные случаи не действительны, если во время монтажа продукция подверглась изменениям или нарушилась ее целостность.

Следуйте всем рекомендациям производителя и в случае вопросов по применению или изменению параметров работы продукта свяжитесь с квалифицированным 
персоналом.
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