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Funzione

Schema di installazione

Il rubinetto portamanometro si utilizza abbinato ad un 
manometro (es. art. 244) per la lettura dei valori della 
pressione presente negli impianti idraulici.

TUBAZIONE 
IMPIANTO

151 158

160

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche costruttive

Pressione Max Esercizio: 16 bar

Temperatura Max Esercizio:

 - Acqua (Art. 158-160): 90°C

 - Vapore (Art. 151): 230°C

Fluidi d’impiego: acqua e vapore

Corpo: Ottone CW 617 N UNI EN 12165

Ghiera blocco: Ottone CW 617 N UNI EN 12165

Maschio: Ottone CW 614 N UNI EN 12164

Rondelle: Ottone CW 614 N UNI EN 12164

Guarnizione: Fibra esente amianto (Art. 158-160)
SIGRAFER (Art. 151)

Manopola: PVC cv 25% (Art. 158-160)
 Ottone CW 614 N UNI EN 12164 (Art. 151)
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Dimensioni
Art. 158 - 159

Art. 160 

Art. Codice Finitura Misura A B C D E

151 90151AB05 Gialla G 1/4” 46 70 72 1/4 8

151 90151AC05 Gialla G 3/8” 50 72 74 3/8 12

151 90151AD05 Gialla G 1/2” 56 74 76 1/2 12

Art. Codice Finitura Misura A B C D E

158 90158AB05 Gialla G 1/4” 46 70 72 1/4 8

158 90158AC05 Gialla G 3/8” 50 72 74 3/8 12

158 90158AD05 Gialla G 1/2” 56 74 76 1/2 12

Art. Codice Finitura Misura A B C D E F G

160 90160AB05 Gialla G 1/4” 46 70 72 1/4 8 1/4 8

160 90160AC05 Gialla G 3/8” 50 72 74 3/8 12 3/8 8

160 90160AD05 Gialla G 1/2” 56 74 76 1/2 12 1/2 10


