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Descrizione

Codici e specifiche

Avvertenze

Sostituzione della lama

Istruzioni per l’uso

Cesoia per tubi in plastica fino a Ø42. 

Durante l’uso delle cesoie a temperature inferiori a 0°C, prima di effettuare il taglio del tubo, inserirlo in acqua tiepida 
per evitare la rottura del tubo dovuta alla fragilità a basse temperature. 
Se il bordo della lama dovesse sembrare usurato durante il taglio, procedere alla sostituzione di quest’ultima allentando 
le viti di fissaggio e acquistando lo stesso tipo di lama per tubi.
Il prodotto può essere utilizzato per il taglio di tubi in plastica rigida o tubi multistrato.
Non deve essere applicato su cavi elettrici e tubi in acciaio per evitare di causare gravi danni alla cesoia

Quando la lama perde le sue abilità di taglio, procedere alla 
rimozione della vite di fissaggio (figura 4) e procedere alla 
sostituzione della lama con una nuova dello stesso tipo.

1. Rilasciare il gancio di sicurezza nella parte posteriore;
2. Premere il bottone di sgancio con il pollice (figura 1);
3. Inserire il tubo di diametro inferiore a 42mm, premere ripetutamente le estremità delle cesoie fino a tagliare il tubo 

(figura 2);
4. Dopo aver tagliato il tubo, pulire la lama con olio antiruggine;
5. Chiudere totalmente le cesoie per il prossimo uso (figura 3).
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Codice Specifiche Q.tà/confezione

81424GH20 Per tubi fino a Ø42 1
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