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Descrizione
I compensatori idraulici ICMA C303 sono dispositivi che si installano tra un circuito 
idraulico primario e il punto di distribuzione con diversi circuiti secondari, ciascuno 
dotato di pompa di circolazione.

Quando all’interno dello stesso impianto sono presenti un circuito primario dotato 
di propria pompa e un circuito secondario dotato di una o più pompe, si possono 
verificare delle situazioni in cui le pompe interagiscono tra loro creando variazioni 
tra le portate e le prevalenze dei circuiti.

L’utilizzo dei compensatori idraulici permette, ricreando un’area ridotta di perdite 
di carico, di convogliare due flussi nella stessa zona rendendoli idraulicamente 
indipendenti tra loro. Questo utilizzo consente di soddisfare a portata costante del 
circuito di produzione una portata variabile nel circuito di distribuzione.

Nel caso in cui le portate nel circuito primario e secondario siano identiche (fig. 1), il 
compensatore idraulico non svolge alcuna funzione, mentre se una delle due correnti 
ha una portata superiore all’altra (fig. 2 e 3), grazie al compensatore idraulico una 
parte di tale portata verrà indirizzata all’altra corrente, in modo da equilibrare le due 
portate. In questo modo il funzionamento di ciascuna pompa dei circuiti idraulici 
risulta indipendente rispetto al funzionamento delle altre pompe.

Dunque grazie al compensatore si evita anche il fenomeno della cavitazione.

Schema di funzionamento

Primario

Qprimario = Qsecondario

Q = Portata

Fig.1 Fig.2 Fig.3

Qprimario > Qsecondario Qprimario < Qsecondario

Qp Qs Qp Qs Qp Qs

Secondario Primario Secondario Primario Secondario
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Caratteristiche tecniche

Materiali

Fluidi utilizzabili: Acqua e soluzioni glicolate

Massima percentuale di glicole: 50%

Temperatura massima: 100°C

Pressione massima di esercizio: 10 bar

Corpo: Acciaio zincato
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Codice A B C D E F G H I

92C303AF06 1” 3/8” 127 150 150 150 127 135 704

92C303AG06 1”/4 3/8” 127 150 250 150 127 175 804

92C303AH06 1”1/2 3/8” 127 150 250 150 127 175 804

92C303AJ06 2” 3/8” 127 150 350 150 127 201 904
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Accessori

Dimensionamento
Tabella per un rapido dimensionamento di massima dei compensatori idraulici ipotizzando primario e secondario di pari 
sezione e portata:

1.	 Valvola scarico fluidi Art.150 - Art.152;
2.	 Valvola sfiato automatico aria Art. 700, 707, 708, 709
3.	 Bocchettone sede piana Art.818;
4.	 Termomanometro con valvola di ritegno Art.259 0-10bar.

Diametro interno adduzioni
Portata massima 

(mc/h)
Diametro interno 

compensatore (cm.)

1” ~ 2,5 ~ 4,8

1”1/4 ~ 4,0 ~ 6,3

1”1/2 ~ 6,0 ~ 7,4

2” ~ 8,5 ~ 9,3
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