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Descrizione

Campi di applicazione

Indice di efficienza energetica

Liquidi pompati

Il circolatore S168 è del tipo a rotore bagnato con corpo in ghisa.
Dotato di un motore ad alta efficienza, il circolatore S168 è in grado di 
adattarsi alle richieste dell’impianto. Inoltre, è dotato di modalità 
self-protecting.
Il controllo della velocità può essere effettuato tramite la modulazione 
del segnale PWM  

Sistemi ad energia rinnovabile, impianti solari termici e impianti di 
riscaldamento ad acqua calda di tutti i tipi.

IEE ≤ 0,21

• Acqua per riscaldamento
• Miscele di acqua e glicole con percentuali di glicole non superiori al 50%

Dati tecnici pompa

Dati tecnici motore

Temperatura ambiente: da +2°C a +70°C

Temperatura del liquido*: da +2°C a +110°C

Campo di temperatura consentito alla massima 
temperatura ambiente:

di 30°C = da +2°C a +110°C
di 50°C = da +2°C a +103°C
di 67°C = da +2°C a +60°C

Pressione del sistema: Max 1,0 MPa (10 bar)

Pressione massima alla bocca aspirante: 0,05 bar a T.F. =50°C
0,45 bar a T.F.=95°C

Livello pressione sonora: < 45 dB(A)

Tensione di alimentazione: 1~230V + 10/-15%, 50/60Hz

Potenza nominale assorbita (P1): Max 75W

Corrente nominale (I1): Max 0,66 A

Classe di isolamento: F

Classe di protezione: IPX4D

* Per evitare condensazione nel motore e sull’elettronica di controllo la temperatura del liquido pompato deve essere sempre maggiore 
della temperatura ambiente.



Circolatore elettronico per impianti solari 
termici - S168 WILO PARA STG 15-130/8-75/12 ST.S168.03.23.IT

Icma SpA - Via Garavaglia, 4
20012 Cuggiono (MI) ITALIA 

Tel: +39 02 97249134 - +39 02 97249135
www.icmaspa.it - sales@icmaspa.it2

Dimensioni
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Curve di prestazione e regolazione

Certificazioni

Pump curve Pump curve

60

• Marcatura CE
• Marcatura GS


