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Описание

Плоская панель плотной структуры из расширенного 
полистирола в рулоне. 

Производится согласно нормативу UNI EN 13163. Верхняя 
отражающая пленка и насечки на поверхности для укладки 
шагом 50мм. 

Панели стыкуются между собой по периметру при помощи 
защелок. EPS 150.

Физические Свойства

Размеры

Характеристики
Код 

EN 13163
Метод

Контроля
Единица

Измерения
88P1142099 88P1143099 88P1144099

Полезная толщина 
(общая)

- - mm. 20 30 40

Класс EPS - - - 150

Пленка светоотражающая - - - Отражающей

Шаг рисунка «клетка» - - mm. 50

Теплопроводность λD EN 12667 W/mK 0,034

Тепловое сопротивление,
заявленное

RD EN 12667 m²K/W 0,55 0,85 1,15

Прочность на сжатие для
деформации на 10%

UNI EN 826 kPa ≥150

Поглощение воды при
погружении на 
длительный срок

WL(T)
UNI EN 
12087

% <5

Реакция на огонь - EN 13501-1 EUROCLASS F

Стабильность размеров в
нормальных и 
постоянных
условиях в лаборатории

-
UNI EN
1603

% ± 0,5

Единица
Измерения

88P1142099 88P1143099 88P1144099

Полезные размеры (общ.) m 12x1 8x1 6x1

Площадь m2 12 8 6

Кол-во в упаковке n° 1 1 1

м2 в упаковке m2 12 8 6


