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Описание
Металлопластиковая труба PE-RT - AL - PE-RT с внутренним
алюминиевым слоем 0,18 мм, сваренным встык, применяется 
для монтажа в системах отопления и водоснабжения.
Рабочая температура70°C/10 бар, макс. пиковая температура110°C.

•	 Система «теплый пол»
•	 Сантехнические системы
•	 Радиаторные системы

Технические характеристики

АссортиментПрименение

Данные Единица Значения

Размер трубы мм 16x2 20x2 26x3 32x3 40x3,5 50x4

Внешний диаметр мм 16 20 26 32 40 50

Толщина стенки мм 2 3 3,5 4

Внутренний диаметр мм 12 16 20 26 33 42

Толщина Алюминия мм 0,18 0,24 0,3 0,35 0,5

Вес трубы g/m 104 120 250 330 581 876

Вес трубы с водой g/m 216 273 565 863 1435 2259

Вес трубы с водой l/m 0,133 0,154 0,314 0,531 0,854 1,385

Теплопроводность W/m • K 0,42

Коэффициент расширения mm/m • K 0,025

Шероховатость внутренней стенки µm 7

Распространение кислорода mg/(m2 • d) 0

Рабочая температура °C 70

Рабочее давление бар 10

Макс. рабочая температура °C рабочая 70, пиковая температура 110

Минимальный радиус изгиба мм ≥ 5 • De

Код Размер

88P197GH00599 16x2

88P197BQ00599 20x2

88P197GP00599 26x3

88P197GQ00599 32x3

88P197GS00599 40x3,5

88P197GT00599 50x4
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Количество воды, содержащееся в каждом метре

Оболочка

Предупреждения

Размер л/м

16x2 0,133

20x2 0,154

26x3 0,314

32x3 0,531

40x3,5 0,854

50x4 1,385

Pe-Rt s внутренний слой

Pe-Rt наружный слой

Алюминий слой мин. 0,18 мм.

Склеивающий слой

Склеивающий слой

Хранить трубу в оригинальной упаковке, избегая воздействия солнечной радиации, которая может нанести
ущерб качеству трубы.
Избегайте контакта / столкновения трубы с предметами, которые могут повредить трубу, как во время
транспортировки, так и в фазе работы.
Степень минимальной кривизны, во время монтажа не должна быть меньше, чем наружный диаметр, умноженный
на 5. Не используйте химические растворители или им подобные во время установки трубы.


