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Funzione

Installazione

Manutenzione

Smontaggio

La valvola di fondo è un dispositivo automatico, generalmente installato nella bocca d’aspirazione 
delle pompe, in grado di impedire lo svuotamento delle tubazioni negli impianti di pompaggio 
durante i periodi di riposo. La valvola di fondo 49 può essere installata solo verticalmente in 
quanto la chiusura dell’otturatore è comandata solo dalla forza gravitazionale e non da una molla.
Le valvole di fondo sono valvole unidirezionali; permettono cioè il passaggio del fluido in una 
sola direzione, esse vanno quindi montate in modo che la parte filtrante (zona con scanalature) 
sia verso il basso.

Per la loro installazione vanno utilizzate le normali pratiche idrauliche, ed in particolare:
– Per una corretta installazione della valvola, in prossimità di curve o pompe di circolazione, la valvola va montata ad una 
distanza pari a 10 volte il diametro della tubazione.
– Assicurarsi che le due tubature siano correttamente allineate;
– Durante il montaggio applicare la chiave all’estremità della valvola più vicina al tubo;
– L’applicazione del materiale di fissaggio (PTFE) deve essere limitato alla zona del filetto, un eccesso potrebbe interferire 
nella zona di tenuta gomma-metallo pregiudicando la funzionalità della valvola;
– Nel caso in cui il fluido presenti delle impurità (sporco, polvere, eccessiva durezza dell’acqua) queste vanno rimosse 
o filtrate con gli idonei accessori perché potrebbero interferire nella zona di tenuta gomma-metallo pregiudicando la 
funzionalità della valvola.

Verificare la valvola periodicamente, in funzione dell’utilizzo e delle condizioni di lavoro, per assicurarsi che funzioni 
correttamente. In caso ci siano delle perdite in corrispondenza della tenuta, queste possono essere causate dal deposito 
di qualche corpo estraneo (sporco, calcare) sulla tenuta in gomma.
Per rimediare a questo inconveniente, smontare la valvola e rimuovere il corpo estraneo tramite aria compressa.

Per lo smontaggio della valvola dalla linea o comunque prima di svitare le giunzioni ad essa collegate:
– Indossare gli indumenti protettivi normalmente richiesti per lavorare con il fluido contenuto nella linea;
– Depressurizzare la linea;
– Durante lo smontaggio applicare la chiave all’estremità della valvola più vicina al tubo.
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Dimensioni
3/4” - 1”- 1”1/4 - 1”1/2 - 2”

2”1/2 - 3” - 4”

GAS h H L D

1/2”

3/4” 23 73 45 10

1” 28 81 51 12

1”1/4 34 95 61 13

1”1/2 41 103 68 13

2” 51 121 80 15

2”1/2

3”

4”

5”

GAS h H L D

1/2”

3/4”

1”

1”1/4

1”1/2

2”

2”1/2 62 136 103 12

3” 73 151 115 15

4” 93 187 145 22
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Caratteristiche tecniche

Componenti e materiali

Misura Pressione
Temperatura °C 

minima
Temperatura °C 

massima

3/4” ÷ 1” 10 bar 0 90

1”1/4 ÷ 2” 8 bar 0 90

2”1/2 ÷ 4” 6 bar 0 90

N° Denominazione Materiale Q.tà

1 Corpo Ottone 1

2 Filtro Ottone 1

3 Otturatore Ottone 1

4 Guarnizione NBR 1

5 Guarnizione otturatore NBR 1


