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Descrizione

Perché utilizzarli

Applicazioni e usi

Materiali

I filtri a “Y” art. 96 sono dotati di cartuccia filtrante cilindrica facilmente 
estraibile ed ispezionabile per le normali operazioni di manutenzione e 
pulizia e di calotta girevole per una più facile e veloce installazione.

Trovano impiego negli impianti di riscaldamento, nelle centrali termiche e 
in impianti idrici industriali.

Temperatura massima di esercizio: 80°C, in assenza di vapore.
Attacchi filettati ISO228: M x calotta girevole.
Grado di filtrazione: 1.000μm

I residui e le impurità sospese nel fluido trasportato, possono causare gravi danni alle tubazioni sia durante 
l’installazione sia durante la loro vita utile. L’utilizzo dei filtri a “Y” permette di ridurre i problemi derivanti dalla 
presenza di corpi estranei presenti nelle tubazioni.

I filtri a “Y” trovano il loro principale campo di applicazione nelle installazioni a basso contenuto di impurità solide
disciolte nel fluido ed in cui non vi sia una frequente necessità di rimuoverle dall’impianto.

Corpo e tappo: Ottone CW617N

Cartuccia filtrante Acciaio inox AISI304

Guarnizione tappo: NBR

Finitura superficiale: Sabbiata

Gamma prodotti

Art. Codice Misura

96 83096AE05 3/4”

96 83096AF05 1”
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Dimensioni

83096AE05

83096AF05
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Installazione e manutenzione
Montare il filtro nel senso indicato dalla freccia e con il tappo rivolto verso il basso in modo che, al momento 
dell’apertura, il deflusso del fluido trascini con sé le impurità raccolte sull’elemento filtrante, evitando che ritornino 
all’interno della tubazione; controllare, a priori, che lo spazio a disposizione consenta l’estrazione della cartuccia.

Dopo la pulizia del filtro, verificare attentamente la guarnizione di tenuta del tappo ed in caso di dubbi non esitare a 
sostituirla. Alla messa in servizio di un nuovo impianto, dopo poche ore di funzionamento, è buona norma eseguire 
l’apertura dei filtri installati per la pulizia dai tipici residui dovuti al montaggio di tubazioni nuove.


