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Descrizione

Gamma prodotti

Caratteristiche tecniche

Gli attuatori elettrotermici NORMALMENTE APERTI (NA) sono dispositivi 
elettrici ON-OFF appositamente progettati per essere installati sugli articoli 
termostatizzabili ICMA: collettori di distribuzione, valvole di zona e valvole 
fan coil.
Gli attuatori elettrotermici hanno la funzione di intercettare in modo 
automatico il fluido termovettore negli impianti di riscaldamento/ 
raffrescamento e sono comandabili da un semplice termostato ambiente.

Marchio CE secondo le direttive:
• 2014/35/CE (Bassa Tensione) 
• 20 UE20I5/863 (RoHS3)
• 2012/19/CE (RAEE).

Conformità direttive europee

Articolo Descrizione Connessione Tensione Codice

980 Attuatore elettrotermico ON-OFF M30x1.5 24 V 82980NA54

980 Attuatore elettrotermico ON-OFF M30x1.5 230 V 82980NA53

983 Attuatore elettrotermico ON-OFF M28x1.5 24 V 82983NA54

983 Attuatore elettrotermico ON-OFF M28x1.5 230 V 82983NA53

Tensione nominale: 24V / 230V

Frequenza: 50÷60 Hz

Alimentazione: 230 VAC/DC (+ 10% / - 15%) ; 24V

Potenza assorbita in servizio continuo: 2W

Tipo di movimento: Lineare

Corsa massima attuatore: 4,5 mm

Corsa valvole ICMA: 3,5 mm

Tempo di inizio apertura: 80 sec

Tempo di completa apertura: 3 min

Tempo di completa chiusura: 3 min

Spinta nominale (alimentazione OFF) (CH) 110 N

Spinta nominale (alimentazione OFF) (AP) 90 N

Temperatura di esercizio: 5°C ÷ 50°C

Temperatura di stoccaggio: -25°C ÷ +60°C

Collegamento con ghiera filettata: M28x1,5 / M30x1,5

Cavo di collegamento: Tipo H05V2V2-F

Lunghezza cavo di collegamento: 2x0,5 mm² L= 1 m

Grado di protezione: IP 54

Classe di isolamento elettrico: Classe II
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Installazione

Dimensioni

Gli attuatori elettrotermici NA possono essere installati su tutta la gamma dei prodotti termostatizzabili ICMA: collettori 
di distribuzione, valvole di zona e valvole fan coil.
Un’apposita ghiera filettata consente di fissare facilmente la base dell’aggancio rapido alla valvola, senza doverla più
rimuovere, neanche in caso di eventuali operazioni di manutenzione o sostituzione dell’attuatore.

Si consiglia l’installazione degli attuatori elettrotermici in posizione orizzontale o verticale, mai rovesciata! La possibile 
formazione di condensa sulle valvole e sui collettori potrebbe scendere sul comando e danneggiarlo.
Per lo stesso motivo è sempre consigliabile installare gli attuatori elettrotermici in luoghi asciutti e lontano da ogni 
possibile punto di contatto con acqua o liquidi vari.
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Collegamenti elettrici

Schemi di installazione

Esempio di installazione su collettore per impianto a pannelli radianti.
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Norme di sicurezza per installazione e ispezione

Esempio di installazione su valvole di zona per impianto a radiatori

Non aprire mai l’attuatore elettrotermico, neppure in caso di guasto, aprirlo significa danneggiarlo in modo 
permanente.
L’attuatore elettrotermico contiene elementi in compressione, la sua apertura potrebbe causare gravi danni alla 
persona.

Il cavo di alimentazione dell’attuatore elettrotermico non può essere né sostituito, né riparato; se il cavo viene danneggiato 
l’attuatore deve essere sostituito.
Le operazioni di installazione ed ispezione degli attuatori elettrotermici devono essere eseguite da personale qualificato, 
autorizzato e a conoscenza delle istruzioni riportate in questa scheda tecnica.
Prima di qualsiasi tipo di intervento sulle apparecchiature è necessario assicurarsi che si trovino in condizione di riposo.


