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Descrizione

Vantaggi

Applicazioni

Tubazione in Polietilene Reticolato PE-Xa ad alta densità fabbricato secondo le normative ISO 15875, AS 2492 e ASTM 
F876. Con barriera ossigeno EVOH secondo DIN 4726 a tre strati. Adatto ai nostri raccordi a pressatura assiale.
Certificato con codice identificativo AENOR 001/6649.
Colore RAL 7046.

• Adatto per acqua potabile.
• Flessibilità e facilità di installazione.
• Resistenza alla corrosione.
• Resistenza agli agenti chimici.
• Elevata resistenza alle basse temperature.
• Peso ridotto.
• Resistenza all'abrasione.
• Basso coefficiente di rugosità.
• Eccellente memoria termica.
• Bassa conducibilità termica.
• Assenza di depositi.
• Elevata resistenza alla diffusione dell'ossigeno.

• Acqua potabile.
• Acqua calda sanitaria.
• Riscaldamento a radiatori.
• Riscaldamento e condizionamento a pavimento.
• Applicazioni industriali.
• Industria alimentare.
• Industria chimica.
• Industria farmaceutica. 
• Industria petrolchimica

Gamma prodotti

Codice Misura Colore

88P180BO10094 16X2.2 100M Silver RAL 7046

88P180GW10094 20X2.8 100M Silver RAL 7046

88P180GX05094 25X3.5 50M Silver RAL 7046

88P180GY05094 32X4.4 50M Silver RAL 7046
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Avvertenze
Immagazzinare il tubo nell’imballaggio originale evitando l’esposizione alle radiazioni solari, che potrebbero comprometterne 
la qualità del tubo.
Evitare il contatto / urto con materiali contundenti che potrebbero danneggiare il tubo, sia durante il trasporto che in fase 
d’opera.
Il grado di curvatura minimo in fase di installazione non deve essere inferiore a 5 volte il diametro esterno del tubo. Non 
utilizzare solventi chimici o similari durante l’installazione del tubo.

Caratteristiche fisiche

Caratteristiche termiche e meccaniche

Caratteristica Unità di misura 16x2,2 20x2,8 25x3,5 32x4,4

Diametro esterno mm 16 20 25 32

Spessore tubo mm 2,2 2,8 3,5 4,4

Diametro interno mm 11,6 14,4 18,0 23,2

Tolleranza diametro esterno mm +0.3

Espansione lineare mm/m.K 0.020

Caratteristica Unità di misura 16x2,2 20x2,8 25x3,5 32x4,4

Conducibilità termica W/m.K 0.400

Rugosità mm 0.007

Temperatura massima °C 95

Temperatura minima °C -40

Pressione massima a 95°C bar 10

Diffusione dell'ossigeno ml/l · g. <0.3

Raggio minimo di curvatura mm 80 100 125 160


