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Описание
Труба из сшитого полиэтилена высокой плотности PE-Xa. С 
трехслойным кислородным барьером EVOH по DIN 4726. 
Цвет RAL 7008.

Ассортимент продукции

Код Измерение Цвет

88P180GH10099 16X2 100M Золотой RAL 7008

88P180GH20099 16X2 200M Золотой RAL 7008

88P180GH24099 16X2 240M Золотой RAL 7008

88P180GH60099 16X2 600M Золотой RAL 7008

88P180BQ24099 20X2 240M Золотой RAL 7008

88P180BQ60099 20X2 600M Золотой RAL 7008

Характеристики материалов

Характеристики трубки

Цвет

• Сшитая система PEXa с пероксидом
• Клеевой слой
• Кислородный барьерный слой из ЭВС

• Диффузия кислорода < 0,1 мг/л d
• Максимальная температура 95 ºС
• Минимальная температура -40 ºС
• Максимальное давление 8 бар
• Теплопроводность 0,400 Вт/мК
• Коэффициент теплового расширения 0,020 мм/мК
• Шероховатость поверхности 0,007 мм
• Радиус изгиба 5 dn при 23 ºC

• Внутренний слой, натуральный цвет
• Внешний слой, золотой цвет RAL 7008

Диаметр Толщина стенки Масса

Ø 16 2.00 мм 0,086 кг/м

Ø 20 2,00 мм 0,120 кг/м
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Области применения

Расслоение

Преимущества

• Гидравлическая система
• Сантехника
• Отопление в полу
• Прокладка промышленных трубопроводов
• Соединение радиаторов, работающих при высокой температуре
• Геотермальные установки

• Подходит для питьевой воды.
• Гибкость и простота монтажа.
• Коррозионная стойкость.
• Устойчивость к химическим веществам.
• Сниженная масса.
• Низкая конденсация
• Отсутствие отложений
• Высокая производительность благодаря гладкому внутреннему слою
• Хорошая ударопрочность
• Высокая устойчивость к диффузии кислорода.

Нормативы
Регламентируется AENOR, WATERMARK, NSF & KIWA
ISO 15875
AS 2492
ASTM F/876
DIN 4726

ЭВС - этиленвиниловый спирт

PEXa

Клей


