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Опис
Труба PE-Xa із зшитого поліетилену високої щільності. З тришаровим 
кисневим бар'єром з EVOH згідно з DIN 4726. 
Колір RAL 7008.

Асортимент продукції

Код Розмір Колір

88P180GH10099 16X2 100M Золотий RAL 7008

88P180GH20099 16X2 200M Золотий RAL 7008

88P180GH24099 16X2 240M Золотий RAL 7008

88P180GH60099 16X2 600M Золотий RAL 7008

88P180BQ24099 20X2 240M Золотий RAL 7008

88P180BQ60099 20X2 600M Золотий RAL 7008

Специфікації матеріалів

Характеристики труби

Колір

• Система PEXa, зшита пероксидом
• Клейовий шар
• Кисневий бар'єрний шар EVOH

• Дифузія кисню < 0,1 мг/л на добу
• Максимальна температура 95º C
• Мінімальна температура -40º C
• Максимальний тиск 8 бар
• Теплопровідність 0,400 Вт/мК
• Коефіцієнт теплового розширення 0,020 мм/мК
• Шорсткість поверхні 0,007 мм
• Радіус вигину 5 дн при 23º C

• Внутрішній шар, натуральний колір
• Зовнішній шар, золотий колір RAL 7008

Діаметр Товщина стінки Вага

Ø 16 2,00 мм 0,086 кг/м

Ø 20 2,00 мм 0,120 кг/м
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Застосування

Нашарування

Переваги

• Гідравлічна система
• Сантехніка
• Підігрів підлоги
• Будівництво промислових трубопроводів
• Підключення високотемпературного радіатора
• Геотермальні установки

• Придатний для питної води.
• Гнучкість та легкість монтажу.
• Стійкість до корозії.
• Стійкість до хімічних речовин.
• Зменшена вага.
• Низький рівень конденсації
• Відсутність відкладень
• Висока продуктивність завдяки гладкому внутрішньому шару
• Хороша ударостійкість
• Висока стійкість до дифузії кисню.

Висока стійкість до дифузії кисню.
Регулюється нормами AENOR, WATERMARK, NSF та KIWA
ISO 15875
AS 2492
ASTM F/876
DIN 4726

EVOH - етиленвініловий спирт

PEXa

Клей


